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Marka Master Builders Solutions tworzy rozwiązania chemiczne 
stosowane przy wznoszeniu nowych budynków oraz konserwacji, 
naprawach i remontach istniejących obiektów.
Produkty Master Builders Solutions powstają w oparciu o doświad-
czenie uzyskane przez ponad 100 lat obecności w branży budow-
lanej. Filarem marki Master Builders Solutions są know-how 
i doświadczenie światowej społeczności ekspertów budowlanych.

Łączymy odpowiednie elementy z naszej oferty, aby sprostać spe-
cyficznym wyzwaniom w budownictwie. Współpracujemy na roż-
nych płaszczyznach naszych kompetencji i w rożnych regionach, 
czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas realizacji niezliczo-
nych projektów budowlanych na całym świecie.
Korzystając z globalnych technologii oraz dogłębnej znajomości 
lokalnych potrzeb budowlanych, opracowujemy innowacje, które 
przyczyniają się do sukcesu naszych klientów oraz wspierają zrów-
noważony rozwój budownictwa.

Kompleksowy asortyment pod marką Master Builders Solutions 
obejmuje domieszki do betonu, dodatki do cementu, rozwiązania 
dla budownictwa podziemnego, rozwiązania hydroizolacyjne, 
uszczelniacze, rozwiązania do naprawy i ochrony betonu, zaawan-
sowane systemy posadzkowe oraz rozwiązania dla energetyki 
wiatrowej na lądzie i na morzu.

Master Builders Solutions

		Domieszki do betonu
		Dodatki do cementu
		Rozwiązania chemiczne dla 

budownictwa podziemnego
		Systemy hydroizolacji
		Uszczelniacze
		Rozwiązania do napraw i ochrony 

betonu
		Zaprawy zalewowe i kotwiące
		Systemy posadzkowe

Nasza kompleksowa oferta
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Europa jest zazwyczaj uznawana za kontynent 
posiadający wystarczające zasoby wody. Niemniej 
w Unii Europejskiej coraz częściej i w coraz szer-
szym zakresie występują takie zjawiska jak niedo-
bory wody lub susze. Nierównomierny rozkład 
opadów atmosferycznych w wymiarze geograficz-
nym i sezonowym zwiększa zapotrzebowanie 
na działania związane z ochroną, przesyłem 
i uzdatnianiem zasobów wodnych.
Ponadto jednym z głównych celów polityki wodnej 

UE jest zapewnianie dostępu do odpowiednich 
ilości wody o dobrej jakości oraz utrzymanie 
dobrego stanu wszystkich zbiorników wodnych 
w Europie. Cele te stanowią fundament skutecznej 
gospodarki wodnej.

Gospodarka wodna:  
Podążanie za naturalnym obiegiem wody

Parowanie
Kanały nawadniające
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Woda to życie!
Woda jest niezbędna do życia ludzi, zwierząt 
i roślin. Zasoby wodne stanowią od zawsze czyn-
nik determinujący lokalizację ludzkich osiedli. Ilość 
i jakość wody dostępnej do różnych celów stano-
wią podstawę rozwoju ludzi oraz w konsekwencji 
poprawy jakości ich życia. Dlatego ochrona zaso-
bów wodnych w ekosystemach słodko- i słono-
wodnych, a także wody spożywanej przez ludzi 
stanowi jeden z celów ochrony środowiska 
w Europie.

Wody jest coraz mniej!
Takie czynniki jak wzrost populacji, rozwój obsza-
rów miejskich, rozwój ekonomiczny oraz podnie-
sienie standardu życia prowadzą do zwiększo-
nego zużycia wody, powodując jej niedobory 
i coraz większe zanieczyszczenie zasobów wod-
nych. Poziom opadów maleje, szczególnie w połu-
dniowej Europie. Globalne ocieplenie oznacza 
także, że w południowej Europie mogą występo-
wać dłuższe okresy suszy i niedoboru wody.

Rozkład opadów nie jest równomierny!
W północnej i środkowej Europie można spodzie-
wać się natomiast wzrostu poziomu opadów. 
Ogólnie jest to zjawisko pozytywne, lecz zwiększa 
ono prawdopodobieństwo powodzi.

Odpowiednie utrzymanie infrastruktury 
wodnej!
Transport wody jest bardzo drogi. Infrastruktura 
powinna być sprawna przez długi czas przy nisz-
czącym wpływie czynników atmosferycznych. 
W czasie powodzi można z dużym prawdopodo-
bieństwem założyć, że nastąpi erozja gleby 
i zniszczenie infrastruktury, natomiast w czasie 
suszy może dojść do pogorszenia parametrów 
użytkowych infrastruktury w wyniku odkładania się 
osadów i nagromadzenia zanieczyszczeń. 
Konieczność odpowiedniego utrzymania infra-
struktury została określona jako jeden z głównych 
kierunków działań, jakie należy podjąć w celu 
ograniczenia zużycia wody wynikającego z wycie-
ków i strat.
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Zapory
Zapory to jedne z najbardziej imponujących kon-
strukcji wznoszonych przez człowieka. Zwykle 
zasilają one obszary miejskie lub pola uprawne 
w wodę, służą do zatrzymywania i magazynowa-
nia odpadów przeróbczych z kopalni, wytwarzają 
energię elektryczną w hydroelektrowniach lub 
pomagają kontrolować lub ograniczać skutki 
powodzi.

Żadna zapora nie będzie jednak istnieć wiecznie. 
Na działanie i wytrzymałość zapór mają wpływ 
takie czynniki jak pękanie powodowane przez 
zmiany temperatur, następujące po sobie cykle 
zamarzania i topnienia, korozja prętów zbrojenio-
wych w zaporach betonowych, erozja wodna itd.

Zapobieganie przenikaniu wody do konstrukcji 
zapory jest zatem kluczowym zadaniem umożli-
wiającym unikanie nie tylko krótkich awarii, lecz 
także trwałych uszkodzeń wynikających ze 

zniszczenia materiałów lub niewydolności kon-
strukcji. Uszczelnianie spoin, izolacja wodo-
chronna skarp odwodnych i odpowietrznych, 
wstrzykiwanie materiału w rysy itd. to często sto-
sowane działania wodochronne, które w połącze-
niu z niezbędnymi procedurami naprawy elemen-
tów betonowych zapewniają zachowanie 
odpowiednich parametrów konstrukcji. Systemy 
izolacji wodochronnej oferowane przez Master 
Builders Solutions spełniają wszystkie te wymogi.

Zadanie: zapora Iznájar (Hiszpania) 
Naprawa i zabezpieczenie hydroizolacyjne ujścia przed 
wodą o wysokiej zawartości siarczanów. 
 
Projekt zakończony w 2010 r.
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Nasze systemy izolacji wodochronnej do zapór są 
dostosowane do określonych wymogów każdego 
projektu. Wytrzymałe rozwiązania wodochronne 
do skarp odwodnych i odpowietrznych są zapew-
niane przy użyciu sprężystych membran 
MasterSeal. Systemy do naprawy betonu i iniekcje 
wypełniają rysy i puste przestrzenie w korpusie 
zapory za pomocą zapraw naprawczych 

MasterEmaco oraz żywic i zapraw iniekcyjnych 
Masterlnject. Współpraca z nami umożliwia korzy-
stanie z wiedzy specjalistycznej zebranej na całym 
świecie, która pozwala nam zaoferować w pełni 
niezawodne rozwiązania wodochronne dla każ-
dego projektu wodnego.

Liczne rozwiązania, jedna marka:  
Master Builders Solutions
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Naprawa betonu •

Powłoka/membrana • • • • • • • • •

Uszczelnienie wycieku •

Iniekcja materiału w rysy • •

Uszczelnianie szczelin Powierzchniowe • • •

Podłoże
Zapory betonowe • • • • • • • • • • • • • • • •

Zapory ziemne • • • • •
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Naprawa betonu

Membrana wodochronna 
skarpy odwodnej 

Membrana wodochronna 
skarpy odpowietrznej

Izolacja wodochronna 
galerii

Wstrzykiwanie zaprawy 
w celu zabezpieczenia 
wodochronnego korpusu

Obróbka szczelin
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Kanały nawadniające i akwedukty

Transport wody z obszarów, w których występuje 
ona w dużych ilościach lub z miejsc, gdzie można 
ją gromadzić, do obszarów, gdzie występuje jej 
niedobór, stanowi wyzwanie w całej Europie, 
o czym świadczą już akwedukty budowane przez 
starożytnych Rzymian na terenie całego ich impe-
rium. Do transportu wody wykorzystywane są dwa 
podstawowe rodzaje sztucznych konstrukcji: 
kanały i akwedukty.

Kanały to otwarte konstrukcje wykopane w gruncie 
w celu połączenia wspomnianych obszarów 
i transportowania wody głównie na potrzeby 
nawadniania i rolnictwa.

Akwedukty z kolei to konstrukcje nadziemne sto-
sowane na potrzeby przenoszenia i dostarczania 
wody pitnej do spożycia przez ludzi, do celów 
komunalnych oraz do nawadniania pól uprawnych. 
W obu powyższych typach konstrukcji należy eli-
minować wszelkie wycieki.

Z perspektywy branży budowlanej konstrukcje te 
stanowią poważne wyzwania, ponieważ są one 
wystawione na działanie różnych warunków pogo-
dowych, które powodują ich znaczne rozszerzanie 
i kurczenie pod wpływem zmiennych temperatur.

Zmiany ilości transportowanej wody, a także noś-
ności gleby mogą powodować ruchy, osiadanie, 
a także zapadanie się tych konstrukcji.

Z powyższych względów budowane konstrukcje 
muszą być odporne na wspomniane ruchy. Można 
to osiągnąć, tworząc spoiny w konstrukcji, które 
należy uszczelnić sprężystym produktem, zacho-
wującym sprężystość przez długi czas przy cią-
głym zanurzeniu w wodzie. Wymagany jest więc 
sprężysty i wytrzymały uszczelniacz, który przez 
długi okres zapewni transport wody do miejsca 
docelowego. Systemy izolacji wodochronnej ofero-
wane przez Master Builders Solutions idealnie 
spełniają te wymogi.

Zadanie: Cova da Beira-Covilhã – Portugalia, 
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych w kanale nawad-
niającym z wykorzystaniem MasterSeal NP474, uszczel-
niacza poliuretanowego  
 
Projekt zakończony w 2009 r.
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Zapewniamy najnowocześniejsze rozwiązania 
wodochronne do kanałów nawadniających i akwe-
duktów. Uszczelniacze MasterSeal skutecznie 
ograniczają wycieki występujące w szczelinach 
kanałów, zapobiegając w ten sposób utracie cen-
nych zasobów wodnych. Membrany MasterSeal 
do izolacji wodochronnej wewnętrznej powierzchni 
kanałów i zaprawy naprawcze MasterEmaco 

zapewniają trwałą modernizację konstrukcji beto-
nowej. Współpraca z nami umożliwia korzystanie 
z wiedzy specjalistycznej zebranej na całym świe-
cie, która pozwala nam zaoferować w pełni nieza-
wodne rozwiązania wodochronne dla każdego 
projektu wodnego.

Liczne rozwiązania, jedna marka:  
Master Builders Solutions
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Zastosowanie

Naprawa betonu •

Powłoka/membrana • • • • • • • • •

Uszczelnienie wycieku •

Listwy gzymsowe •

Kotwy •

Iniekcja materiału w rysy • •

Uszczelnianie 
szczelin

Wewnętrzne • •

Powierzchniowe • • •

Podłoże
Beton • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Konstrukcje murowane/kamień • • • • •

Naprawa betonu

Membrana wodochronna

Obróbka szczeliny poprzecznej

Obróbka szczeliny wzdłużnej
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Zbiorniki wodne i wieże ciśnień

Od początków cywilizacji ludzie magazynowali 
wodę. Zmiany klimatyczne powodują, że są 
okresy, w których występuje nadmiernie wysoki 
poziom wód, po którym następuje niski poziom 
wód lub nawet susza. Zbiorniki wodne magazy-
nują wodę w okresach obfitości oraz umożliwiają 
jej stopniowe wykorzystanie w okresach niedobo-
rów. Mogą one magazynować wodę pitną dla 
ludzi, wodę do podlewania upraw i pojenia zwie-
rząt hodowlanych, wodę do celów gaśniczych lub 
wodę przemysłową. Zbiorniki wodne mogą znajdo-
wać się na poziomie gruntu lub powyżej (wieże 
ciśnień), jeśli wymagane jest wytworzenie ciśnie-
nia hydrostatycznego do przesyłu wody. 
Zapobieganie wyciekom wody ze zbiorników 
magazynujących przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedniej jakości wymaga stosowania memb-
ran wodochronnych, które są zgodne z europej-
skimi lub krajowymi przepisami w zakresie 

materiałów wchodzących w kontakt z wodą pitną. 
Zdarza się, że woda wycieka także ze zbiorników, 
często z powodu nieodpowiedniej obsługi tech-
nicznej szczelin dylatacyjnych i złączy konstrukcyj-
nych. Dlatego elementy te wymagają specjalnej 
obsługi w celu zapewnienia ruchomości konstruk-
cji przy zachowaniu jej szczelności. Dzięki syste-
mom izolacji wodochronnej marki Master Builders 
Solutions można sprostać wszystkim tym 
wyzwaniom.

Zadanie: wieża ciśnień w Chrudim (Czechy). Naprawa, 
ochrona i zabezpieczenie wodochronne wieży ciśnień 
za pomocą systemów MasterEmaco S i MasterSeal. 

Projekt zakończony w 2008 r.
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Liczne rozwiązania, jedna marka:  
Master Builders Solutions
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Zastosowanie

Naprawa betonu •

Powłoka/membrana • • • • • • • • • • •

Uszczelnienie wycieku •

Listwy gzymsowe •

Kotwy •

Iniekcja materiału w rysy • •

Uszczelnianie 
szczelin

Wewnętrzne • •

Powierzchniowe • •

Podłoże

Ściany betonowe • • • • • • • • • • • • • •

Ściany murowane • • • • •

Podłoża betonowe • • • • • • • • • • • • • •

Zadaszenia zbiorników 
(część zewnętrzna) • • • • • • •

Izolacja wodochronna płyty stropowej

Naprawa betonu

Wewnętrzna membrana wodochronna

Zewnętrzna membrana wodochronna

Listwa gzymsowa

Uszczelnianie szczelin

Uszczelnianie szczelin wewnętrznych 
za pomocą uszczelek pęczniejących 
w kontakcie z wodą

1

3
5

67

2

4

Oferowane przez nas systemy izolacji wodochron-
nej zbiorników wodnych i wież ciśnień zapewniają 
oszczędność i ochronę zasobów wodnych. 
Membrany wodochronne MasterSeal, cementowe 
lub na bazie żywicy, zapewniają oszczędną izola-
cję wodochronną powierzchni betonowych i muro-
wanych, przez co zapobiegają utracie wody. 
Ponadto posiadają one certyfikat potwierdzający 
zdatność do kontaktu z wodą pitną, chroniąc w ten 

sposób jej jakość. Uszczelniacze MasterSeal 
zapewniające wytrzymałe łączenie szczelin stano-
wią uzupełnienie systemu izolacji wodochronnej. 
Współpraca z nami umożliwia korzystanie z wie-
dzy specjalistycznej zebranej na całym świecie, 
która pozwala nam zaoferować w pełni nieza-
wodne rozwiązania wodochronne dla każdego 
projektu wodnego.

1

2

3

4

5

6

7
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Oczyszczalnie 
ścieków
Jedne z najbardziej wymagających i ekstremal-
nych warunków użytkowania materiałów budowla-
nych występują w branżach związanych z kanali-
zacją oraz oczyszczaniem ścieków. Zazwyczaj 
właśnie tam napotykane są problemy zwykle 
związane z długotrwałym użytkowaniem betonu 
zbrojonego: nasycanie CO2 lub działanie kwaś-
nych deszczy prowadzące do korozji zbrojenia 
oraz wykruszania się betonu, cykle zamarzania 
i topnienia powodujące łuszczenie i pogorszenie 
stanu powierzchni, a także nieodpowiednie pokry-
cie betonem lub niewłaściwy skład mieszanki 
betonowej. Wszystkie te czynniki mają wpływ 
na integralność konstrukcji.

Instalacje oczyszczania ścieków oraz systemy 
kanalizacji są ponadto narażone na działanie sze-
regu innych agresywnych czynników. Wzburzone 
przepływy wody oraz zawiesiny cząstek stałych 
prowadzą do erozji i ścierania, a niszczące 

oddziaływanie chemiczne związane z wysokim 
poziomem siarczanów oraz powstawaniem kwa-
sów pochodzenia biogenicznego tworzy agre-
sywne środowisko. Może to prowadzić do szyb-
kiego pogorszenia stanu powierzchni betonowych, 
korozji zbrojenia i konstrukcji stalowych. Dzięki 
systemom izolacji wodochronnej marki Master 
Builders Solutions można sprostać wszystkim tym 
wyzwaniom. 

Zadanie: EDAR El Carambolo w Sewilli (Hiszpania) 
Izolacja wodochronna, naprawa i ochrona głównego 
zbiornika sedymentacyjnego w oczyszczalni ścieków 
z wykorzystaniem zapraw MasterEmaco S i MasterSeal 
M 336. 

Projekt zakończony w 2009 r.
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Liczne rozwiązania, jedna marka:  
Master Builders Solutions
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Zastosowanie

Naprawa betonu •

Powłoka/membrana • • • • • • • • • •

Uszczelnienie wycieku •

Listwy gzymsowe •

Kotwy •

Iniekcja materiału w rysy • •

Uszczelnianie 
szczelin

Wewnętrzne • •

Powierzchniowe • • • •

Podłoże

Ściany betonowe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ściany murowane • • • • •

Podłoża betonowe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zadaszenia zbiorników 
(część zewnętrzna) • • •

Odporność 
chemiczna

Niska • • • •

Średnia • • • • • • • •

Wysoka • • •

Naprawa betonu

Membrana wodochronna

Obróbka szczelin

Listwa gzymsowa

Uszczelnianie szczelin wewnętrznych 
za pomocą uszczelek pęczniejących 
w kontakcie z wodą

1

3

5

2 4

Oferowane przez nas systemy zabezpieczeń 
wodochronnych dla oczyszczalni ścieków zapew-
niają niezawodną odporność na działanie substan-
cji chemicznych tam, gdzie jest ona niezbędna. 
Membrany wodochronne MasterSeal zostały opra-
cowane z myślą o tego typu nieprzyjaznych środo-
wiskach. Chemiczne i mechaniczne agresywne 
oddziaływanie ścieków uszkadza konstrukcje 
betonowe, które z czasem wymagają 

profesjonalnej modernizacji z użyciem naszych 
zapraw naprawczych MasterEmaco i żywic iniek-
cyjnych Masterlnject. Współpraca z nami umożli-
wia korzystanie z wiedzy specjalistycznej zebranej 
na całym świecie, która pozwala nam zaoferować 
w pełni niezawodne rozwiązania wodochronne dla 
każdego projektu wodnego.

1

2

3

4

5



Przewodnikpo rozwiązaniachdla branży gospodarki wodnej
Ochrona wód i infrastruktury14

Woda 
pitna

W Europie obowiązują dwa podstawowe akty 
prawne dotyczące produktów wchodzących 
w kontakt z woda pitną. Pierwszy z nich reguluje 
właściwości samej wody pitnej (dyrektywa Rady 
98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi), a drugi (dyrektywa 
Komisji 2002/72/ WE w sprawie materiałów i wyro-
bów z tworzyw sztucznych przeznaczonych 
do kontaktu ze środkami spożywczymi) reguluje 
właściwości tworzyw sztucznych, które mają 
wchodzić w kontakt z wodą pitną. Obie dyrektywy 
zostały transponowane do prawa wszystkich 
państw członkowskich UE i określają minimalne 
podstawowe wymogi w powyższym zakresie. 
Niemniej stopień zastosowania i wdrożenia każdej 
z nich zależy także od istniejącego ustawodaw-
stwa miejscowego, które może obejmować dodat-
kowe lub bardziej rygorystyczne wymogi.

Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (DWD)
Dyrektywa ta dotyczy jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, ustalając do 48 mikrobio-
logicznych i chemicznych parametrów, które 
należy regularnie kontrolować. W procesie trans-
ponowania tej dyrektywy do prawa krajowego 
państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą 
wdrażać dodatkowe wymogi, np. w zakresie ure-
gulowań dotyczących substancji dodatkowych 
stosowanych na ich terytoriach, a także ustalać 
bardziej rygorystyczne normy. Jednak państwa 
członkowskie nie mogą ustalać norm mniej wyma-
gających niż zostało to określone w dyrektywie, 
ponieważ poziom ochrony zdrowia ludzkiego powi-
nien być jednakowy w całej Unii.
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Dyrektywa Komisji 2002/72/WE oraz roz-
porządzenie Komisji nr 10/2011 w sprawie 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz-
nych przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością

Dyrektywa 2002/72/WE (gruntownie zmieniona 
już sześciokrotnie) dotyczy tylko materiałów z two-
rzyw sztucznych (lub polimerów) przeznaczonych 
do kontaktu ze środkami spożywczymi. Woda jest 
uznawana na mocy dyrektywy za rodzaj środka 
spożywczego.

Rozporządzenie Komisji nr 10/2011 konsoliduje 
i eliminuje zbędne oraz nieaktualne fragmenty 
dyrektywy 2002/72/WE oraz jej późniejszych 
zmian.

Choć niektóre państwa posiadają własne wykazy 
pozytywne, rozporządzenie to obejmuje wykaz 
zaakceptowanych monomerów oraz innych sub-
stancji wyjściowych, które mogą zostać wykorzy-
stane do produkcji materiałów i wyrobów z two-
rzyw sztucznych, podlegających ograniczeniom 
podanym w tym dokumencie.

Rozporządzenie to także definiuje maksymalne 
limity migracji globalnej oraz limity migracji specy-
ficznej dla niektórych składników.

Rozporządzenie nr 10/2011 uchyla dyrektywę 
2002/72/WE, lecz umożliwia producentom mate-
riałów dalsze stosowanie deklaracji zgodności 
w oparciu o dyrektywę przez okres 5 lat, chyba że 
do produkcji wprowadzone zostały znaczące 
zmiany lub udostępnione zostały nowe dane 
naukowe.



Przewodnikpo rozwiązaniachdla branży gospodarki wodnej
Ochrona wód i infrastruktury16

Certyfikaty 
wody pitnej

Nasze produkty są badane i certyfikowane w zakresie użytku obejmującego kontakt z wodą pitną zgod-
nie z określonymi krajowymi aktami prawnymi opartymi na dyrektywach europejskich.

Produkt Organ badający Norma/procedura

MasterSeal 531
(dawniej Masterseal 537)

Applus+ RD 140 (DWD)

EPAL (Portugalia) BS 6920

Centralne Laboratorium Higieniczne,  
Czeskie Budziejowice

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 409/2005

MasterSeal 581
(dawniej Thoroseal)

WRAS BS 6920

DWI Rozporządzenie 31 (DWD)

CHELAB Dekret ustawodawczy z 02.02.2001 nr 27 (DWD)

OTEC (Hiszpania) RD 118 (dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych)

MasterSeal 538 BELGAQUA Hydrocheck

MasterSeal 501
OTEC (Hiszpania) RD 118 (dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych)

Centrum Jakości Wody BS 6920

MasterSeal 550

Applus+ RD 140 (DWD)

EPAL (Portugalia) BS 6920

BELGAQUA Hydrocheck

WRC (Wielka Brytania) BS 6920

MasterSeal 588
(dawniej Thoroseal FX 100)

DWI (Wielka Brytania) Rozporządzenie 31 (DWD)

WRC (Wielka Brytania) BS 6920

CHELAB Dekret ustawodawczy z 02.02.2001 nr 27 (DWD)

MasterSeal 6100 FX CHELAB Dekret ustawodawczy z 02.02.2001 nr 27 (DWD)

MasterSeal M 338
(dawniej Masterseal 138)

Applus+ Applus+

OTEC –

EPAL (Portugalia) BS 6920

MasterSeal M390
(dawniej Masterseal 190)

OTEC RD 866 (dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych)

ELLETIPI Dekret Ministerstwa Zdrowia 174

MasterSeal M 391
(dawniej Masterseal 191  
i Epoven SS)

ELLETIPI Dekret Ministerstwa Zdrowia 174

MasterSeal M 808
(dawniej Masterseal 608 A)

AIMPLAS RD 866 (dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych)

WRAS BS 6920

MasterSeal M 689
(dawniej Masterseal 689)

Applus+ RD 140 (DWD)

MasterSeal 930
(dawniej Masterflex 3000  
lub Thoroflex 200)

WRc-NSP BS 6920

OTEC (Hiszpania) RD 866 (dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych)

Kantonales Labor Zürich Szwajcarska Księga Żywności, rozdział 48

MasterSeal NP 474
(dawniej Masterflex 474)

Applus+ Applus+

ELLETIPI Dekret Ministerstwa Zdrowia 174

Poniżej znajduje się podsumowanie naszych najnowszych certyfikatów:
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EN 1504 część 2

Pełny tytuł normy europejskiej EN 1504 to: 
„Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 
betonowych” i jest ona skierowana do wszystkich 
podmiotów zajmujących się naprawą betonu.

Norma EN 1504 obejmuje wszystkie aspekty pro-
cesu związanego z naprawą i/lub ochroną, łącznie 
z:

	 definicjami i zasadami wykonywania napraw;
	 wymogiem przeprowadzenia szczegółowej diag-
nostyki powodów pogorszenia się stanu elemen-
tów przed określeniem metody napraw;
	 szczegółowym zrozumieniem potrzeb klienta;
	 wymogami w zakresie parametrów użytkowych 
produktu oraz metod badawczych;

	 zakładową kontrolą produkcji oraz oceną zgod-
ności, obejmującą oznakowanie CE
	 metodami nakładania na placu budowy oraz 
kontrolą jakości prac 

Norma europejska EN 1504 składa się z 10 czę-
ści, z których każda jest przedmiotem oddzielnego 
dokumentu. Zapewnia ona źródło wiedzy dla inży-
nierów przygotowujących specyfikacje, wykonaw-
ców oraz producentów materiałów.

Część 2 normy EN 1504 zawiera specyfikacje 
dotyczące produktów/systemów ochrony 
powierzchniowej betonu w zakresie następują-
cych elementów:

Impregnacja hydrofobizująca (H):  
Obróbka betonu zapewniająca utwo-
rzenie powierzchni hydrofobowej.

Nakładanie powłok (C):
Obróbka mająca na celu utworzenie 
ciągłej warstwy ochronnej 
na powierzchni betonu. W tym przy-
padku jej grubość jest określana 
w zakresie od 0,1 do 5,0 mm.

Ponieważ metoda ta tworzy ciągłą war-
stwę powierzchniową, ten rodzaj 
obróbki jest także stosowany do two-
rzenia membran wodochronnych.

Impregnacja (I):
Obróbka betonu zmniejszająca porowatość 
powierzchni oraz zapewniająca jej 
wzmocnienie.
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Certyfikaty zgodne 
z normą EN 1504 część 2

Oferujemy szeroki asortyment membran 
MasterSeal certyfikowanych zgodnie z normą EN 
1504 część 2 jako membrany do ochrony betonu.

Certyfikacja ta obejmuje nie tylko badanie właści-
wości produktów, lecz także certyfikację zakładów 
produkcyjnych, a w szczególności zakładową kon-
trolę produkcji.
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Produkt 1.1 (H) 1.2 (I) 1.3 (C) 2.1 (H) 2.2 (C) 5.1 (C) 5.2 (I) 6.1 (C) 8.1 (H) 8.2 (C)

MasterSeal 531 • • •

MasterSeal 581 • • •

MasterSeal 550 • • • •

MasterSeal 588 • • • • •

MasterSeal 6100 FX • • • •

MasterSeal M 310 • • • • •

MasterSeal M 338 • • • • •

MasterSeal M 336 • • • • •

MasterSeal M 391 • • • • •

MasterSeal M 808 • • • •

MasterSeal M 689 • • • •





21Przewodnikpo rozwiązaniachdla branży gospodarki wodnej
Ochrona wód i infrastruktury

Wodoszczelność

Podstawowe parametry istotne dla jakości membran 
wodochronnych to wodoszczelność, czyli ilość wody 
przechodzącej przez membranę, oraz sprężystość 
w odniesieniu do zdolności do mostkowania rys, które 
mogą wystąpić w podłożu.

Nieprzepuszczalność pod działaniem nad-
ciśnienia wody
Oznacza zdolność membrany do wytrzymania 
danego ciśnienia hydraulicznego działającego 
bezpośrednio na odsłoniętą membranę związaną 
z betonem, np. w typowych zastosowaniach jako 
powłoka wewnętrzna zbiornika lub pojemnika. 
Osiągi badane są za pomocą typowych metod 
badania betonu (EN 12390/8) przy określonym 
ciśnieniu wody (np. 3 bary, tzn. ciśnienie słupa 
wody o wysokości 30 m).

Nieprzepuszczalność pod działaniem 
podciśnienia
Oznacza zdolność membrany do wytrzymania 
określonego ciśnienia hydraulicznego poprzez 
beton, na który membrana jest nałożona, np. 
membrana zewnętrzna na podziemnym zbiorniku 
wodnym musi wytrzymać dodatnie ciśnienie wód 
gruntowych, ale ujemne ciśnienie wody znajdują-
cej się wewnątrz zbiornika. Osiągi badane są za 
pomocą metod badania betonu (np. UNI 8298/8) 
przy określonym ciśnieniu wody (np. 1 bar, tzn. 
ciśnienie słupa wody o wysokości 10 m). 
Kluczowymi cechami naszych produktów są duża 
gęstość sieciowania i upakowania oraz wykorzy-
stanie najlepszych polimerów, co zapewnia izola-
cję wodochronną membran MasterSeal nawet 
przy wysokich wartościach ciśnienia wody.
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Sprężystość i zdolność 
do mostkowania rys

Sprężystość jest często mylona z elastycznością. 
Mimo iż obie te właściwości są ze sobą w pewien 
sposób powiązane, najlepsze rozwiązanie 
w zakresie mostkowania rys jest bardziej zwią-
zane ze sprężystością niż z elastycznością.

Sprężystość to zdolność membrany do pochłania-
nia ruchów podłoża, na które zostanie nałożona, 
bez występowania uszkodzeń takich jak rozdarcia 
lub rozwarstwienie. Jednak sam pomiar sprężysto-
ści nie pozwala odpowiednio określić zachowania 
membrany, gdy jest ona w pełni związana 

z podłożem. Pełniejsze informacje uzyskiwane są 
z badań zdolności do mostkowania rys wykonywa-
nych za pomocą pomiarów statycznych (EN 
1062-7, metoda A) lub dynamicznych (EN 1062-7, 
metoda B). Membrany MasterSeal są sprężyste, 
a konkretne dane oparte na tych metodach badań 
można znaleźć na kolejnych stronach oraz w kar-
cie charakterystyki produktów.

Elastyczność: produkt może być zginany bez powodowania uszkodzeń

Mostkowanie rys: produkty wytrzymują powstawanie pęknięć w podłożu

Statyczne badanie zdolności 
do mostkowania rys zgodne z normą 
EN 1062‑7 (metoda A)

Dynamiczne badanie zdolności 
do mostkowania rys zgodne z normą 
EN 1062‑7 (metoda B)



Sprężystość: produkt może być rozciągany bez powodowania uszkodzeń
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Podsumowanie 
technologii
Membrany cementowe
Membrany cementowe, zarówno modyfikowane 
polimerami, jak i niemodyfikowane, oraz krysta-
liczne systemy blokujące pory są stosowane 
w monolitycznie wodochronnych konstrukcjach 
betonowych po stronie oddziaływania nadciśnie-
nia i podciśnienia wody. Łatwość ich nakładania 
(ręcznie lub rozpryskowo), a także możliwość sto-
sowania na wilgotnych podłożach to najbardziej 
doceniane zalety tych produktów. Nasza najnow-
sza innowacja wodochronna to lekka i niezwykle 
sprężysta jednoskładnikowa membrana 

cementowa. Zalety oferowane przez to rozwiąza-
nie to krótsze przestoje wynikające z szybkiego 
twardnienia, a także oszczędności w zakresie 
magazynowania, transportu oraz odpadów, które 
zapewniają lepszą odnawialność. Jednak najlep-
sza cecha nowego produktu MasterSeal 6100 FX 
to jego zdolność do zachowania sprężystości 
nawet w temperaturach do -10ºC.

Podłoże Zabezpieczenie 
przed 
karbonizacją 
betonu

Zdolność  
do mostkowania rys

Odporność 
chemiczna 
(*)

Odporność 
na ścieranie

Beton Konstrukcje 
murowane/ 
kamień

Statyczna Dynamiczna

MasterSeal 501 • – – – – Nie –

MasterSeal 531 • • – – – Nie < 3,0 g

MasterSeal 581 • • – – – Nie < 3,0 g

MasterSeal 550 • • Sd > 50 m A4 (> 1250 μm – Nie –

MasterSeal 588 • • Sd > 150 m
A4 
(> 1250 µm)

B3.1 Średnia < 0,8 g

MasterSeal 6100 FX • • Sd > 50 m
A4 
(> 1250 µm)

B3.1 Nie < 1,2 g
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Podłoże Zabezpieczenie 
przed karboni-
zacją betonu

Zdolność  
do mostkowania rys

Odporność 
chemiczna 
(*)

Odporność 
na ścieranie

Beton Konstrukcje 
murowane/ 
kamień

Statyczna Dynamiczna

MasterSeal M 310 • – Sd > 300 m A1 (> 100 µm) – Średnia < 0,4 g

MasterSeal M 336 • – Sd > 1200 m A3 (> 500 µm) B2 Średnia < 0,3 g

MasterSeal M 338 • – Sd > 500 m – – Średnia < 0,2 g

MasterSeal M 391 • – Sd > 50 m – – Średnia < 0,2 g

MasterSeal M 808 • – (***)
A4 
(> 1250 µm)

– Wysoka (***)

MasterSeal M 689 • – Sd > 300 m (***) (***) Wysoka < 0,3 g

(*) Należy sprawdzić tabele odporności chemicznej w karcie charakterystyki produktu
(**) Należy sprawdzić przepisy miejscowe
(***) Należy sprawdzić kartę charakterystyki produktu

Membrany na bazie epoksydów, poliuretanu oraz polimocznika
Powłoki epoksydowe oraz poliuretanowe są stoso-
wane w przypadkach, gdy konstrukcje betonowe 
są wystawione na działanie znacznie bardziej 
surowych warunków, np. agresywnego działania 

substancji chemicznych lub obciążeń mechanicz-
nych. Produkty te są wysoce wytrzymałe i można 
je wykorzystywać w wielu zastosowaniach.

Obróbka szczelin
Konstrukcje poruszają się i muszą być podzielone 
na kilka części konstrukcyjnych za pomocą szcze-
lin dylatacyjnych, które umożliwiają te ruchy. Inne 
szczeliny tworzone są podczas procesu budowla-
nego, np. gdy wylewka betonu jest przerywana 
w celu utworzenia zimnej szczeliny. Zakłócają one 

ciągłość membrany i należy je uszczelnić, aby 
uniknąć wycieków wody. Oferujemy pełny asorty-
ment uszczelniaczy i taśm tworzących wodood-
porne szczeliny, w pełni zgodnych z technologią 
membran wodochronnych:

Podłoże
Zakres 
ruchu

Odporność 
chemiczna 
(*)

Wystawienie na działanie wody

Beton Konstrukcje 
murowane/ 
kamień

Zanurzenie 
w wodzie

Woda 
pitna 
(**)

Ścieki Woda 
morska

MasterSeal NP 474 • – ≤ 25 % Średnia • • • •

MasterSeal CR 462 • – ≤ 20 % Wysoka • – • •

MasterSeal CR 170 / 171 • – ≤ 25 % Wysoka – – • •

MasterSeal 930 • • – Niska • • • •
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Zarządzanie ryzykiem: Od produktu 
do pomyślnie wdrożonego projektu

Niniejszy przewodnik opisuje rozwiązania wodo-
chronne dla konstrukcji przeznaczonych do utrzy-
mywania lub uzdatniania wody. Niezależnie od 
obsługiwanego obszaru koniecznych jest kilka 
komponentów. Ich poprawne połączenie i kompa-
tybilność to zasadnicze warunki zapewnienia ich 
odpowiedniego działania. W oparciu o naszą cało-
ściową znajomość fizyki budowli oraz doświadcze-
nie i osiągnięcia w dziedzinie napraw i zabezpie-
czeń wodochronnych konstrukcji wodnych wiemy, 
że zarządzanie ryzykiem to wyjątkowe i ważne 
zagadnienie w branży budowlanej. Wymaga ono 
niezawodności we wszystkich aspektach, łącznie 
z produktami, pełnymi rozwiązaniami systemo-
wymi (od membran do poszczególnych produk-
tów), profesjonalnym doradztwem, zatwierdzonym 
zastosowaniem objętym gwarancją itd.

Powody awarii konstrukcji oraz prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia zostały określone na podstawie różnych ankiet 
przeprowadzanych na terenie Europy i można je ująć 
w cztery podstawowe kategorie, w których stwierdzono nie-
dociągnięcia: projekt, wykonawstwo, materiały oraz eksploa-
tacja/ konserwacja.

Aby zapewnić kontrolę tych zagrożeń oraz zabezpieczyć 
inwestycje, właściciele, inwestorzy, generalni wykonawcy 
oraz inżynierowie potrzebują przede wszystkim kompletnych 
rozwiązań wodochronnych dostarczanych przez niezawod-
nych producentów, posiadających sprawdzone doświadcze-
nie w dziedzinie zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem zapewniane przez Master Builders 
Solutions skupia się na ograniczeniu prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń określonych jako przyczyny uszkodzeń:

	 Szczegółowa analiza potrzeb oraz przegląd specyfikacji 
i rysunków w celu zapewnienia idealnego zabezpieczenia 
wodochronnego.
	 Wyższy poziom niezawodności planowania celów w zakre-
sie montażu izolacji wodochronnej przy użyciu określonych 
systemów i produktów, które obejmują nie tylko membrany 
wodochronne, lecz także bardziej szczegółowe elementy, 
tzn. obróbkę szczelin, iniekcję materiału w rysy, naprawy 
podłoża itd.
	 Większa pewność w zakresie zastosowania technicznego 
oraz przewidywanej trwałości w oparciu o profesjonalną 
jakość wykonania.
	 Zarządzanie instalacją poprzez certyfikowanych 
wykonawców.

Eksploatacja i konserwacja
10 %

Materiały
11 %

Projekt
39 %

Wykonawstwo
40 %



 Szczegółowość 
rozwiązań:

Stosujemy odpowiednie podej-
ście do wymaganych produk-
tów i rozwiązań, skupiając się 
także na szczegółach (szcze-
liny, punkty przejściowe, pene-
tracje itd.), które są często 
zaniedbywane, mimo iż stano-
wią najbardziej wrażliwe 
punkty.

Doświadczenie:
Nasi eksperci Master Builders Solutions 
stawiają czoła wyzwaniom na placach 
budów na całym świecie. Dowodzi tego 
długi wykaz referencji dotyczących 
wykonanych robót.

Systemy produktów:
Wysokowydajne produkty wymagane są we wszelkich wdrożeniach, lecz zawsze ważne jest, 
aby zostały one zaprojektowane i certyfikowane w zakresie ich określonego przeznaczenia. 
Nasza szeroka gama systemów wodochronnych marki Master Builders Solutions jest zatwier-
dzona i certyfikowana w różnych krajach europejskich do użytku w zakresie izolacji wodo-
chronnej różnych stref budowli.

Projekt i specyfikacja:
Nasi eksperci Master Builders 
Solutions wnoszą swój wkład w pro-
ces analizy i projektowania, łącząc 
w ten sposób pojedyncze produkty 
w pełne rozwiązania systemowe.

Specjalistyczna wiedza w zakresie zastosowań:
Dzięki intensywnym, stałym programom szkoleniowym certyfikowani wykonawcy 
systemów Master Builders Solutions zapewniają niezawodne i profesjonalne 
zastosowanie systemów. To z kolei gwarantuje pomyślne ukończenie prac, a tym 
samym stworzenie konstrukcji o wieloletniej trwałości.

ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM –

KONSTRUKCJE
WODOCHRONNE
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Dane zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszych aktualnych zasobach wiedzy i doświadczenia. Nie wskazują one uzgodnionej umownej jakości produktu oraz – biorąc pod uwagę 
wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na przetwarzanie i stosowanie naszych produktów – nie zwalniają przetwórców z obowiązku przeprowadzenia własnych badań i testów. 
Uzgodniona umowna jakość produktu w chwili przeniesienia ryzyka jest oparta wyłącznie na danych zawartych w karcie charakterystyki. Wszelkie opisy, rysunki, fotografie, dane, proporcje, 
wagi itd. zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia. Odbiorca produktu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw własności 
oraz obowiązującego prawa i przepisów (02/2018).

Sika Poland sp.z o.o.
ul. Karczunkowska 89
02-871 Warszawa
tel. 22 272 87 00
https://mbcc.sika.com/pl-pl
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