




 الحلــول  المدرجة  تحت

Concrete Repair
& Protection

إصلاح الخرسانة والحماية

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterBrace ADH 2200
ADH 2200 ماســتـر إيمـاكـو

High strength, non-flow, epoxy bedding and repair mortar.
مونة ايبوكسية عالية الاجهاد غير سائلة للترميم واللصق و تزريع الأشاير

3 & 10 kg/set
3 &10 كغم/ 

مجموعة

3kg is sufficient to cover 
1.1m² at 1.5mm thickness.

3كغم يغطي 1.1م2 بسماكة 1.5مم

MasterEmaco 301
مـاســتــر إيــمـاكـــو 301

Single component polymer modified fairing coat and filler for pinholes
مادة أسمنتية معدلة بالبوليمر تعمل كطبقة رقيقة وملئ الفراغات

20kg/bag
 20كغم / كيس

16m2 at 1mm thickness
14م2 بسماكم 1مم

MasterEmaco 8100 AP
AP 8100 مـاســتــر إيــمـاكـو

Single component epoxy-based zinc rich primer for steel
مادة من مركب واحد, غنية بالزنك تعمل كبرايمر لحديد التسليح

1ltr
1لتر

will cover 165 linear meters 
of 16mm diameter bar per 
coat or 7.5m²/ltr/coat.

لحديد  16مم  لـ  متر طولي  يغطي 165 
تسليح 16 مم / وبالتناسب 7.5 م 2 / لتر/ 

طبقة

MasterEmaco N 303
N 303 مـاســتــر إيــمـاكـــو

 Single component polymer modified fairing coat cosmetic mortar for
concrete surfaces

مادة أسمنتية معدلة بالبوليمر تعمل كإصلاح تجميلي .و طلاء رقيق

25kg/bag
25كغم / كيس

will cover approximately 
6.3m² at 2.5mm thickness.

تقريبا يغطي 6.3 م2 بسماكة 2.5مم

MasterEmaco N 307
N 307 مـاســتــر إيــمـاكـــو

 Single component polymer modified fairing coat. Cosmetic mortar for
concrete surfaces

مادة أحادية ذات أساتس أسمنتى معدلة بالبو يمر ,تستخددم في الأصلأحات الخفيفة وملى الفراغات

20kg/bag
20كغم / كيس

Will cover approximately 
16m2 at 1mm thickness.

تقريبا يغطي 16 م2 بسماكة 1مم

MasterEmaco S 133
S 133 مـاســتــر إيــمـاكـــو

High strength, shrinkage compensated, free flowing repair micro concrete
مادة إصلاح معوضة للإنكماش سريعة التدفق تستعمل للإصلاح الإنشائي وتعطي قوة عالية

25&30kg/bag
25 & 30 كغم / 

كيس

Yield approximately 12.6 
liters per 25kg.

كيس 25 كيلو يعطى تقريبا 12.6 لتر

MasterEmaco S 486
486 S مـاســتــر إيــمـاكـــو

High strength, non-shrink polymer fiber reinforced cementitious mortar
مادة إصلاح إنشائى أسمنتية معدلة بالفايبر غير قابلة للإنكماش تعطى قوة عاليه

25kg/bag
25كغم / كيس

12.9 - 13.4 ltr / 25kg bag
12.9 – 13.4 لتر لكل كيس 25 كجم

MasterProtect 180
مـاستــر بـروتـكـــــت 180

A non-toxic solvent free high build, protective epoxy resin coating
مادة إيبوكسية غير سامة خالية من المذيبات تستخدم كطبقة حماية وعزل

10 liters and 
18 lites

10لتر/ 18كغم

0.29 - 0.40 kg/m²/coat
0.29 – 0.40 كغم/م2/طبقة

MasterProtect 190
مـاستــر بـروتـكـــــت 190

A two-component solvent free high build flexible epoxy polyurethane resin 
coating system

مادة دهان إيبوكسي مرن من البولي يوريثان خالية من االمذيبات تستخدم كطبقة حماية وعزل

10 liters and 
18 lites

10لتر/ 18كغم

D.F.T 180-240 micron per 
coat

240-180 ميكرون لكل طبقة

MasterProtect® 300
مـاستــر بـــــروتـكـــــت 300

Pigmented, elastomeric and protective waterproof and anti-carbonation 
coating for concrete and concrete structures

دهان مرن.مصبوغ مقاوم للماء  ومضاد لثانى أكسيد الكربون لحماية الخرسانة

20Ltr/pail
20 لتر / برميل

Approximately 0.64Lt/m² 
to achieve a DFT of 400 
microns.

 400 لتحقيق  /م2  لتر   0.64 تقريبا 
ميكرون



Construction and 
Precision Grouts

أنظمة الجراوت عالي الأداء

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterFlow 526
مــاســـتــر فـــلـو 526

High strength, non-shrink cementitious construction grout
جراوت أسمنتى غير قابل للإنكماش ذات قوة عاليه

25kg/bag
25كغم/ كيس

 approx. 13 liters/25 kg bag
with 3.7 liters water addition

1.3لتر \ 25كغم كيس ل 3.5 لتر من 
الماء المضاف

MasterFlow 544
مــاســـتــر فـــلـو 544

High strength, non-shrink cementitious mortar
مادة جراوت أسمنتي غير قابلة للإنكماش تستخدم للأغراض العامة

25kg/bag
25كغم/ كيس

12.9 - 13.4lts/25kg bag 
dependent on water 
addition rate

معتمدة  كيس  لتر/25كغم   12.9-13.4
على نسبة إضافة الماء

MasterFlow 559
مــاســـتــر فـــلـو 559

Versatile high strength, non-shrink cementitious construction grout
جراوت أسمنتى عالى القوة غير قابل للإنكماش

 25kg/30 kg
 bag

25كغم/ كيس

approx. 13 liters/25 kg bag 
with 3.7 liters water addition

من  لتر   3.5 ل  كيس  \ 25كغم  13لتر 
الماء المضاف

MasterFlow 928T
928T مــاســـتــر فـــلـو

High strength, non-shrink cementitious grout
مادة جراوت أسمنتى عالي الأداء, غير قابل للإنكماش, للإستخدام تحت قواعد الماكينات

25kg/bag
25كغم / كيس

13.8lts/25 kg bag @ 5 ltr 
water addition

13.5-13 لتر معتمدة على نسبة إضافة 
الماء

MasterFlow 980
مــاســـتــر فـــلـو 980

High strength, shrinkage compensated cementitious micro concrete
مادة جراوت أسمنتي عالية الجورة وليس الدقة للسماكات الكبيرة

25kg/bag
25كغم / كيس

12.6lts/25kg bag at 3.5lts 
water addition

12.6 لتر/ 25كغم كيس لـ 3.5 لتر من 
الماء المضاف

MasterFlow 522
مــاســـتــر فـــلـو 522

High Performance, non-shrink cementitious free flow construction grout
جراوت أسمنتى عالى الكفاءة وغير قابل للإنكماش والتدفق الحر

30 kg/ bag
30 كجم / كيس

Yield is 15.6 Ltr for 4.4 Ltr 
water for 30 kg

كجم   30 مع  مياة  لتر  إضافة 4ز4  بعد 
جراوت ينتج 15.6 لتر

MasterFlow 525
مــاســـتــر فـــلـو 525

Pre-bagged, flowable, pumpable, non-shrink, non-segregating, 
impermeable grout

مادة جراوت معبأة مسبقاً ، قابلة للتدفق ، قابلة للضخ ، غير قابلة للانكماش ، غير منفصلة ، غير منفذة

20kg/bag
20كغم / كيس

Yield 13.3 Ltr for 20 kg/bag
ينتج 13.3 لتر لكل كيس 20 كجم



Chemical
Anchoring System
أنــظــمــــة الـــتــــزريــــــع

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterFlow 916 AN
AN 916 مـــاســـتر فـــلـــو

Polyester resin based anchoring grout
 , التكلفة  قليلة  اليومى,  للإستخدام  البوليستر  من  مصنعه  تزريع  مادة 

للفتحات الجافة والرطبة والغارقة

12 x 300ml coaxial cartridge (fits 
standard gun)

12 * 300مل لكل عبوه
(يتناسب مع معيار المسدس التقليدي)

Depends on hole and bolt/
bar dimensions
تعتمد على قطر وعمق الفتحة والتخريم

MasterFlow 916 PG/
TIX 
مـــاســـتر فـــلـــو 916

Economic easy to use polyester anchoring and 
fixing grouts in pouring and thixotropic grades
مـــادة ســـهلة الاســـتخدام لتثبيت البو ليســـتر والجـــــراوت بواسطة 

الســـكب و للدرجات الا نسيابية المتغيرة

8x1 L kits in outer box
1*8 لتر من مجموعةالمتوفرة في العلبة

Depends on hole and bolt/
bar dimensions
تعتمد على قطر وعمق الفتحة والتخريم

MasterFlow 920 ANS
ANS 920 مـــاســـتر فـــلـــو

Epoxy acrylate (styrene-free) resin based high 
performance anchoring grout
فى تستخدم  الأداء  عالى  أكريلات  إيبوكسى   مادة 

التزريع الإنشائي, للفتحات الجافة والرطبة والغارقة

 x 380ml coaxial cartridge (fits 12
(standard silicone gun

12 * 300مل لكل عبوه

Depends on hole and bolt/
bar dimensions
تعتمد على قطر وعمق الفتحة والتخريم

MasterFlow 932 AN
AN 932 مـــاســـتر فـــلـــو

Pure epoxy (1:1) resin based high performance 
anchoring grout
الصعبة  التطبيقات  فى  تستخدم  الجودة,  عالية   % 100 إيبوكسية  ادة 

والحرجة, الجافة, والرطبة

 x 400ml side by side twin barreled 12
 cartridge (special application gun

(needed
12 * 400مل من الكارتج المزدوج

 (يتطلب مسدس خاص)

Depends on hole and bolt/
bar dimensions
تعتمد على قطر وعمق الفتحة والتخريم

MasterFlow 936 AN
AN 936 مـــاســـتر فـــلـــو

Pure epoxy (3:1) resin based high performance 
anchoring grout
التطبيقات الصعبة  مادة إيبوكسية 100 % عالية الجودة, تستخدم فى 

والحرجة, الجافة, والرطبة,والغارقة والتخريم بالألماس

12 x 585ml side by side twin barreled 
cartridge (special application gun 

needed)
12*585 ملليلتر من الكار تج المزدوج (يتطلب 

مسدس خاص)

Depends on hole and bolt/
bar dimensions
تعتمد على قطر وعمق الفتحة والتخريم



سلفاید البولي 

Sealants & 
Adhesives

السيلنت والمواد اللاصقة

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterSeal 121
مــاســـتر سيـــل 121

Anti-fungal, sanitary grade silicone sealant
مادة فواصل من السيلكون مضادة للمياه ومقاومة للعفن والفطريات

280ml/
cartridge

280مل

280ml will cover 1.5 meters 
at thickness 20mm and 
depth 10mm

280مل يغطي مساحة 1.5 متر لسماكة 
20مل و عمق 10مم

MasterSeal 122
مــاســـتر سيـــل 122

Multi-purpose, premium quality, silicone sealant
مادة فواصل من السيليكون مقاومة للفطريات والعفن

310ml/
cartridge

310مل

310ml will cover 1.5 meters 
at thickness 20mm and 
depth 10mm

280مل يغطي مساحة 1.5 متر بسماكة 
20مم و عمق 10مم

MasterSeal 473U
473U مــاســـتر سيـــل

One part polyurethane based elastormeric joint sealant
مادة متعددة الاستخدام نوجودة عالية من السيليكون المانع للتسريب

600ml/
Sausage

600 ماليلتر / عبوة

3 meters/joint width 20mm 
and depth 10mm

3 متر / مفصل لعرض 20 مم و عمق 
10 مم

MasterSeal 470 PG
مــاسـتر سيـل 470 بي جي

Heavy duty, pouring grade, chemically resistant elastic polysulphide joint 
sealant for horizontal joints

مادة فواصل مرنة من البولي سلفايد, عالية الأداء ومقاومة للمواد الكيميانية (قابلة للصب)

3 lts / set
3 لتر / مجموعة

5 meters/1lts at thickness 
20mm & depth 10 mm

5 متر / 1لتر بسماكة 20 مم و عمق 10 
مم

MasterSeal 474
مــاســـتر سيـــل 474

Resilient, durable primer less polyurethane sealant and adhesive
مادة لا صقة, مرنة و مائعة لتسرب البوليوريثين

600ml/sausage
600 ملليلتر/ عبووة

3 meters/joint width 20mm 
and depth 10mm

3 متر / مفصل لعرض 20 مم و عمق 
10 مم

MasterSeal GG 470
ماســـتر سيـل 470 جي جي

Heavy duty, gun grade chemically resistant elastic polysulphide joint 
sealant
مسدس  بواسطة  (تستخدم  الكيميائية  للمواد  ومقاومة  الأداء  عالية  سلفايد,  البولي  من  مرنة  فواصل  مادة 

السيليكون)

3 lts / set
3 لتر / مجموعة

5 meters/1lts at thickness  
20mm & depth 10mm

5 متر / 1 لتر بسماكة  20 مم و عمق 
10 مم

MasterSeal NP 473U
ماســـتر سيـل ان بي 473 يو

Single component, moisture curing, polyurethane, multi use elastomeic 
joint sealant for horizontal and vertical applications
مادة أحادية التركيب, مرنة و متعددة الاستخدامات من البولي بولي يوريثان و تستخدم للاماكن الرطبة 

سواء افقي او رأسي

600ml/sausage
600 ملليلتر/ عبووة

3 meters/joint width 20mm 
and depth 10mm

3 متر / مفصل لعرض 20 مم و عمق 
10 مم

MasterSeal 475
مــاســـتر سيـــل 475

Pitch-free polyurethane sealant for chemical and industrial environments 
and concrete paving joints
هو عبارة عن مادة لملاء الفواصل مكونة من البوليرثين الخالي من الزفت او الغاز ومانع للتسرب جيد 

للبيئات والظروف الكيميائية والصناعية واعمال رصف الخرسانة

 liter  18  &  4
packs

لتر    18 و  لتر   4
سطل

Refer to the table in the 
TDS.

الاطلاع على الجدول المرفق في النشرة 
الفنية 



Traffic deck coatings system 

 نظمة طلاء وحمایة ارضیات مواقف الســیارات والاســطح
یوریثان البولي  )الاساس والســیلر ( مانع النفاذي

Performance 
Flooring

أنظمة الأرضيات

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterTop 528
مــاستــر تـــوب 528

Commercial grade self-smoothing cementitious floor underlayment 2mm 
- 30mm thick

مادة اسمنتية ذاتية التنعيم والتسوية تستخدم اسفل البلاط والفينيل بسماكة 2 ملم – 30ملم

25kg/bag  
25كغم / كيس

1.69kg/m²/mm thickness
1.69كغم / م2 / مم سماكة 

MasterTop 548
مــاستــر تـــوب 548

Fast setting screed mortar – ready blended for fast-track cementitious 
screeds 10 – 80mm thick

مادة سكريد اسمنتية تعمل بسماكة من 10ملم –  80ملم وتحتاج الى اضافة الماء فقط

25kg/bag  
25كغم / كيس

Approx. 21kg/m²/cm layer 
thickness

تقريبا 2كغم / م2 / سم من السماكة

MasterTop 1200
مــاستــر تـــوب 1200

Two-component solvent free epoxy resin
راتنج إيبوكسى خالى من المذيبات مكون من مركبان ويعمل كبرايمر للخرسانة

15 kg / set  
15 كجم / طق

Approximate 13.7 Ltr
تقريبا 13.7 لتر

MasterTop 1205
مــاستــر تـــوب 1205

Three component solvent free high build epoxy floor coating
مادة طلاء ايبوكسية الأساس, ثلاثية التركيب, عالية الأداء و خالية من المذيبات

4lts & 20lts/set
4 لتر و 20 لتر/ 

مجموعة

20 ltr pack will covers 80 m2 
@ 250 micron DFT

 1205 توب  ماستر  عبوة  من  لتر   20
 250 بسماكة  80م2  مساحة  تغطي 

ميكرون

MasterTop 1210
مــاستــر تـــوب 1210

Multi component solvent free epoxy floor coating system
مادة راتنجية (ايبوكسية) ذاتية التسوية مكونة من اربع مركبات تستخدم لتعديل منسوب الأرضيات بسماكة 

2-1 ملم

30kg/set
30كغم / مجموعة

34 kg unit will yield approx. 
21.85 liters of mixed 
material

34كغم وحدة ستنتج 21,85 لتر من مادة 
الخليط

MasterTop 1230
مــاستــر تـــوب 1230

Self-smoothing solvent free, epoxy overlay system for concrete floors
مادة راتنجية (ايبوكسية) ذاتية التسوية مكونة من اربع مركبات تستخدم لتعديل منسوب الأرضيات بسماكة 

6-3 ملم

58kg / set 
(including color 

pack).
58 كجم وتشمل 

اللون

58 kg unit will yield approx. 
31.5 liters of mixed material

58 كغم وحدة ستنتج 31,5 لتر من مادة 
الخليط

MasterTop 2200
مــاستــر تـــوب 2200

High strength epoxy repair filler for horizontal cracks and minor repairs in 
concrete substrates

معجونة ايبوكسية الأساس لملء الشقوق الافقية والاصلاحات البسيطة

7.5kg/set
7.5كغم / مجموعة

7.5kg is sufficient to cover 
4.1m² at 1mm thickness

7.5 كغم تغطي 4.1م2 بسماكة 1مم



Waterproofing 
Systems

أنظمة العزل المائي

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة

MasterSeal 501
مــاستــــر ســيل 501

Crystalline waterproofing for surface application or adding to concrete
مادة كريستالية متغلغلة للعزل المائي تستخدم للتطبيق على الأسطح الخرسانية أو مضافة على الخرسانة

25kg / bag  
25كغم / كيس

1kg/m²/coat.
1 كغم / م2 / طبقة

MasterSeal 505
مــاستــــر ســيل 505

Ultra-rapid setting leak stopping plugging compound
مواد أسمنتية فائقة السرعة تعمل لوقف تسريب الماء

5kg / unit
5 كغم / وحدة

2.5lts of mortar/5 kg pack
2.5 لتر من المورتر

MasterSeal 550
مــاستــــر ســيل 550

Acrylic reinforced cementitious, flexible waterproof coating
مادة ذات أساس أسمنتي مكونة من مركبين تعمل كعازل مائي لمياه الشرب

20kg/set & 
33.3 kg/set  

20 كغم / مجموعة & 
33.3 كغم / مجموعة

20 kg/set & 33.3 kg/set 
thickness

1.82 كغم / م2 بسماكة 1مم

MasterSeal 735 AT
مـــاستـر سيل 735 إية تي

Membrane of APP plastomeric bitumen with stabilized non-woven 
polyester felt reinforcement

لفائف بيتومين, مسلح بالبوليستر عالية الجودة , سماكة 4 مم و وزن التسليح 200 جم /م 2

10 meters/roll
10متر / لفة

10 meters /roll
10متر / لفة

MasterSeal 910
مــاستــــر ســيل 910

20 x 10mm preformed hydrophilic expanding water stopping gasket for 
construction joints

رول قابل للتمدد لمليء الفواصل 20*10مم

10 meters/Roll
10متر / لفة

10 meters/Roll
10متر / لفة

MasterSeal 942
مــاستــــر ســيل 942

PVC preformed water stops in many profiles
غشاء بي في سي مانع لتسريب المياه

15 meters/roll
15متر / لفة

15 meters/roll
15متر / لفة

MasterSeal M 262
مــــاستــــر ســيل إم 262

Polyurethane liquid membrane for waterproofing of wet rooms and non-
exposed applications.

مادة بولي يوريثان من مركبين تعمل كعزل مائي للأماكن المعرضة لإستخدام الماء

25kg / unit
25 كغم/ وحدة

1.5kg/m2

1.5 كغم / م2

MasterSeal P700
مــاستــر ســيل بي 700

Fast drying solvent base bitumen primer for bitumen sheet membrane
برايمر بيتومين سريع الجفاف

20lts & 200lts 
drum

200لتر  و  20لتر 
برميل

1ltr/m² will result in a DFT of 
0.55mm.

1لتة 1 لتر / 0.55 مم

Masterseal M260
مــاستــــر ســيل إم 260

Pigmented, elastomeric and protective waterproof coating for concrete 
and concrete structures

طلاء مصبوغ ومرن ومقاوم للماء من الأكريليك يستخدم للهياكل الخرسانية

20 kg
20 كجم

0.540 kg/ m² to achieve a 
DFT of 250 microns.
0.540 / متر مربع لتحقيق سماكة جافة 

250 ميكرون



 تشــكل مركبــات معالجــة الخرســانة غشــاء حمایــة فــوق الخرســانة حدیثــة الصــب للاحتفــاظ بالرطوبــة وتعزیــز عملیــة
 الھدرجــة الأســمنتیة. والتــي تــؤدي إلــى الوصــول الــى أعلــى قــوة و متانــة. الخرســانة المعالجــة بشــكل صحیــح تصبــح

أقوى وتعرض سطح خرساني خالى من التراب وتقلیل الشروخ الناتجة عن الإنكماش

 تشــكل مركبــات معالجــة الخرســانة غشــاء حمایــة فــوق الخرســانة حدیثــة الصــب للاحتفــاظ بالرطوبــة وتعزیــز عملیــة
 الھدرجــة الأســمنتیة. والتــي تــؤدي إلــى الوصــول الــى أعلــى قــوة و متانــة. الخرســانة المعالجــة بشــكل صحیــح تصبــح

أقوى وتعرض سطح خرساني خالى من التراب وتقلیل الشروخ الناتجة عن الإنكماش
 تشــكل مركبــات معالجــة الخرســانة غشــاء حمایــة فــوق الخرســانة حدیثــة الصــب للاحتفــاظ بالرطوبــة وتعزیــز عملیــة
 الھدرجــة الأســمنتیة. والتــي تــؤدي إلــى الوصــول الــى أعلــى قــوة و متانــة. الخرســانة المعالجــة بشــكل صحیــح تصبــح

أقوى وتعرض سطح خرساني خالى من التراب وتقلیل الشروخ الناتجة عن الإنكماش

Curing Compounds
مركبات معالجة الخرسانة

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج 

Packaging
الــــعــــبـــــــوة

Coverage/Yield
مــــــــعــــــدل الـــــتــــغــطيــــــة  

MasterKure 106J
مــاستــركـيـور 106 جى

Water based wax emulsion curing compound for 
concrete

مادة مستحلب شمعي ذات أساس مائي لمعالجة الخرسانة

210lts/drum  
210 لتر / برميل

5-6 m2/ltr
6-5 م2 / لتر

Masterkure 161
مــاسـتــركــيــور 161

Bitumen based compound for the curing and protection 
of concrete

مركب أساسه البيتومين لعلاج وحماية الخرسانة

200 Ltrs / drum
200 لتر / برميل

Approximate 5-6m²/liter
تقريبا 6-5 متر / لتر

MasterKure 181
مــاسـتــركــيــور 181

Acrylic resin based multi-role curing, sealing and 
protective membrane for concrete

مادة ذات أساس أكريلك, فئة عالية, لمعالجة الخرسانة, برايمر وسيلر

20lts and 210lts/drum
20 لتر و 210 لتر / برميل

4.5 to 5.5m2/ltr
5.5-4.5 م2 / لتر

Bonding Agents
مواد الربط

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج

Packaging
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MasterCast 121
مــاستـــر كـاســت 121

Multi-purpose adhesive, surface sealer, primer and 
bonding agent, admixture for mortar

مادة لاصقة ذات متانة عالية متعددة الاستخدامات, مادة اضــافة 
للخلطــات الاسمنتية و مادة ربط وأساس

20lr/pail & 
200ltr/drumm  
20 لتر / سطل و 
200 لتر / برميل

1ltr/6 - 12 m2

1 لتر / 6-12 متر مربع

MasterCast 140/139
مــاستـــر كـاســت 140/139

Multi-use, water resistant latex admixture for 
cementitious mortar.

خليط لاتكس متعدد الاستخدامات ومقاوم للماء للملاط الأسمنتي.

20lt/pail  
20لتر \سطل

For all normal use, the standard dose of 5ltr of 
MasterCast140SA per 50kg cement - for tough 
conditions 10ltr per 50kg cement is commended.

لجميع الاستخدامات العادية، يضاف 5 لتر  لكل 50 كجم من 
الإسمنت- للظروف الصعبة، يضاف 10 لتر لكل 50 كجم من الأسمنت

MasterBrace ADH 1414
مــاستـــر بريس إية دي إتش 1414

Epoxy bonding agent for concrete repairs, bonding 
concrete to concrete, steel and granolithic toppings

مادة ربط إيبوكسية عالية الإنسيابية تعمل على ربط الخرسانة

3kg/set
3 كغم / مجموعة

2-2.7m²/kg dependent on substrate profile
2.7-2 م2 / كغم تعتمد على ملف التعريف للركيزة

MasterEmaco P 210
مــاستـــر إيـــمــاكو بى 210

Acrylic bonding agent & curing aid
مادة من الأكريليك, تعمل على تحسين السكريد الخرساني

1ltr & 5lts  
1 لتر و 5 لتر

5-8m2/ltr
8-5 م2 / لتر



Tile Adhesive & 
Grouts

ظمة المواد اللاصقه 
والجراوت )الترويبة( للبلاط

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج
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MasterTile 4
مـاســتر تــايــل 4

Cementitious tile adhesives for ceramic tiles
مادة لاصقة ذات أساس أسمنتى للصق السيراميك

20kg / bag  
20كغم / كيس

20 kg bag with 4.5 liters will cover an area of 
5.6 m² at 6 mm depth Notch trowel.

20 كيلو كيس مع 4,5 لتر ماء يغطي مساحة 5,6م2 عند 
استخدام بروة حديدية مسننة 6 مم.

MasterTile 30
مـاســتر تــايــل 30

Cementitious, polymer modified tile adhesive for non-
vitrified, vitrified, porcelain, mosaic and non-moisture 
sensitive natural stone tiles.

مادة لاصـــقة ذات اســــاس اســـمنتي معدلــــه بــــالبو ليمرات تســـتخدم فــي 
لصـــــق الرخـام والبور سلان والبلاط المزجج و غير المزجج وغير المزجج 

والموزايك

20kg / bag  
20كغم / كيس

20 kg bag with 3.6 to  4 liters will cover an 
area of 5.5 m² at 6 mm depth Notch trowel.

20 كيلو كيس مع 3,6 لتر ماء يغطي مساحة 9,1م2 عند 
استخدام بروة حديدية مسننة 6 مم

MasterTile 434
مـاســتر تــايــل 434

High performance latex polymer modified tile adhesive for 
versatile applications

لاصق بلاط اسمنتي الاستعمالات معدل بيوليمر اللاتكس عالي الجودة

20kg / bag  
20كغم / كيس

20 kg bag with 5.4 liters will cover an area of 
9.1 m² at 6 mm depth Notch trowel.

20 كيلو كيس مع 5,4 لتر ماء يغطي مساحة 9,1م2 عند 
استخدام بروة حديدية مسننة 6 مم

MasterTile 530
مـاســتر تــايــل 530

Colored, latex modified, un-sanded cement grout
ترويبة أسمنتية لملىء فواصل البلاط - ملونة ومعدلة باللواصق الكيميائية ولا 

تحتوي على الرمل

18kg / bag  
18كغم / كيس

1 kg/4 m2 using standard 150 x 150mm tiles.
1 كغم / 4 متر مربع عند استخدام 150*150 مم من البلاط

MasterTile FLX 23
ماستر تايل إف إل إكس 23

Flexible, high performance, high bond strength, multi-
purpose tile adhesive.

لاصق بلاط اسمنتي مرن و متعدد الاستعمالات معدل ببوليمر اللاتكس عالي 
اللصاقية و الجودة

20kg / bag  
20كغم / كيس

20 kg bag with 5 liters will cover an area of 6.5 
m² at 6 mm depth Notch trowel.
20 كيلو كيس مع 5 لتر ماء يغطي مساحة 6,5م2 عند استخدام 

بروة حديدية مسننة 6 مم

MasterTile FLX 24
ماستر تايل إف إل إكس 24

Deformable, very high performance multi-purpose tile 
adhesive suitable for all substrates and tile types.
لاصق بلاط اسمنتي متعدد الاستخخدامات عالي الأداء مرن و قابل للتشكيل, معدل 

ببوليمرات اللاتكس عالية ة على مختلف أنواع الأسطح

20kg / bag  
20كغم / كيس

20 kg bag with 5 liters will cover an area of 6.5 
m² at 6 mm depth Notch trowel.
20 كيلو كيس مع 5 لتر ماء يغطي مساحة 6,5م2 عند استخدام 

بروة حديدية مسننة 6 مم

MasterTile RSG 705
ماستر تايل ار أي جي 705

High performance epoxy grout and  adhesive.
لاصق للبلاط وترويبة عالية الكفاءة مصنع من الايبوكسي

5 liters / pack
5 لتر / عبوة

Bedding 5mm:5ltrs / m2 Jointing 3mm: 0.8ltrs 
/ m2

فرش 5 مم: 5 لتر / متر مربع
وصل 3 مم: 0.8 لتر / متر مربع

MasterTile ECO
ماستر تايل ايكو

Cementitious tile adhesive with polymer additives for 
ceramic tiles.

لاصق البلاط الاسمنتي مع اضافة بالبوليمر لبلاط السيراميك

20kg bag
 أكياس 20 كجم

20kg bag mixed with 3.75 - 4.25 liters of water 
yields approximately 14 -15 liters of mixed 
adhesive.
كيس 20 كجم ممزوج بـ 3.75 - 4.25 لترًا من الماء ينتج ما 

يقرب من 15-14 لترًا من المواد اللاصقة المختلطة.



Ucrete
يــوكـريـت

Product Description
وصــــــــف الــــمنتـــــج
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Ucrete® FL
يوكــريت اف ال

Heavy Duty Polyurethane Underlayment for Ucrete Flooring Systems
الارضيات من البولي يوريثين عالي التحمل و الأداة من حلول أنظمــة اليوكريت للأرضيات

49.49kg/packs  
49.49 كغم / عبوة

2.3kg/mm/m2

Yield: 21 litre / unit
28 litre / unit bulked out

2.5 كغم / مم / متر مربع
انياج : 21 لتر / وحدة
28 لتر / وحدة مجزأة

Ucrete® HF60RT
يوكريت اتش اف 60 ار تي

6mm Heavy Duty Polyurethane Floor Finish
الارضيات من البولي يوريثان عالي التحمل بسماكة 6مم

27.88kg / set  
27.88 / مجموعة

6mm: 12-13kg/m²
6 مم 12-13 كغم / متر مربع

Ucrete MF
يوكريت ام اف

Heavy Duty Polyurethane Floor Finish
لارضيات من البولي يوريثان عالي التحمل

20.28kg / set  
20.28 / مجموعة

4mm: 8.0kg/m2 
6mm: 12.0 kg/m2

4مم: 8.0 كغم/متر مربع
6مم: 12.0 كغم /متر مربع

Ucrete MFAS
يوكريت ام اف ايه اس

Antistatic Heavy Duty Polyurethane Floor Finish
الارضيات المضادة للشحنات الاستاتيكية من البولي يوريثان عالي التحمل

16.38kg / set  
16.38 / مجموعة

4mm: 7.0kg/m2 
6mm: 10.5 kg/m2

4مم: 7 كغم/متر مربع
6مم: 10.5 كغم /متر مربع

Ucrete PRG
يوكريت بي ار جي

Heavy Duty Polyurethane Primer for Ucrete RG
مادة أساس من البولي يوريثان عالي التحمل ل يوكريت ار جي

1.43kg / pack  
1.43 / مجموعة

0.2-0.15kg/m2

7-9.5m2/unit2

0.15-0.2 كغم / متر مربع
9.5-7 متر مربع / وحدة

Ucrete RG
يوكريت ار جي

Heavy Duty Polyurethane Render
مادة لياسة من البولي يوريثان عالي التحمل

11.30kg / set  
11.30 / مجموعة

4mm: 8.5kg/m2 
6mm: 12.5 kg/m2

9mm: 19 kg/m2

4مم: 8.5 كغم/متر مربع
6مم: 12.5 كغم /متر مربع

9مم: 19 كغم /متر مربع

Ucrete UD 200
يوكريت يو دي 200

Heavy Duty Polyurethane Screed
طبقه البولي يوريثان عالي التحمل

30.03kg / set  
30.03 / مجموعة

4mm: 12.5kg/m2 
6mm: 19 kg/m2

9mm: 25 kg/m2

4مم: 8.5 كغم/متر مربع
6مم: 12.5 كغم /متر مربع

9مم: 19 كغم /متر مربع
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