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MasterFinish® RL 236

Estetik beton sathin alde olunmasi ug¢un galib ayirici vasite

MATERIALIN TOQDIMATI e Qalibin maya dayarini va isgi qlivvasindan
Hamar ve lakasiz beton sathinin yaranmasina istifade ila bagh xarclari azaldir;
imkgn veran, qel).lible.rin asanligla ayrilmasini e Kohna galiblerdaki beton qirintilarin rahat
temin eden, xususi qatqilarla hazirlanan, sokilde sathden qopariimasini va galibin
istifadeys hazir Uzvi esasli qalib ayirici asan sokilde temizlenmasini temin edir;
vasitadir. e Beton sathlerindski masamalarin sayini
MasterFinish® RL 236 beton sathin azaldir:
keyfiyyatini  hamar, yekcins va desiksiz e Oftraf muhit Uglin zarersizdir. Mshsulun
olacaqg  sokilde  shamiyyatli  deraceds tokiilmasi halinda 20 giin arzinds tebistde
yaxsilagsdirmaq ucln xususi olaraq hall olunur;
hazirlanmigdir. Tikinti sahsleri Ggun xUsusi o Saglamliq iiciin zerer tdretmir, terkibinde
olaraq hazirlanib. kanserogen madde yoxdur, xUsusi
. . allergik problemi olan gaxslar istisna
TGTBIQ_SAHSSI ) olmagla, derini korlamaz.  ©mayin
MasterFinish® RL 236 taxta, metal, poliester milhafizesi ve tehliikesizliyi baximindan
ve faner galibler Gzerine tetbiq oluna biler. uygundur;

Yalniz tikinti sahalarinda tatbiq olunmaq tgln
tovsiya edilir. Prefabrik iglerinde tatbiq Gglin
uygun deyil.

e Alisma temperaturu yiuksak oldugundan
mahsulun istifadesi ve saxlanmasi
zamani meydana gele bilecak yangin
tehlUkasinin qarsini alir;

e Yapisganliq saviyyesi zasif oldugundan,
puskidrtma zamani ¢atinlik tératmir ve
serfiyyat az olur;

USTUNLUKL®RI
o Qolibin temiz ve asan  sekilds
cixariimasini temin edir;

e Daha hamar ve xos gorunusli beton e Ugucu xUisusiyyati olmadigindan,

sethllerin alde olunmasini temin edir. yaglamanin tesiri ikinci tetbiq zamani da
o Totbiqi sads ve asandir; 6zUn( gostarir.

e stifadeye hazir vaziyystde olub, su ile
garisdiriimadan tatbiq olunur;

e Uzlik sathini agindiran ve galibin istismar
muddaetini azaldan, galibi paslandiran
halledici esasli galib yaglarindan farqli
olaraq, galibi mohkem saxlayir, pas
yaranmasinin qargisini alir ve istismar
muddatini uzadir;

Masuliyyot Bu texniki senadda geyd olunan malumatlar, elmi ve praktiki biliklerimize asaslanmaqdadir.
“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalniz mahsulun keyfiyyastine gére masuliyyat dasiyir.
Msahsulun harada ve hansi seraitds istifade olunmasi ile bagl yazili maslsehatler istisna olmagla ve ya sahv
istismar sababindan yarana bilacak naticalere gére “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC masuliyyat
dasimir.
Hazirki texniki senad basqa yeni senadin darc olundugu vaxta gader etibarlidir. 01.11.2020
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Estetik beton sathin alde olunmasi ug¢un galib ayirici vasite

TEXNiKi XUSUSIYYSTL®ORI

Materialin mansayi | Yag asasli

Gorundsu Sari, kahraba rongli
Xususi kutlasi 0,98 - 1 kg/litr
(20°C-da)

Alisma temperaturu | >150°C

QABLASDIRMA
210 litrlik gallok
30 litrlik bidon

TOTBIQ QAYDASI

MasterFinish® RL 236, bltiin galib névlerinin
Uzerina puskurdicu, firca ya da rulo ile ¢akile
bilen, istifadeya hazir bir mahsuldur.
MasterFinish® RL 236  mahsulunun
puskirdlcl ile tetbigi, ganastbexs dozani
temin  etmak Gc¢lin diqgatle  heyata
kegirilmalidir.

Puskurdicl ile tstbiq, gslibden uygun bir
masafaeda (texminen 50-100 sm) hayata
kegiriimalidir. Belaca, galib ayirici dizgun bir
sokilde, eyni saviyyali UzIUk tabagasi olaraq
yayilir.

Puskurdicl ile tetbiq zamani, puskirdici
tazyiqinin muvafiq seviyyada (2-4 bar) olmasi
vo xususile, damcilamanin garsini almaq
dgln  puskirdict  uclugunun  tamamile
sizmayan olmasi vacibdir.

MasterFinish® RL 236  mahsulunun
tetbigindan sonra yarana bilacek ¢ox nazik
tebaga, mivafiq galib ayirma Ugun kifayat
edir. Artig hisse, kirokcik ilo aradan
galdirnimahdir. ©ks halda, beton sathinda
yapisma vae loekalar meydana gele bilar.

UYGUNLUQ

MasterFinish® RL 236, biitiin galib novlari ile
istifade oluna biler.

MasterFinish® RL 236 diger mahsullarla
garisdiriimamalhdir.

SORFIYYAT

Qaliblarin sathinin veziyystinden ve tetbiq
formasindan asili olaraq, 1 litr mahsulu soyuq
movsimds 25-40 m?-lik, isti movsimda ise
30-60 m?-lik sethe gakmaek mumkindr.
Neticenin daha qanastbaxs olmasi Ugln
yaglamanin nazik Uzlik tebaqassi saklinds
hayata kegirilmasi tdvsiya olunur. Mahsul
normadan artiq istifada olunduqda,
sorfiyyatin artmasi ilo yanasi beton sathinin
tozlanmasina va lakalanmasina sabab olur.
Sethin Uzeri barmagla yoxlaniimagla, tetbiq
olunan mehsul migdarinin  uygun olub
olmamasi muayyan oluna biler. Artig hacm
kirakcik vasitesile temizlanmakle an effektiv
naticeni alde etmak mumkundur.

SAXLAMA MUDD®OTI

Orijinal gablagsdirmada, normal saxlama
soraitinds, agzi acilmamis qablasdirmada
saxlama muddati 2 il teskil edir.

SAXLAMA QAYDASI

Materiali  Gstu  o6rtdli, glnas sutalarinin
birbasa dismasinden uzaq ve temperatur
dayiskanliyindan gorunan yerlarda
saxlanilmasi maslahat gorulir.

Masuliyyat

Bu texniki senadda geyd olunan malumatlar, elmi ve praktiki biliklarimize asaslanmaqdadir.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalniz mahsulun keyfiyyastine gére masuliyyat dasiyir.
Mshsulun harada ve hansi seraitds istifade olunmasi ile bagh yazili maslahatler istisna olmagla ve ya sahv
istismar sebabindan yarana bilacak naticelera gbre “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC masuliyyat

dasimir.

Hazirki texniki senad basqa yeni senadin darc olundugu vaxta gadar etibarlidir. 01.11.2020

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC

Fabrik : AZ 5022, Sumgayit sehari, H.Z.Tadiyev qasabasi, (Baki-Quba magistrali)

Tel : (+99 418) 653 10 30

Satis ofisi : AZ 1025, Baki sehari, Xocali pr. 55, Aga is markazi, 12-ci martaba

Tel : (+99 412) 585 10 30

Email : caspian@mail.mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/az-az

Abrand of

MBCC GROUP



