MasterFinish® RL 309

MASTER®
> BUILDERS

Estetik sathin alde olunmasi ugun istifada edilan, tarkibinda halledici olmayan,
mineral yag asasinda hazirlanan galib ayirici vasita

MATERIALIN TOQDIMATI

MasterFinish® RL 309 — hava boslugsuz,
eyni mansali, hamar beton sathi alde etmak
va galibdan betonun asan sakilde ayriimasini
temin etmek magqgsadile hazirlanmis galib
ayirici vasitadir.

TOTBIQ SAHOSI
e Polad, faner va plastik galib sistemlarinde
o Coxtarkibli yigma gaeliblerda.

USTUNLUKL®RI

e Qalibin betondan asan sokilde
ayrilmasina imkan verir;

e Qalibin istismar middstini uzadir;

e Beton sathindeki hava qabarciglarini
azaldaraq, daha hamar beton sathinin
alda olunmasini tamin edir;

e Polad galiblarde korroziyanin qarsisini
alir;

e scilor Ggln straf mihit ve saglamligla
bagli riskleri azaldir;

e stifadeys hazirdir;

e Buxarla qurudulma tgun uygundur.

TEXNIiKi XUSUSIYYSTLORI

TOTBIQ QAYDASI

MasterFinish® RL 309 istifade edilmadan
avval mitleag mexaniki sokilde qaris-
dinlmalidir. Qalib ayirici istifade olunmadan
avval, galibler beton qirintilarindan, taxta ve
metal parcgalardan, qar va buzdan yaxsi
sokilde temizlsnmalidirler. MasterFinish® RL
309 diger qelib ayirici vasitslerle qaris-
dirllaraq istifade olunmamahdir. Master-
Finish® RL 309 puskurdilerak ve ya firga
vasitasi ile tetbiq edila biler. ©n yaxsi naticeni
alds etmak magsadila MasterFinish® RL 309
golib Uzerine nazik tebage olarag beraber
sokilde tetbig olunmalidir. Materiali barabar
sokilde yayarag bir yerds toplanmasinin
garsisi alinmahdir.

Piskirdilma vasiteile yerine yetirilon iglerds,
ucluq ile gslib sethi arasinda masafe 50-100
sm olmali, puskirtme tezyigi ise 4-6 bar
olmalidir. Qalib sathinin tGzarine puskirdulen
sudaki yag mshlulu hava temperaturu ve
rutubst saviyyesinden asili olarag 15-25
daqgige sonra yagdaki su mahluluna c¢evrilir
vo suyu buxarlanir. Qalib Uzerinde yagisin
tesiri ila asanligla ¢gixmayan agimtil bir tabaga
amaloe galir.

Materialin strukturu Yag asasli
Gorunusu Sarimtil seffaf maye
Xususi kitlesi ~ 0.83 kq/litr
(20°C-d9a)
Tatbiq temperaturu > -50°C
Yapisqanhgi ~ 17 cSt
Xlor torkibi <0.1%
Masuliyyat Bu texniki senadda geyd olunan malumatlar, elmi ve praktiki biliklarimize asaslanmaqdadir.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalniz mahsulun keyfiyyatine gére masuliyyat dasiyir.
Msahsulun harada ve hansi seraitds istifade olunmasi ile bagl yazili maslsehatler istisna olmagla ve ya sahv
istismar sebabindan yarana bilacak naticalera gore “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC masuliyyat
dasimir.

Hazirki texniki senad basqa yeni senadin darc olundugu vaxta qader etibarlidir. 01.11.2020
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DIQQOT EDILOCOK MBQAMLAR

MasterFinish® RL 309, kauguk UzIUKIG
galiblerden basga bitin galib noévleri ile
istifads oluna bilar.
MasterFinish® RL 309 diger msahsullarla
garisdiriimamalhdir.

SORFIYYAT

Qaliblerin sathinin veziyystinden ve tetbiq
formasindan asili olaraq dayisir1 litr
MasterFinish® RL 309, 6 bar tezyigli nasos
ile uclugdan puskirdildikde 85-125 m?-lik
sotha ¢ekmak mumkundur. Naticenin daha
genastbaxs olmasi Ug¢ln yaglamanin nazik
Uzlik tebaqasi seklinde hayata kegiriimasi
tovsiya olunur. Msehsul normadan artiq
istifade olunduqgda, serfiyyatin artmasi ile
yanagl beton sathinin tozlanmasina ve
lokeloanmasina sebab olur. Sethin (zeri
barmagla yoxlaniimagla, tetbig olunan
mahsul migdarinin uygun olub olmamasi
mulayyan oluna biler. Artig hacm kirakcik
vasitesilo temizlonmakla on effektiv naticoni
alde etmak muUmkundur.

QABLASDIRMA
210 litrlik ¢allak
30 litrlik bidon

SAXLAMA MUDD®TI

Orijinal gablagdirmada, normal saxlama
soraitinde, agzi acilmamis gqablasdirmada
saxlama muddati 18 ay teskil edir.

SAXLAMA QAYDASI

Materiali Ustu ortlli, glnas sualarinin
birbasa dusmesinden uzaq ve temperatur
dayiskanliyindan gorunan yerlarda,
+5°C+40°C  temperaturda saxlaniimasi
maslahat gorilir. 1 aydan ¢ox saxlanmis
mahsul istifadeden avval mexaniki olaraq
garisdiriimalidir. Qarigdirma zamani tazyigli
havadan istifade  olunmasi  maslahat
gorulmar.
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