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®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

MBCC Group-un 
Master Builders Solutions markası  

 

Master Builders Solutions markası, yeni tikililərin 
inşası, mövcud konstruksiyaların texniki xidməti, 
təmiri və bərpası işləri ilə bağlı kimyəvi həllər 
yaratmaq  məqsədilə MBCC Group şirkətinin bu 
sahədəki ixtisaslaşmasını əks etdirir. 
Master Builders Solutions markası inşaat 
sektorunda bir əsrdən çox müddət ərzində əldə 
olunmuş təcrübə əsasında hazırlanmışdır.
MBCC Group şirkətinin dünya miqyasında fəaliyyət 
göstərən konstruksiya mütəxəssislərinin texniki 
bilikləri və təcrübəsi Master Builders Solutions 
markasının əsasını təşkil edir. Biz, konstruksiyalarda 
rastlaşdığınız müəyyən çətinliklərin öhdəsindən 
gəlməyiniz üçün məhsul portfelimizdəki elementləri 
uyğun şəkildə birləşdiririk. Fərqli ixtisas sahələri və 
müxtəlif bölgələrlə əməkdaşlıq edirik və dünya 
miqyasında saysız-hesabsız inşaat layihələrindən 
əldə etdiyimiz təcrübəyə əsaslanırıq. Daha uğurlu və 
davamlı bir inşaat prosesinin yaradılmasına 

yardımçı ola biləcək yeniliklər təklif etmək üçün 
dünya miqyasındakı Master Builders Solutions 
texnologiyaları ilə yanaşı yerli konstruksiya 
ehtiyacları ilə bağlı malik olduğumuz dərin 
biliklərdən də istifadə edirik. 

Master Builders Solutions məhsul qrupu üzrə 
geniş çeşidli portfelimizə; 
џ beton və sement qatqıları; 
џ yeraltı inşaat işləri üçün kimyəvi həllər;
џ su izolyasiya həlləri;
џ dərz dolğuları;
џ betonun bərpası və qorunması üçün həllər;
џ yüksək keyfiyyətli sement məhlulları;
џ döşəmə örtük sistemləri;
џ keramika yapışdırıcıları daxildir. 
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İş qabiliyyətinin keyfiyyətini ön planda tutan ankerlər: Layihəniz üçün uyğun kimyəvi ankerləmə sistemini 
axtarırsınızsa, on illər ərzində əldə olunmuş ixtisaslaşma və nüfuza etibar etmək istərsiniz. Master Builders Solutions 
mütəxəssisləri bütün ehtiyaclarınıza cavab vermək üçün sizə mükəmməl həlli təklif edəcəklər.

®Master Builders Solutions, istənilən tətbiq işi və mühit üçün geniş çeşiddə MasterFlow  poliester, vinilester, tərkibində 
stirol olmayan epoksid akril və epoksid əsaslı kimyəvi ankerləmə sistemlərini təklif edir. Keyfiyyət və tətbiqin asanlığını 

® ön plana çəkən MasterFlow kimyəvi ankerləri, müasir sənaye və kommersiya yönümlü tikinti bazarlarının tələb etdiyi 
iş qabiliyyətini təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Məhsullarımız müstəqil laboratoriyalarda sınaqdan 
keçirilmiş və dünya miqyasında qəbul edilmiş çoxsaylı texniki lisenziya və sertifikatları almışdır. 

CE işarəsi
Avropa İnşaat Məhsulları Qaydaları çərçivəsində verilən CE işarəsi, 
bir məhsulun müvafiq texniki parametrlərə əsasən 
qiymətləndirildiyini və bu qiymətləndirmə nəticələrinin tikinti 
dəyərinin ölçülməsi zəncirinin hər yerində etibarlı ola biləcəyini 

®göstərir. Bütün MasterFlow  kimyəvi ankerləmə sistemlərində CE 
işarəsi mövcuddur. 

®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri
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Səthin növü 

Tətbiq

Məhsul seçimi üzrə meyarlar

®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

Məhsul seçimi üzrə cədvəl
Tətbiq işləriniz və spesifik tələbləriniz üzrə müvafiq məhsulun seçilməsi üçün məhsul seçimi cədvəlindən istifadə edin. 

Yük qaldırma 
qabiliyyəti

® MasterFlow
916 AN

® MasterFlow
918 AN

® MasterFlow
920 ANS

® MasterFlow
932 ANS

® MasterFlow
936 ANS

Tətbiq işinin 
görüləcəyi mühit

Seysmik vəziyyət

ETA-nın təsdiqi

Dəlmə metodu

Məhsulun rəngi

Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Bərkimə müddəti

Orta

Ağır

Çox ağır

Möhkəm kərpic

Zəif, boşluqlu kərpic

Bloklar

Qayalıq

Çatlamamış beton

Çatlamış beton

Quru və ya nəm dəliklər

Su basmış dəliklər

Yivli millərin ankerlənməsi

Armaturların ankerlənməsi

Armatur birləşmələri

C1 kateqoriyası

7-сi opsiya 

TR023 Avrokod2

Fırlanan, zərbə tipli 
dəlmə qurğusu/ çəkic

Almaz dəlmə burğusu 

Boz 

Qırmızı

Yavaş gel vəziyyətini 
alma müddəti

Sürətli gel vəziyyətini 
alma müddəti

Yavaş bərkimə müddəti

Sürətli bərkimə müddəti

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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+5 °C - 10 °C

+10 °C - +20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30 °C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C
+40 °C

+5 °C - 10 °C

+10 °C - +20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30 °C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C
+40 °C

12 dk

6 dk

4 dk

3 dk

2 dk

1.5 dk

1.5 dk

120 dk

80 dk

40 dk

30 dk

20 dk

15 dk

10 dk

Poliester qatran əsaslı ankerləmə 
məhlulu

®MasterFlow  916 AN
Yalnız beton və kərpic daxilindəki yivli millərlə istifadə üçün nəzərdə 
tutulmuş, iki komponentli, poliester qatran əsaslı ankerləmə məhluludur.

®MasterFlow  916 AN məhsulunun A və B komponentləri müvafiq 
proporsiyada tək komponentli katricdə folqa paketində qablaşdırılır və sabit 
qarışdırıcı ucluğundan təzyiqlə vurulma zamanı avtomatik olaraq 

®qarışdırılır. MasterFlow  916 AN, orta və ağır yüklü tətbiq işləri üçün uyğun 
olan, asan tətbiq olunan, çox təyinatlı və sərfəli ankerləmə sistemidir. 

Avropa Texniki Qiymətləndirməsi
®MasterFlow  916 AN məhsulunun Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi:

1) Çatlamamış beton daxilində yivli millərin ankerlənməsi üzrə ETAG 001 
birinci və beşinci hissəsinə (7-ci variant) əsasən Avropa Texniki 
Qiymətləndirilməsi.

®MasterFlow  916 AN məhsulunun iş qabiliyyəti müstəqil qurumlar 
tərəfindən sınaqdan keçirilmiş və təsdiqlənmişdir. 

Qatran temperaturu
Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Alt qat temperaturu 
Bərkimə 
müddəti

® MasterFlow 916 AN məhsulunun gel vəziyyətinə gəlmə və bərkimə müddəti

® MasterFlow 916 AN məhsulunun tətbiqi üzrə göstəricilər 

Anker diametri Alt qatın dəlinmə 
diametri

Minimum nüfuz 
etmə dərinliyi

Nəzəri olaraq, hər 300 ml-lik 
katric üzrə ankerləmə sayı

M8

M10

M12

M16

M20

M24

10 mm

12 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

64

80

96

128

160

192

108

66

43

23

33

8

*Qeyd: Nəzəri olaraq, hər bir katric üzrə ankerləmələrin sayı minimum nüfuz etmə dərinliyinə və 
300 ml-lik katirc həcminə əsasən təyin olunur. İş sahəsi/podratçıların quraşdırma işləri adətən 
nəzərdə tutulandan daha çox qatranın inteksiya olunmasını tələb edir ki, bu da hər bir katriclə 
daha az ankerləmə işinin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 
џ Fransanın “uçucu üzvi maddələrin havaya buraxılması üzrə qaydaları”na (23 mart 2011-ci il 

tarixli, 2011-321 saylı qərar) əsasən A+ təsnifatı 
џ LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD qaydalarına (2005) əsasən sınaqdan keçirilib. 

®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

®MasterFlow  916 AN  



Vinilester qatran əsaslı ankerləmə məhlulu
®MasterFlow  918 AN

Yalnız bərk alt qatların daxilindəki yivli millərlə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, 
iki komponentli, vinilester qatran əsaslı ankerləmə məhluludur. 

®MasterFlow  918 AN məhsulu, poliester qatran əsaslı ankerləmə məhlulları ilə 
müqayisədə daha güclü birləşməni təmin edir.

®MasterFlow  918 AN məhsulunun A və B komponentləri müvafiq proporsiyada 
katricin fərqli bölmələrində qablaşdırılır və sabit qarışdırma ucluğundan təzyiqlə 
vurulma zamanı avtomatik olaraq qarışdırılır. 

®MasterFlow  918 AN, orta və ağır yüklü tətbiq işləri üçün uyğun olan, asan 
tətbiq olunan, çox təyinatlı və sərfəli ankerləmə sistemidir. 
Avropa Texniki Qiymətləndirməsi

®MasterFlow  918 AN məhsulunun Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi:
1) Çatlamamış beton daxilində yivli millərin ankerlənməsi üzrə ETAG 001 
birinci və beşinci hissəyə (7-ci variant) əsasən Avropa Texniki 
Qiymətləndirilməsi.

®MasterFlow  918 AN məhsulunun iş qabiliyyəti müstəqil qurumlar tərəfindən 
sınaqdan keçirilmiş və təsdiqlənmişdir. 

®MasterFlow  918 AN məhsulunun gel vəziyyətinə gəlmə və bərkimə müddəti

®MasterFlow  918 AN məhsulunun tətbiqi üzrə göstəricilər 

Anker diametri Alt qatın dəlinmə 
diametri

Minimum nüfuz 
etmə dərinliyi

Nəzəri olaraq, hər 410 ml-lik 
katric üzrə ankerləmə sayı

M8

M10

M12

M16

M20

M24

10 mm

12 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

64

80

96

128

160

192

148

91

60

32

19

12

* Qeyd: Nəzəri olaraq, hər bir katric üzrə ankerləmələrin sayı minimum nüfuz etmə dərinliyinə və 
410 ml-lik katirc həcminə əsasən təyin olunur. İş sahəsi/podratçıların quraşdırma işləri adətən 
nəzərdə tutulandan daha çox qatranın inteksiya olunmasını tələb edir ki, bu da hər bir katriclə 
daha az ankerləmə işinin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 
џ Fransanın “uçucu üzvi maddələrin havaya buraxılması üzrə qaydaları”na (23 mart 2011-ci il 

tarixli, 2011-321 saylı sərəncam) əsasən A+ təsnifatı 
џ LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD qaydalarına (2005) əsasən sınaqdan keçirilib.  

Qatran temperaturu

+5 °C - 10 °C

+10 °C - +20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30 °C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C

+40 °C

+5 °C - 10 °C

+10 °C - +20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30 °C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C

+40 °C

12 dk

6 dk

4 dk

3 dk

2 dk

1.5 dk

1.5 dk

120 dk

80 dk

40 dk

30 dk

20 dk

15 dk

10 dk

 
Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Alt qat temperaturu Bərkimə 
müddəti
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®MasterFlow  918 AN  



Yüksək iş qabiliyyətli, tərkibində stiren olmayan, 
metakrilat əsaslı ankerləmə məhlulu

®MasterFlow  920 ANS
Yüksək iş qabiliyyətli, tərkibində stiren olmayan, metakrilat əsaslı ankerləmə məhluludur.  İstər 
çatlamış, istərsə də çatlamamış betonlarda yüksək iş qabiliyyəti nümayiş etdirən bu məhsulda 

®stirol yoxdur və tərkibində uçucu üzvi maddə azdır.  MasterFlow  920 ANS gel vəziyyətinə 
gəlmə və bərkimə müddətlərini artırmışdır ki, bu da onu isti iqlimlər üçün uyğun məhsula 
çevirir. 
İsti və soyuq iqlimlərdə tətbiq işlərini aparmaq və iqlim şərtlərinin təsirlərini aradan qaldırmaq 
üçün əhəmiyyətli səviyyədə daha az/daha sürətli kimyəvi reaksiya müddəti təklif etmək 

®məqsədilə yay mövsümü üçün olan MasterFlow  920 ANS və qış mövsümü üçün nəzərdə 
®tutulan MasterFlow  920 ANW hazırlanmışdır.

®MasterFlow  920 ANS məhsulunun A və B komponentləri müvafiq proporsiyada katricin fərqli 
bölmələrində qablaşdırılır və sabit qarışdırma ucluğundan təzyiqlə vurulma zamanı avtomatik 
olaraq qarışdırılır. Ağır və ifrat ağır yüklü tətbiq işləri üçün uyğun olan, asan tətbiq olunan 

®MasterFlow  920 ANS ankerləmə ehtiyacları üçün ideal həlldir. 

Avropa Texniki Qiymətləndirməsi
®MasterFlow  920 AN/ANS/ANW məhsulunun Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi:

1) Çatlamış və çatlamamış beton daxilində yivli millərin və armaturların ankerlənməsi üzrə 
ETAG 001 birinci və beşinci hissənin 1-ci variantına əsasən Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi.
2) Armatur birləşmələri üzrə TR023-ə əsasən Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi.
Müstəqil qurumlar tərəfindən iş qabiliyyəti sınaqdan keçirilməklə, mühüm tətbiq işlərində 

®təhlükəsizlik məqsədilə seçilən MasterFlow  920 AN məhsulu ideal seçimə çevrilmişdir.  

®MasterFlow  920 ANS məhsulunun gel vəziyyətinə gəlmə və bərkimə müddəti

®MasterFlow  920 AN/ANS/ANW məhsulunun tətbiqi üzrə göstəricilər 

Anker diametri Alt qatın dəlinmə 
diametri

Minimum nüfuz 
etmə dərinliyi

Nəzəri olaraq, hər 380 ml-lik 
katric üzrə ankerləmə  sayı

M8

M10

M12

M16

M20

M24

10 mm

12 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

64

80

96

128

160

192

137

84

55

29

17

11

Qeyd: 
®* TR023 əsasən MasterFlow  920 ANW məhsulu Avropa Texniki Qiymətləndirməsinə daxil 

edilmir. 
** Nəzəri olaraq, hər bir katric üzrə ankerləmələrin sayı minimum nüfuz etmə dərinliyinə və 380 
ml-lik katirc həcminə əsasən təyin olunur. İş sahəsi/podratçıların quraşdırma işləri adətən 
nəzərdə tutulandan daha çox qatranın inteksiya olunmasını tələb edir ki, bu da hər bir katriclə 
daha az ankerləmə işinin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 
џ LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD (2005) qaydalarına əsasən sınaqdan keçirilib.  

Qatran temperaturu

+5 °C - 20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30°C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C

15 dəq

10 dəq 

7,5 dəq 

5 dəq 

3,5 dəq 

5 saat 

 
Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Alt qat temperaturu Bərkimə 
müddəti

MasterFlow 920 AN / ANS / ANW 
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+5 °C - 20 °C

+20 °C - +25 °C

+25 °C - +30°C

+30 °C - +35 °C

+35 °C - +40 °C

145 dəq 

85 dəq 

50 dəq 

40 dəq 



Yüksək iş qabiliyyətli, qatqısız epoksid (1:1) qatran 
əsaslı ankerləmə məhlulu

®MasterFlow  932 AN
®MasterFlow  932 AN – istər normal, istərsə də seysmik şərtlərdə (seysmik 

kateqoriyası C1 həm çatlamış, həm də çatlamamış betonlarda istifadə üçün nəzərdə 
tutulan yüksək iş qabiliyyətli, iki komponentli (1:1), qatqısız epoksid qatran əsaslı 
ankerləmə məhluludur. Ən çox tələb olunan konstruksiya işləri və armatur birləşmələri 

®üçün layihələndirilmiş MasterFlow  932 AN yüksək yük dayanıqlılıq qabiliyyəti təklif 
edir.  

®MasterFlow  932 AN məhsulunun A və B komponentləri müvafiq proporsiyada 
katricin fərqli bölmələrində qablaşdırılır və sabit qarışdırma ucluğundan təzyiqlə 
vurulma zamanı avtomatik olaraq qarışdırılır. 

®İfrat ağır yüklü tətbiq işləri üçün uyğun olan, asan tətbiq olunan MasterFlow  932 AN  
armatur millərin ankerlənməsi üçün ideal həlldir. 

Avropa Texniki Qiymətləndirməsi
®MasterFlow  932 AN məhsulunun Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi:

1) Çatlamış və çatlamamış beton daxilində yivli millərin və armaturların ankerlənməsi 
üzrə ETAG 001 birinci və beşinci hissənin 1-ci variantına əsasən Avropa Texniki 
Qiymətləndirilməsi.
2) TR023-ə əsasən Armatur birləşmələri üzrə Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi. 
Müstəqil qurumlar tərəfindən iş qabiliyyəti sınaqdan keçirilməklə, mühüm tətbiq 

®işlərində təhlükəsizlik məqsədilə seçilən MasterFlow  932 AN  məhsulu ideal seçimə 
çevrilmişdir.  

®MasterFlow  932 ANS məhsulunun gel vəziyyətinə gəlmə və bərkimə müddəti

®MasterFlow  932 AN məhsulunun tətbiqi üzrə göstəricilər 

Anker diametri Alt qatın dəlinmə 
diametri

Minimum nüfuz 
etmə dərinliyi

Nəzəri olaraq, hər 400 ml-lik 
katric üzrə ankerləmə sayı

M10

M12

M16

M20

M24

12 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

60

70

80

96

102

Qeyd: 
*Nəzəri olaraq, hər bir katric üzrə ankerləmələrin sayı minimum nüfuz etmə dərinliyinə və 385 
ml-lik katirc həcminə əsasən təyin olunur. İş sahəsi/podratçıların quraşdırma işləri adətən 
nəzərdə tutulandan daha çox qatranın inteksiya olunmasını tələb edir ki, bu da hər bir katriclə 
daha az ankerləmə işinin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 
џ LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD qaydalarına (2005) əsasən sınaqdan keçirilib. 
џ F 240 – Yanğına qarşı dayanıqlılığı sınaqdan keçirilmişdir (240 dəqiqəyə qədər). 

Qatran temperaturu

+10°C

+10°C - +15°C

+15°C - +20°C

+20°C - +25 °C

+25°C - +30°C

+30°C - +35°C

+5 °C - 10 °C20 dəq 

+40 °C

 
Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Alt qat temperaturu Bərkimə 
müddəti
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®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

®MasterFlow  932 AN

+35°C - +40°C

20 dəq 

15 dəq 

11 dəq 

8 dəq 
6 dəq 

4 dəq 

3 dəq 

+10°C - +15°C

+15°C - +20°C

+20°C - +25 °C

+25°C - +30°C

+30°C - +35°C

+40 °C

+35°C - +40°C

24 saat 

12 saat 

8 saat 

7 saat 

6 saat 

5 saat 

4 saat 

3 saat 

90

60

32

18

12



Yüksək iş qabiliyyətli, qatqısız epoksid (3:1) qatran 
əsaslı ankerləmə məhlulu

®MasterFlow  936 AN
®MasterFlow  936 AN – həm çatlamış, həm də çatlamamış betonlarda istifadə üçün 

nəzərdə tutulan yüksək iş qabiliyyətli, iki komponentli (3:1), qatqısız epoksid qatran əsaslı 
®ankerləmə məhluludur. Armatur birləşmələri üçün layihələndirilmiş MasterFlow  936 AN 

yüksək yük dayanıqlılıq qabiliyyəti təklif edir. Sistem, zərbə (çəkic) funksiyalı qurğu və ya 
almaz burğu ilə dəlinmiş quru və ya nəm dəliklərdə quraşdırıla bilər.  

®MasterFlow  936 AN məhsulunun A və B komponentləri müvafiq proporsiyada katricin 
fərqli bölmələrində qablaşdırılır və sabit qarışdırma ucluğundan təzyiqlə vurulma zamanı 
avtomatik olaraq qarışdırılır. 

®İfrat ağır yüklü tətbiq işləri üçün uyğun olan, asan tətbiq olunan MasterFlow  936 AN 
armatur mil birləşmələrinin ankerlənməsi üçün ideal həlldir. 

Avropa Texniki Qiymətləndirməsi
®MasterFlow  936 AN  məhsulunun Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi:

1) TR023-ə əsasən Armatur birləşmələri üzrə Avropa Texniki Qiymətləndirilməsi. 
Müstəqil qurumlar tərəfindən iş qabiliyyəti sınaqdan keçirilməklə, mühüm tətbiq işlərində 

®təhlükəsizlik məqsədilə seçilən MasterFlow  936 AN  məhsulu ideal seçimə çevrilmişdir.  

®MasterFlow  936 AN
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®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

Qatran temperaturu

+10°C

+10°C

+10°C - +15°C

+15°C - +20 °C

+20°C - +25°C

+25°C - +30°C

300 dəq 

 
Gel vəziyyətinə 
gəlmə müddəti

Alt qat temperaturu Bərkimə 
müddəti

+35°C - +35°C

150 dəq 

40 dəq 

25 dəq 

18 dəq 
12 dəq 

8 dəq 

24 saat 

24 saat 

18 saat 

12 saat 

8 saat 

6 saat 

4 saat 

6 dəq 2 saat +35°C - +40°C

+10°C

+10°C

+10°C - +15°C

+15°C - +20 °C

+20°C - +25°C

+25°C - +30°C

+35°C - +35°C

+35°C - +40°C

®MasterFlow  932 AN məhsulunun tətbiqi üzrə göstəricilər 

Anker diametri Alt qatın dəlinmə 
diametri

Minimum nüfuz 
etmə dərinliyi

Nəzəri olaraq, hər 385 ml-lik 
katric üzrə ankerləmə sayı

M10

M12

M16

M20

M24

12 mm

14 mm

18 mm

22 mm

26 mm

80

96

128

160

192

Qeyd: 
*Nəzəri olaraq, hər bir katric üzrə ankerləmələrin sayı minimum nüfuz etmə dərinliyinə və 
385 ml-lik katirc həcminə əsasən təyin olunur. İş sahəsi/podratçıların quraşdırma işləri 
adətən nəzərdə tutulandan daha çox qatranın inteksiya olunmasını tələb edir ki, bu da hər 
bir katriclə daha az ankerləmə işinin həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. 
џ LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD qaydalarına (2005) əsasən sınaqdan keçirilib. 
џ F 240 – Yanğına qarşı dayanıqlılığı sınaqdan keçirilmişdir (240 dəqiqəyə qədər). 

86

57

30

18

11

®MasterFlow  936 AN məhsulunun gel vəziyyətinə gəlmə və bərkimə müddəti
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®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

Quraşdırma və dəliklərin təmizlənməsi 
ilə bağlı aksesuarlar
Tam sistem

Paylayıcı alətlər
Yüksək keyfiyyətli paylayıcı alətlər, ardıcıl və keyfiyyətli şəkildə qarışdırılmanı 

®təmin etməklə son istifadəçiyə MasterFlow  kimyəvi ankerləmə sistemlərini 
asan və rahat şəkildə quraşdırmağa  kömək edir. 

Quraşdırma və dəliklərin təmizlənməsi ilə bağlı aksesuarlar optimal iş qabiliyyətini təmin etmək 
®

üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır və MasterFlow  kimyəvi ankerləmə sistemlərinin bir hissəsini 
təşkil edir.

Qarışdırma ucluqları
Hər bir ankerləmə sistemi, qarışdırma ucluğu ilə istifadə üzrə sınaqdan 
keçirilmiş və təsdiqlənmişdir. Əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, təchiz 
olunan qarışdırma ucluğu məhsulun iş qabiliyyətini davamlı olaraq təmin 
etmək üçün hər zaman istifadə olunur.  

Dəlik təmizləyici aksesuarlar
Dəlinmiş dəliyin düzgün şəkildə təmizlənməməsi, ankerlərin iş qabiliyyətinə 
mənfi təsiri vardır. Bunu nəzərə alaraq, hər zaman təmizləyici fırçanın müvafiq 
diametr və növünün kombinasiyasından, eləcə də hava püskürdücü 
nasos/sıxılmış havadan istifadə olunmalıdır.  

İnyeksiya alətləri
Dərin dəliklərdə inyeksiya adətən tətbiq işini həyata keçirənlər üçün çətinliklər 
törədir. Dərin dəliklərdə qatranın inyeksiya olunması və inyeksiya zamanı hər 

®
hansı bir hava qabarcığının yaranmaması üçün MasterFlow  kimyəvi 
ankerləmə sistemləri ilə birlikdə porşen tıxacları və uzadıcı boru nəzərdə 
tutulur.  

Dəlinmiş mufta
Yumşaq alt qatlarda kimyəvi ankerlərin quraşdırılması, dəlinmiş plastik 
muftadan istifadəni tələb edir. Quraşdırma zamanı mufta dəliyə daxil edilir və 
tam şəkildə qatran ilə doldurulur. Anker muftaya daxil edildikdə, o qatranı 
muftanın dəliyindən yumşaq alt qatın boşluğuna yönəldir. Qatran bərkidikdən 
sonra, o ankeri daxildən kipləşdirir. 



x2

x2

50-75%

tgel

tload
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®MasterFlow  Kimyəvi ankerləmə sistemləri

Orta və ağır həcmli işlərin ankerlənməsi üzrə həllər

Quraşdırma üzrə təlimatlar: Bərk alt qatlar
Bütün MasterFlow kimyəvi ankerləmə sistemləri 

1-ci mərhələ
Lazımi diametr və dərinlikdə dəlik açın. Bu proses, alt qatın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, 
fırlanan dəlici burğu və ya fırlanan zərbə (çəkic) funksiyalı burğu vasitəsilə həyata keçirilə bilər.  

2-ci mərhələ
Şirkətimizin istehsalı olan və tələb olunan ölçüdə fırçalardan və hava püskürdücü nasosdan 
istifadə etməklə dəliyi aşağıdakı ardıcıllıqla tam şəkildə təmizləyin.   

Dəliyin təmizlənmə ardıcıllığı: Hava püskürdülməsi 2 dəfə - fırçalanma 2 dəfə - hava 
püskürdülməsi 2 dəfə-fırçalanma 2 dəfə - hava püskürdülməsi 2 dəfə.

3-cü mərhələ
Tətbiq işi üçün müvafiq sabit qarışdırıcı ucluğu seçin, katrici/folqanı açın və ucluğu katricin ağız 
hissəsinə birləşdirin. Katrici müvafiq tətbiq avadanlığına daxil edin. 

4-cü mərhələ
Qatranda rəng zolaqları olmadan eyni səviyyədə rəng əldə olunduqdan sonra katricin birinci 
hissəsini çıxarıb tullayın. 

5-ci mərhələ 
Zəruri olan hallarda, uzadıcı borunu dərinliyə buraxın və qarışdırıcı ucluğunun sonuna keçirin 
(yivli millər üçün 16 mm və daha çox diametr) və lazımi qatran tıxacını digər sonluğa yerləşdirin. 
Uzadıcı borunu və qatran tıxacını birləşdirin.

6-cı mərhələ
Qarışdırıcı ucluğunu (tətbiq olunacaqsa, qatran tıxacını/uzadıcı borunu) dəliyin dibinə 
yerləşdirin. Qatranı sıxıb çıxarmağa başlayın və qarışdırıcının ucluğunu yavaşca dəlikdən 
çıxarın. Qarışdıcı ucluğunu çıxarırkən hava qabarcıqlarının yaranmamasına diqqət yetirilməlidir. 
Dəliyi təxminən 1/2...3/4 aralığında doldurun və qarışdırıcı ucluğunu tam şəkildə çıxarın.

Mərhələ 7
Təmiz şəkildə olan, üzərində yağ və digər sürtkü materialları olmayan yivli armatur milini irəli-
geri ehmalca hərəkətlərlə dəliyin dib nöqtəsinə daxil edin. Bütün yivlərin tam şəkildə örtüldüyünə 
əmin olun. Sənəddə qeyd olunmuş gel vəziyyətini alma müddəti ərzində düzgün pozisyanı 
tənzimləyin. 

Mərhələ 8
Dəmir elementin ətrafındakı artıq qalan qatran bərabər şəkildə dəlikdən çıxarılacaq və bu da 
dəliyin dolu olduğunu göstərəcəkdir. Bu artıq qalan qatran bərkimədən, dəlik ağzının ətrafından 
təmizlənməlidir.

Mərhələ 9
Ankerin bərkiməsinə imkan verin. Alt qat şəraitindən və ətraf mühitin temperaturundan asılı olan 
müvafiq gel/bərkimə müddəti tamamlanmayana qədər ankerə toxunmayın.     

Mərhələ 10
Sıxacı yerləşdirin və tövsiyə olunan fırlanma səviyyəsində qaykanı sıxın. Qayka həddindən çox 
sıxılmamalıdır.
  



“TURQUOISE” MMC

Hökməli qəsəbəsi, Bakı-Şamaxı yolu, 16-cı km

Tel: (+99 412) 341 03 73 / 75 / (+99 450) 224 03 59

Email: subhi.rzayev@turquoise-az.com

www.turquoise-az.com
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