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Fiberli beton ve sementli sistemlar Ug¢un hazirlanmig akril kopolimer asaslh gatqi

materiali

MATERIALIN TOQDIMATI

MasterLife® SRA 865 — qelavi reaksiyasi
amale gatirmayan suss fiberli beton sistemlar
dcln hazirlanmig, sement mahlulunun va ya
betonun suyunu azaldib mahsulun asinma
mugavimaetini va dayanighdini artiran, daxili
barkimasina yardim¢i olan, akril kopolimer
asasli gatql materialidir.

TOTBIQ SAHOLORI

e Fiberli beton sistemlarinds;

e Sement asasli coxtarkibli garisiglarda;

e Tamir magqgsadile hazirlanan mahlul va
betonlarda.

USTUNLUKL®RI

» Oyilma vea gerilmaya qgarsi dayanigligi artirir.
* Nem qurutma vasitasina ehtiyac olmadan

betonun/sement mahlulunun 6z-6zlna
barkimasini temin edir.

Muvafiq qansiq terkibi ile yigismani
azaldaraq betonun/sement mahlulunun

dayanighdinin amala galmasi prosesinde
yarana bilacek catlari azaldir.

e Su, yag ve duz halledicilerine qarsi
dayanighgi artirir.

* Betonun/sement mahlulunun dayanighgini
vo mohkamliyini artirir.

* Donma-srima doévrina gqarsl dayanighgi
artirir.

TEXNIiKi XUSUSIYYSTL®ORI

Materialin strukturu | Kopolimer akril
dispersiya

Rangi Agd

Qati maddae nisbati 48-50%

Sixhq 1,01-1,04 ka/litr

Taetbig temperaturu -20°C...+80°C

Qeyd olunmusg géstericilar +20°C ve 50% nisbi nemlik
mdhitinds qabul olunmusdur.

Kimyavi qatqinin ¢alisma prinsipi

MasterLife® SRA 865, miayysn olunan
nisbatde garisiga elave olundugdan sonra
sement hidrotasiyasinin ilk bir ne¢ca saatinda
garisigin icinda bir tebaqge yaradaraq garisigin
nufuz etmoe qabiliyystini azaldir. Belaliklo, su
itkisini azaldaraq, tam sakilda hidrotasiya dgin
lazimi su miqdari alda edilir.

TOTBIQ QAYDASI

Birlasdirici komponent (sement-mikrosilisium-
ugucu kul-slak) ve doldurucu yekcins bir
garisiqg olda edilena gader qarisdiriimahdir.
Qarisiga slave edilocek suyun 80%-i slave
edildikden sonra gqgalan su ile baraber
MasterLife® SRA 865 qarisiya elave
edilmalidir. MasterLife® SRA 865 qatqisini,
garigslq icinde yekcins sakilde paylanmasi
dclin vyaxsi olardi ki, 60 saniyo ve ya
laboratoriya sinaglarinda muayyan olunmus
muddatda garisdirilsin.

Masuliyyat

Bu texniki senadda geyd olunan malumatlar, elmi va praktiki biliklarimize asaslanmaqgdadir.

“Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC yalniz mahsulun keyfiyyatina gére masuliyyat dasiyir.
Mahsulun harada va hansi seraitds istifade olunmasi ile bagl yazili maslahatlar istisna olmagla ve ya sahv istismar sababindan
yarana bilacak naticelara gére “Master Builders Solutions Azerbaijan” MMC masuliyyat dagimir.
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Fabrik : AZ 5022, Sumqayit saheri, H.Z.Tagiyev gasabasi, (Baki-Quba magistrali)
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SORFIYYAT

100 kq birlagdirici komponents 10-14 Kkq
MasterLife® SRA 865 qatqisinin istifads
olunmasi tovsiys edilir. Daha strafli mslumat
almaq Ug¢un Master Builders Solutions
Azerbaijan  sirkstinin  texniki  xidmatina
muracist olunmalidir.

DIGOR BETON SLAVOLORI iL®

UYGUNLASMASI

MasterLife® SRA 865 qatqisi asagidaki

maddslerle birlikds istifade oluna biler. Arzu

olunan is gostaricilarinin temin olunmasi tgln

MasterLife® SRA 865 qatqisi ve asagidaki

mehsullarin - uygunlugunu ilkin sinaglarda

yoxlaniimasi tovsiys edilir:

1. BUtun sement ndvleri Ggun tatbiq olunur.

2. MasterPozzolith®, MasterRheobuild®,
MasterGlenium®ticarst markal gatqilari
ile uygunluq gosterir.

3. Beton/sement  msahlullari  sistemlarini
galibden ayirmaq Ucgun istifade olunan
MasterRheofinish® ticarst markali galib
ayirici vasitalerla birlikds istifade olunur.

4. Qelaviya dayaniqh suse fiberle birlikde
istifade olunur.

MASTER®
>> BUILDERS

QABLASDIRMA

30 kg-hq kanistr

230 kqg-liq ¢allek

1000 kg-hqg konteyner.

SAXLAMA QAYDASI

Orijinal gablasdirmada, +5° C-dan yuxari tem-
peraturda saxlaniimalidir. Duzgun olmayan
yerde saxlanildigda material donan zaman,
materiali birbasa qizdirmadan otaq tempe-
raturunda donunu acmag ve sonra homogen
hala gelincaye gadar mexaniki gaydalarla
garisdirmaq lazimdir. Qarnigdirmag  Ugun
sixilmis havadan istifade edilmasina icaze
verilmir.

SAXLAMA MUDD®OTI

Normal saxlama geraitinds, istehsal edildiyi
ginden 12 ay taskil edir. Acimis
gablasdirmanin gapagi yenidan kip
baglanarsa, onda materiali bitiin saxlama
muddatinda istifade etmak olar.
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