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Orta istismar yükləri üçün nəzərdə tutulmuş sənaye təyinatlı, hamar epoksid səth 
sistemi 

 
 
 

Sabit temperaturlu və “quru” istehsal proseslərinin 
olduğu qapalı məkanlarda tətbiq olunur. 

 

TƏTBİQ SAHƏLƏRİ: 
Geniş çeşiddə istehsal sahələri, yığım-montaj sexləri, 
anbarlar və terminallar, mühəndis-texniki mərkəzlər,  

ticarət və sərgi mərkəzləri (texniki binalar), isidilən 
qapalı dayanacaqlar. 

Təbəqə Material 
Təxmini 

sərfiyyat, 
кq/m² 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Astar 

MasterTop P 604 
Quru beton təbəqələr üçün nəzərdə tutulan, iki komponentli, səmərəli, 
normal bərkiyən, ilkin olaraq epoksid astar tərkibi ilə doldurulmuş, 
uçucu həlledicisi olmayan vasitə.  

 
0,4 – 0,6 

Və ya MasterTop P 615 
Yüksək yapışma qabiliyyətinə malik, həlledicisiz, iki komponentli 
epoksid astar. Quru və təzə, yüksək rütubətli beton təbəqələr üçün. 

 
 

 
0,3 – 0,5 

Və ya MasterTop P 622 
Quru və təzə, yüksək rütubətli beton təbəqələr üçün nəzərdə tutulan, 
normal bərkiyən, uçucu həlledicisi olmayan, iki komponentli epoksid 
astar. 

Səpilmə Quru kvars qumu, 0,4 – 0,8 mm fraksiyası ilə. 0,7 – 0,8 

 

 

 

 
 

Əsas 
təbəqə 

MasterTop BC 372 
Sənaye təyinatlı, polimer döşəmə üzlüklərin tətbiqi üçün öz-özünə 
tarazlanan iki komponentli, uçucu həlledicisi olmayan, rəngli epoksid 
qarışıq. 

 
2,2 – 3,0 

MasterTop Filler 
Polimer materiallar üçün kiçik parçalanan, fraksiyalı doldurucu 

 
1,4 – 2,0 

 
 
 

 

 
 
 
Yekun 
təbəqə / 
Seçim 

MasterTop TC 442W 
İşığa və ultrabənövşəyi şüalara qarşı dayanıqlı, iki komponentli, rəngli 
və ya şəffaf möhkəm poliuretan, su əsaslı mat son qat örtük 

 
0,12 – 0,15 

MasterTop TC 941 
Cızıqlara, işığa və ultrabənövşəyi şüalara qarşı yüksək dayanıqlığa 
malik, rəngli, iki komponentli, yarı parlaq, poliuretan son qat örtük. 

 
0,08 – 0,11 

 

Üzlüyün qalınlığı təxminən  2,0 – 3,0 mm 
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Orta istismar yükləri üçün nəzərdə tutulmuş sənaye təyinatlı, hamar epoksiod üzlük 
 

 
Qeyd: 
Qeyd olunmuş sərfiyyat göstəriciləri təxminidir və 
materialın tətbiq metodundan, təbəqənin 
hamarlığından, temperaturundan və 
məsaməliliyindən, eləcə də materialların tətbiqi 
zamanı yaranan tullantılardan  asılı olaraq dəyişə 
bilər.  

Əgər tətbiq olunan təbəqədə əhəmiyyətli sayda kiçik 
nahamarlıqlar olarsa, astar təbəqənin üzərinə əsas 
təbəqənin üzlənməsi zamanı, qırma püskürtmə ilə 

təmizləmədən sonra aydın görünən teksturanın və 
kifayət qədər açıq məsamələrin olacağı nəzərə 
alınmalıdır. Bu, 1 : 0,5 ÷ 1 : 1 nisbətində MasterTop 
Filler doldurucusu ilə astar qarışığından həyata 
keçiriləcəkdir. Qarışığın sərfiyyatı təbəqənin 
vəziyyətindən asılıdır.  

Yekun təbəqə sistemin məcburi hissəsi hesab edilmir. 
Sistemdə yekun təbəqə olduqda, üzlük mat vəziyyəti 
alır, eləcə də işığa və ultrabənövşəyi şüalara qarşı 
dayanıqlılıq əldə edir (solmur).  

 

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
Sıxılma zamanı dayanıqlılıq > 65 MPa 

Gərilməyə qarşı dayanıqlılıq 18 MPa 

Əyilmə zamanı dayanıqlılıq 40 MPa 

Taber üzrə aşınmaya qarşı dayanıqlılıq (1000 dövrədən sonra) 
30 mq 

27 mq (MasterTop TC 942 ilə) 

Aşınmaya qarşı dayanıqlılıq (EN 13813) < AR1 

Zərbə təsirlərinə qarşı dayanıqlılıq (EN 13813) > IR4 

Sürüşməyə qarşı dayanıqlılıq (DIN 51130) R9 

 


