PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. BE0O061/02

Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
MasterEmaco T 350 SL (BE0061/02)
Zamyslené / zamyslen& pouziti:
EN 13813 CT-C30-F7-AR0,5
Cementovy potér na podlahy
Vyrobce:
Master Builders Solutions Belgium nv

Nijverheidsweg 89
B-3945 Ham

Systém/systémy POSV:
Systém 4
Systém 3 (reakce na ohen)
Harmonizovana norma / oznameny subjekt / oznamené subjekty:

MPA Dresden GmbH (oznameny subjekt 0767)



6. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Vlastnost tecEr?irg(gnsisg\éﬁ‘?kéace
Pevnost v tlaku C30

Pevnost v tahu za ohybu F7

Obsah chloridovych iontd <0,05%

Zvukova pohltivost NPD

Zvukova izolace NPD

Propustnost vodni pary NPD

Propustnost vody NPD

Odolnost proti karbonataci NPD EN 13813:2002
Tepelny odpor NPD

Odolnost proti chemickému vlivu NPD

Odolnost proti obrusu AR 0,5

Soudinitel teplotni roztaznosti NPD

Kapilarni absorpce NPD

Reakce na oherl A2fl s1

Nebezpecné latky CT

NPD: vlastnost nestanovena

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vilastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 a &. 574/2014 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Erik Herremans Bram Thijs
Head of Production Benelux & Laboratory Manager
Site Manager

Ham, 09. 03. 2021



