MASTER®
» BUILDERS

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

CZ0132/02 Chrudim, 23.02.2021

Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

MasterEmaco N 305 FC light grey (CZ20132/02)

Zamyslené/zamyslena pouziti:
EN 1504-3 metody 3.1/3.2/7.1/7.2
Polymerni hydraulickd cementova malta (PCC)
pro opravy betonovych konstrukci bez statické funkce

Vyrobce:
Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém/systémy POSV:
Systém 2+, Systém 3 (reakce na ohen)

Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

) EN 1504-3:2005
TZUS Praha, s.p., oznameny subjekt 1020, poboéka Predméfice nad Labem 0500

Centrum stavebniho inZzenyrstvi a.s., oznameny subjekt 1390

Deklarované vlastnosti:

Systém posuzovani | Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost a ovéfovani stalosti technicka
vlastnosti specifikace
Reakce na oheri trida A1/ Alq ~ Systém 3
Pevnost v tlaku tfida R2 |
'Obsah chloridovych iontt 0,05 % '
Soudrznost = 0,8 MPa
Vazané smrétovani/rozpinani NPD
Odolnost proti karbonataci NPD
Modul pruznosti NPD
Tepelna slucitelnost EN 1504-3:2005
24811, Zrveazousn w >0,8 MPa Systeu:2+
¢ast 2, naporové skrapéni >0,8 MPa
Cast 4, cyklovani za sucha =0,8 MPa
Protismykové viastnosti NPD
Soucinitel teplotni roztaznosti NPD
Kapilarni absorpce £ 0,5 kg/(m?*h®5)
Nebezpeéné latky vsouladus 5.4 EN 1504-3 |

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s narizenim (EU) ¢. 305/2011 a ¢. 574/2014 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Martin P
jednatel

A brand of

MBCC GROUP



