MASTER®
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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

CZ0079/04 Chrudim, 23.02.2021

Jedine¢ny identifikacni kod typu vyrobku:

MasterProtect 330 EL (CZ0079/04)
Zamyélené/zamyslena pouZiti:

EN 1504-2 metody 1.3/2.2/8.2
Vyrobek pro ochranu povrchu/natér

Vyrobce:
Master Builders Solutions CZ s.r.0., K Majovu 1244, 537 01 Chrudim
Systém/systémy POSV:
Systém 2+, Systém 3 (reakce na oheri)
Harmonizovana norma / Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

' EN 1504-2:2004
TZUS Praha, s.p., oznameny subjekt 1020, poboc¢ka Predméfice nad Labem 0500

PAVUS, a.s., oznameny subjekt 1391, poboéka Veseli nad Luznici

Deklarovana viastnost/deklarované viastnosti:

Systém H )
; s posuzovani venizovana
Zakladni charakteristiky Vliastnost 3 CuTovART tec:h_mcké
i stalosti viastnosti | SPecifikace
Reakce na ohen tfida A2 — s1,d0 Systém 3
Linearni smréténi ) NPD
Soucinitel teplotni roztaznosti NPD |
Prilnavost mfizkovou zkougkou < GT2 ‘
Propustnost oxidu uhli¢itého sp>50m
Propustnost pro vodni paru tiida |
Rychlost pronikéni vody v kapalné fazi w < 0,1 kg/(m?-h05) | |
Tepelna sluditelnost = 0,8 N/mm?
Teplotni cyklovani s naporovym
skrapénim, teplotni cyklovani s ponofenim vyhovuje
do rozmrazovaciho solného roztoku
Odolnost vi¢i teplotnimu $oku NPD | Systém2+ EN 150422000
Chemicka odolnost NPD
B2 (-30°C)
Schopnost pfemostovani trhlin A2 (-15°C)
N A1 (-30°C) N
Soudrznost odtrhovou zkouskou = 0,8 N/mm?
Protismykové viastnosti NPD n
Umélé starnuti vyhovuje
Antistatické chovani NPD
SoudrZnost s mokrym betonem NPD
Nebezpecné latky v souladu s 5.3
' EN 1504-2

MBCC GROUP



MASTER®
» BUILDERS

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 a &. 574/2014 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem

jednatel spole¢nosti

MBCC GROUP



