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Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Výrobce:

Systém/systémy POSV:

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Vlastnost
Systém posuzování a 

ověřování stálosti vlastností 

Při +23 °C ≥ 0,15 MPa

Při -20 °C ≤ 0,6 MPa

Při -20 °C ≤ 0,6 MPa

Bez poruchy

Nepropustnost vody Vyhovuje

Elastické zotavení  ≥ 70 %

Ztráta objemu ≤ 5 %

≤ - 25 % hmotnosti, bez 

zvýšení

 ≤ ± 30 % objemu

Vyhovuje

≤ ± 20 %

Vyhovuje

Polymerová báze: Polysulfid

MasterSeal CR 170 (DE0267/02)

EN 14188-2 Zálivky za studena

Systém: dvousložkový (M)

Typ: nenivelační (ns typ)

Třída: B, C

Penetrace: MasterSeal P 117

Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg

Systém 4

EN 14188-2:2004

Základní charakteristiky
Harmonizovaná 

technická specifikace

Pevnost vazby

Modul v tahu při 100 % protažení

Systém 4 EN 14188-2:2004

Koheze

Modul v tahu

Odolnost proti deformaci

Změna hmotnosti a objemu po ponoření 

do zkušebního paliva

Třída B, C

Trvanlivost koheze proti kapalným 

chemikáliím

Třída B, C

Odolnost proti umělému stárnutí

vlivem UV záření, Změna modulu v tahu 

při 100 % prottažení

Odolnost proti působení plamene

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní 

odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

………………………. …………………..

Jürgen Baumann Volker Schwarz


