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Protiskluznost
Systém Ucrete CS se skládá ze tří povrchových textur, CS10, 
CS20 a CS30, které lze aplikovat v tloušťkách 4, 6 nebo 9 mm 
v závislosti na provozních podmínkách. Antistatické verze 
Ucrete CS10AS a CS20AS doplňují nabídku podlah.

Hygiena
Není potřeba dělat kompromisy v oblasti estetiky nebo 
hygieny při volbě protiskluzných podlah: systémy Ucrete CS 
nabízejí profilované podlahy R12 a R13, které jsou čistitelné 
na stejný stupeň čistoty jako nerezová ocel, nejsou živnou 
půdou pro růst bakterií a plísní. Pomáhají tedy dodržovat 
hygienické standardy.

Ucrete CS je řada barevně stálých podlah s definovanou strukturou, ideální 
pro prostředí vyžadující bezpečnou a estetickou podlahu s vysokou přilnavostí 
a odolností proti uklouznutí. Ucrete CS má zvýšenou odolnost proti změně odstínu 
v důsledku chemického působení nebo ultrafialového záření. Je k dispozici 
v široké řadě různých struktur povrchů a v různých tloušťkách.

Čištění a odolnost proti skvrnám
Účinné čisticí postupy zlepší životnost a vzhled vaší podlahy. 
Použití podlah Ucrete CS výrazně sníží množství změny 
barvy chemií, které můžeme pozorovat v agresivním výrobním 
prostředí.

Estetický vzhled
Možná budete potřebovat vysoce strukturovanou podlahu 
kvůli silnému znečištění mastnotou, ale podlaha ve výrobním 
provozu by měla stále vypadat dobře pro případy, kdy dorazí 
na návstěvu zákazníci. Systémy Ucrete CS nabízejí odolnost 
proti skluzu, snadnou čistitelnost a dobrý estetický vzhled. 
Barevné provedení podlah nebledne, odolává skvrnám a tím 
podlahy Ucrete CS poskytují bezpečné a atraktivní pracovní 
prostředí. 

Ucrete CS je barevně stálé podlahové řešení odolné UV záření se zvýšenou odolností proti skvrnám 
a se všemi výhodami podlah Ucrete.

Dlouhodobá životnost:
Existuje mnoho podlah Ucrete, které jsou i po 
20–30 letech používání v agresivním prostředí stále 
v provozu.

Rychlá aplikace a vytvrzení:
Dokonce i při nízkých teplotách. K dispozici jsou 
podlahové systémy, které jsou plně provozuschopné 
již po 5 hodinách, při +10 °C, takže jsou ideálním 
řešením pro rekonstrukce. 

Tolerance vůči vlhkosti: 
Podlahy se mohou aplikovat na 7 dní starý beton 
bez použití speciálních penetrací, proto jsou vhodné 
pro rychlé opravy v časové tísni.

Odolnost vůči teplotnímu šoku:
podlahy odolávají rozlitým kapalinám až do +120 °C 
v závislosti na specifikaci systému.

Odolnost proti chemikáliím: 
od silných kyselin až po alkálie, tuky, oleje 
a rozpouštědla, které dokážou rychle poškodit jiné 
typy podlah na bázi pryskyřic.

Bez škodlivého vlivu: 
Podlahy Ucrete CS jsou bez škodlivého vlivu již po 
5 hodinách (testováno asociací Campden BRI).



Větší rozsah  
barevného provedení

K dispozici je široká řada barevně stálých světlých a pastelových odstínů, které 
zlepšují estetiku vašeho pracovního prostředí. Systémy Ucrete CS jsou odolné 
vůči změně odstínu v důsledku působení ultrafialového záření.
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Master Builders Solutions

Značka Master Builders Solutions v sobě zahrnuje všechny 
odborné znalosti a díky tomu vytváří řešení určené pro novou 
výstavbu, údržbu, opravy a renovaci stavebních konstrukcí. 
Koncepty Master Builders Solutions jsou postavené na 
zkušenostech získaných ve stavebním průmyslu po více 
než jedno století. Know-how a zkušenosti celosvětového 
společenství stavebních odborníků tvoří jádro systémů 
značky Master Builders Solutions.

Spojujeme ty správné produkty z našeho portfolia tak, 
abychom vyřešili vaše specifické problémy při výstavbě. 
Spolupracujeme napříč odbornými a regionálními oblastmi, 
těžíme ze zkušeností, které jsme získali v mnoha stavebních 
projektech po celém světě. Využíváme nejen světových 
technologií, ale i svých detailních znalostí potřeb místní 
výstavby, abychom vyvinuli novinky, které vám pomohou 
k většímu úspěchu a budou hnací silou trvale udržitelné 
výstavby.

Komplexní portfolio pod značkou Master Builders Solutions 
zahrnuje přísady do betonu a odbedňovací oleje, příměsi 
do cementu, produkty pro podzemní stavby, hydroizolační 
systémy, těsnicí hmoty, produkty pro opravy a ochranu 
betonu, produkty pro zesilování konstrukcí, injektážní směsi, 
řešení pro průmyslové podlahy a řešení pro větrné elektrárny 
(turbíny). 

Naše obsáhlé portfolio:

	 přísady do betonu a odbedňovací oleje,
	 příměsi do cementu,
	 produkty pro podzemní stavby,
	 hydroizolační systémy,
	 těsnicí hmoty,
	 produkty pro opravy a ochranu betonu,
	 produkty pro zesilování konstrukcí,
	 injektážní směsi,
	 řešení pro větrné turbíny,
	 řešení pro průmyslové podlahy.



Master Builders Solutions CZ s.r.o.
537 01 Chrudim  K Májovu 1244 
T +420 469 607 111  F +420 469 607 112
info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Průmyslové a dekorativní podlahy:
Praha, jižní a západní Čechy – 724 916 877
Severní a východní Čechy – 602 583 785
Severní Morava – 721 656 690
Jižní Morava a Vysočina – 602 583 791

KAM pro podlahové systémy Ucrete
602 583 786

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Nepředstavují smluvně ujednanou kvalitu produktu a, vzhledem k mnoha faktorům, které 
mohou mít vliv na zpracování a použití našich výrobků, nezbavují zpracovatele odpovědnosti provádět vlastní šetření a testy. Dohodnutá smluvní kvalita výrobku v době přechodu rizika je 
založena výhradně na údajích v technické dokumentaci. Veškeré popisy, nákresy, fotografie, údaje o rozměrech a hmotnosti, atd. uvedené v této publikaci se mohou změnit bez předchozího 
upozornění. Je povinností uživatele našeho produktu, aby zajistil, že jsou dodržena veškerá majetková práva stejně jako stávající zákony a právní předpisy (03/2021).
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Master Builders Solutions 
Systémy určené pro stavebnictví
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Quantified Sustainable Benefits

		  Advanced Chemistry by Master Builders Solutions
 

Nechali jsme čísla mluvit za nás: Představili jsme některá z našich ekologicky  
nejefektivnějších produktových řešení pro výrobu betonu a prefabrikátů, pro oblast  
stavebnictví a podlahových systémů.

sustainability.master-builders-solutions.cz

MasterAir
Kompletní řešení 
pro provzdušněný beton

MasterBrace
Řešení pro zesilování konstrukcí

MasterCast
Řešení pro průmysl výrobků 
vyráběných ze zavlhlého betonu

MasterCem
Řešení pro výrobu cementu

MasterEase
Redukce lepivosti vysoce odolného 
betonu

MasterEmaco
Řešení pro opravy betonu

MasterFinish
Řešení pro ošetření bednění 
a zkvalitnění povrchu

MasterFlow
Řešení pro přesné zálivky 

MasterFiber
Komplexní řešení 
pro beton vyztužený vlákny

MasterGlenium
Řešení pro vysokohodnotný 
beton

MasterInject
Řešení pro injektáž betonu

MasterKure
Řešení pro ošetřování betonu

MasterLife
Řešení pro prodloužení trvanlivosti

MasterMatrix
Moderní způsob zajištění 
homogenity a tečení betonu

MasterPel
Řešení pro hydrofobizaci 
a odolnost povrchu betonu,  
a proti tvorbě výkvětů

MasterPolyheed
Řešení pro beton běžných tříd 

MasterPozzolith
Řešení pro beton nízké třídy

MasterProtect
Řešení pro ochranu betonu

MasterRheobuild
Řešení pro speciální beton

MasterRoc
Řešení pro podzemní stavby

MasterSeal
Řešení pro izolaci proti 
vlhkosti a těsnění

MasterSet
Řešení pro řízení tvrdnutí betonu

MasterSphere 
Řešení pro zaručenou odolnost 
proti mrznutí a tání

MasterSuna
Řešení pro nestandardní  
kamenivo do betonu

MasterSure
Řešení pro udržení  
zpracovatelnosti

MasterTop
Řešení pro průmyslové  
a dekorativní podlahy 

Master X-Seed
Moderní řešení pro řízení tuhnutí 
a tvrdnutí betonu

Ucrete
Řešení pro podlahy pro těžké 
podmínky 


