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Indledning:  
Eventuelle forskelle og risici

Statisk elektricitet kan være mere end blot en mindre gene. 
I nutidens stadig mere teknologiske miljø kan et almindeligt 
statisk elektrisk stød, man får ved at gå hen over et tæppe, 
forårsage alvorlig skade og ulykker. Afhængigt af kilden, 
miljøet og målet, så vel som udladningens intensitet, kan 
elektrostatiske udladninger have en negativ indvirkning på 
sundheden, sikkerheden, produktiviteten og kvaliteten. 
I denne brochure præsenterer vi de ledende gulvsystemer 
fra Master Builders Solutions Systemerne. Gulvene udgør 
en del af løsningen til at beskytte brugere, produkter, 
enheder og udstyr mod virkningerne af ukontrolleret statisk 
udladning.

Vigtigste fordele ved MasterTop  
og Ucrete ledende gulvsystemer:
	 Overholder internationale standarder
	 Hurtige og lette at installere
	 Attraktive
	 Rene, hygiejniske og sikre
	 Kemikalieresistente
	 Slidstærke
	 Lave livscyklusomkostninger
	 Modstandsdygtige over for temperatur/termiske chok
	 Hygiejniske, modvirker bakterievækst
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Statisk elektricitet opstår:
	Når forskellige materialer kommer i kontakt og bevæger 
sig i forhold til hinanden, for eksempel fodtrin, friktion, 
luftstrømme, pulvere, væsker m.m.

	Ved gnidningselektricitet forårsaget af friktion.
	Ved separation af forskellige materialer, når mennesker 
går, hopper, rejser sig fra en stol osv.

	Ved induktion, når en genstand kommer tæt på en ladet 
genstand. Fysisk kontakt er ikke nødvendig.

En elektrostatiske udladning indeholder energi. Denne 
energi kan påvirke kilden til udladningen, det mål, den 
danner bue til og miljøet derimellem.

	Kilde: Legemet med højere potentiale, hvor ladningen 
oplagres og hvor den udgår fra

	Mål: Legemet med lavere potentiale, som den rammer
	Miljø: Mediet eller atmosfæren buen dannes igennem

I eksplosive områder og/eller atmosfærer  
(ATEX-forordningen) er problemet indvirkningen på  
miljøet – medmindre kilden og målet er eksplosiver.

I ESD-beskyttede områder (EPA’er) er problemet  
den skade, der sker på kilden og virkningerne på  
målet. Personopladning skal kontrolleres.

Vores ledende gulvsystemer kan specificeres  
til brug i begge typer områder.

Grundlæggende viden om statisk  
elektricitet og elektrostatisk udladning
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Uønsket statisk elektricitet kan:
	Skade elektroniske komponenter
	Forårsage støveksplosioner
	Forårsage eksplosioner i opløsningsmidler 

	 og brændbare væsker
	Medføre uønsket ophobning af støv
	Medføre tab af kvalitet og produktionstid i en række 	

	 brancher, f.eks. forarbejdning af ruller og ark på grund  
	 af statisk tiltrækning
	Forårsage gener og ulykker

Derfor kan konsekvenserne af statisk udladning:
	� Påvirke sundheden og sikkerheden negativt hos 
medarbejdere og slutbrugere

	� Forringe instrumenter og apparaters / enheders 
holdbarhed og kvaliteten af de producerede varer

	� Indvirke negativt på produktiviteten.

Øgede omkostninger, der skyldes statisk elektricitet,  
kan variere fra småbeløb til millioner af kroner, for at ikke 
at nævne risici for mennesker og juridiske konsekvenser  
i tilfælde af en ulykke.

Beskyttelse i ESD- og EX-områder

Virkninger af ukontrolleret 
elektrostatiske udladning
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Valget af gulvsystem kan hjælpe med at kontrollere 
statisk elektricitet på én af to måder: 
 Ved at undgå akkumulation på gulvet
 Ved at tillade afladning gennem gulvet

Vores ledende gulvsystemer er en del af løsningen på at beskytte 
personer, produkter, varer, enheder og udstyr mod virkningerne af 
ukontrolleret statisk udladning.

Forebyggelse og beskyttelse med  
MasterTop- og Ucrete-gulvsystemerne

Optimal 
løsning

Gulv

FodtøjMiljø

Master Builders Solutions tilbyder et bredt udvalg af gulve 
til at dække de særlige krav i forskellige sektorer. Alle 
gulvsystemerne har en særlig kombination af egenskaber i 
tillæg til deres elektriske egenskaber. Det drejer sig om:

	Elektriske egenskaber 
	Kemikalieresistens 
	Revneoverbyggende egenskaber
	Mekanisk bestandighed – slagstyrke, ridsestyrke og 
slidstyrke

	Skridsikkerhed
	Udseende – farvesortiment, glansgrad og struktur
	Temperaturbestandighed
	Hygiejnisk overflade, som modvirker bakterievækst

Beskyttelse 

Tillad afladning

Forebyggelse

Undgå akkumulation 
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ESD-beskyttede områder (EPA'er)  
og renrum

Skade på elektroniske komponenter
Materialer er udsat for at blive elektrisk ladede, og  
ladede objekter har elektrostatiske felter. Afladning  
af elektrostatisk energi kan skade apparater.

Afladningen kan medføre fejl i en diode, en transistor,  
en mikrochip, integrerede kredsløb osv. og ødelægge 
apparatet øjeblikkeligt eller for tidligt.

En elektronisk komponent kan være kilden til eller målet 
for en elektrostatiske udladning (electrostatic discharge = 
ESD). Elektrostatiske felter kan også inducere en ESD  
i en elektronisk komponent.

Elektroniske apparaters følsomhed over for en ESD 
afhænger af den type komponenter, de indeholder. 
Efterhånden som tendensen går mod mindre størrelser, 
stiger risikoen for ESD-skader kontinuerligt.

En elektrostatisk udladning kan ikke blot opstå under 
produktionsprocessen, men også under levering, 
servicearbejde osv.

Et ESD-beskyttet område (ESD protected area = EPA)  
er indrettet til at opfylde bestemte kriterier som for 
eksempel meget lav personopladning, når personer  
går på gulvet, således at ESD-sensitive apparater kan 
bruges sikkert. Derfor er ESD-gulve en meget vigtig  
del af et helhedsorienteret EPA-design.

Uønsket ophobning af støv
Et renrum er en facilitet, der er beregnet til at holde 
niveauet af partikler som støv, organismer eller 
svævepartikler under et bestemt niveau. Renhedsniveauet 
for et renrum defineres ved det maksimale antal partikler 
pr. kubikmeter.

Renrum bruges som en del af produktionsprocessen, for 
eksempel i forsknings- og produktionsarealer til medicin  
og mikroprocessorer.

I disse miljøer spiller gulvdesignet en meget vigtig rolle. 
Der kræves normalt en fugefri, slidstærk, støvsikker 
overflade, som er let at rengøre, desinficere og 
vedligeholde, udover gulvets ESD-egenskaber.

Afhængigt af branche eller anvendelsesformål kræves  
der ESD-gulve for at undgå statisk udladning og statisk 
klæbning. Ellers kan statisk udladning og støvansamling 
blive et problem.
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Jordingspunkt

Rulleborde og vogne

Gulv

Fodtøj og beklædning

IonblæserApparater

Redskaber og testudstyr

Arbejdsflade

Wrist Håndledsbånd

Sæde

Ucrete TZASUcrete MF40ASMasterTop 1324 ESDMasterTop 1273 ESDMasterTop 1273 EPA

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):

Anvendelsesområder 
	 ESD-beskyttede områder
	 Renrum
	 Operationsstuer

Typiske sektorer 
	 Elektronikindustrien
	 Medicinalindustrien
	 Sundheds- og plejesektoren

	
Gulvbelægningens hovedfunktioner
	 Beskyttelse af elektroniske komponenter
	 Forebyggelse af statisk elektricitet på 		

	 overfladen og mulighed for afledning  
	 gennem gulvet.
	 Undgå dannelse af støvpartikler
	 Undgå ansamling af støvpartikler

	 Sørge for en tilstrækkeligt slidstærk overflade til 	
	 virksomhedens aktiviteter

Generelle krav
	� Lang holdbarhed
	� Middel til høj kemisk resistens
	� Middel til høj slagstyrke, ridsefasthed og 
slidstyrke

	� Rengøringsvenlig
	� Lave vedligeholdelsesudgifter

Særlige krav
	� Attraktiv gulvoverflade
	� Lyse farver

	
Elektrisk adfærd
	� IEC 61340-5-1



10 Forebyggelse og beskyttelse mod statisk elektricitet

Eksplosive 
og ATEX-zoner

Støveksplosion
Når materialer findeles, bliver de mere reaktive. Eksempel: 
jo mindre træstykkerne er, desto lettere er det at starte en 
brand. Hvis stykkerne er for små (træstøv), er der risiko 
for, at støvet eksploderer under bestemte forhold, hvis den 
rette støvkoncentration svæver i luften og lukkes inde i et 
oksiderende medium (typisk luft), og der er en 
antændelseskilde.

Det er ikke kun brændbare materialer som kul eller træ, 
der kan forårsage en støveksplosion. Mange andre 
materialer, som for eksempel aluminiumspulver eller 
organiske materialer (sukker, kaffe, mel m.m.), kan 
opløses til en farlig blanding, der holdes svævende i luften.

Eksplosion i opløsningsmidler
Hvis der er en antændelig blanding (dvs. damp af 
opløsningsmiddel i luften, kan statisk elektricitet blive en 

fare, hvis en statisk udladning forårsager en gnist med 
tilstrækkelig energi til at antænde blandingen.

Antændelige og eksplosive materialer
Som i det foregående eksempel kan en gnist forårsaget  
af statisk udladning være kilden til antændelse af 
antændelige eller eksplosive materialer. I et sådant  
miljø er der risiko for katastrofale skader ved undladelse  
af korrekt kontrol og fjernelse af antændelseskilder, 
inklusive statisk ladning.

Statisk ladning opstår under driftforholdene. Hvis 
ladningen ikke afledes eller forhindres i at opstå, kan 
udladningen fremkalde en gnist.
Antistatiske gulve (AS) er et afgørende forebyggelses-  
og beskyttelsesredskab til faciliteter, hvor man er nødt  
til at tage disse risici i betragtning.
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Anvendelsesområde	
	� Eksplosionsfarlige områder
	� ATEX-zoner

Typiske sektorer	
	� Kemikalieindustrien
	� Levnedsmiddel- og drikkevareindustrien
	� Trykkebranchen
	� Minedrift og metallurgi
	� Militærindustrien
	� Produktion og håndtering af eksplosiver

	
Gulvbelægningens hovedfunktioner	
	� Beskytte personer, varer, apparater og  
installationer mod eksplosion

	� Begrænse risikoen for gnister som skyldes  
ikke-ledende overflader

	� Sørge for kemisk og mekanisk beskyttelse
	� Beskytte miljøet mod spild 

Generelle krav	
	� Høj til meget høj kemikalieresistens
	� Høj til meget høj slagstyrke, ridsefasthed og 
slidstyrke

	� Høj ydelse
	� Lave vedligeholdelsesudgifter

Særlige krav	
	� Revneoverbyggende egenskaber
	� Skridsikkerhed

Elektrisk adfærd	
	� EN1081, <1x106Ohm

Ucrete CS10AS

MasterTop 1273 AS

Ucrete MF40AS

MasterTop 1273 AS R

Ucrete MFAS-C

MasterTop 1289 AS

Ucrete DP10AS

MasterTop 1289 AS R

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):
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Sundhed og komfort 
i bygninger

Statisk udladning kan fremkalde mikrostød, som påvirker 
brugerne af bygningen. Disse små udladninger er meget 
irriterende, men påvirker dog ikke menneskers helbred, 
undtagen under visse omstændigheder: 

	� Længerevarende eksponering for mikrochok kan 
fremkalde stress

	� Personer med pacemakere
	� Ufrivillige refleksbevægelser med uforudsigelige 
konsekvenser

Samtidig bliver den moderne livsstil mere og mere 
afhængig af elektriske og elektroniske apparater som  
wi-fi, mobiltelefoner, computere, ledninger, ladere, 

husholdningsapparater osv., som menneskets krop 
udsættes for dagligt.

Nogle publikationer antyder, at der kan være en 
forbindelse mellem statisk elektricitet og visse sygdomme, 
som for eksempel Lipoatrophia semicircularis.

Andre publikationer antyder, at eksponering for statisk 
elektricitet kan være en af de mulige årsager til ”sick 
building syndrome” (SBS, det at bygninger gør mennesker 
syge). I alle eksemplerne står dog stadig tilbage at finde 
medicinsk bevis.
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Anvendelsesområde	
	� Kontorer
	 Teknik- og computerrum

Typiske sektorer	
	� Erhvervsbyggeri og offentlige bygninger

	
Gulvbelægningens hovedfunktioner	
	� Beskyttelse af personer
	� Forebyggelse af statisk elektricitet på overfladen  
og mulighed for afledning gennem gulvet.

	� Skabe en tilstrækkeligt slidstærk overflade til 
branchens og erhvervets aktiviteter

Generelle krav	
	� Lang holdbarhed
	� Rengøringsvenlighed
	� Lave vedligeholdelsesudgifter

Særlige krav	
	� Attraktiv gulvoverflade 

Elektrisk adfærd	
	� IEC 61340-5-1

MasterTop 1273 EPA MasterTop 1324 ESD

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):
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Automobilindustrien 
og dens leverandører

Automobilindustrien og dens leverandører står i øjeblikket 
over for fundamentale forandringer for at tilpasse sig de 
moderne tider.

På den ene side betyder klimaforandringer og stigende 
sociale krav, at eldrevne og hybride køretøjer skal sørge 
for transport uden fossile brændstoffer, så drivhuseffekten 
begrænses. Desuden fører digitaliseringen til selvkørende 
køretøjer og en høj grad af komfort og effektivitet.

Af disse grunde bliver elektriske og elektroniske 
komponenter mere og mere vigtige i et køretøj.

På den anden side er robotteknologi og førerløse 
transportsystemer (AGV'er) under samling af køretøjer 
også en realitet.

I denne type miljøer bliver beskyttelse mod statisk 
udladning vigtig under produktionen og samlingen af 
køretøjer.

Som en konsekvens af dette står automobilindustriens  
og dens leverandørers faciliteter over for nye udfordringer, 
som de hurtigt skal tilpasse sig for at leve op til nutidens 
og fremtidens behov.
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Anvendelsesområde	
	� Produktionshaller
	� Monteringshaller
	� Værksteder

Typiske sektorer	
	� Automobilindustrien
	� Automobilbranchens forsyningsindustri
	� Luftfartsindustrien
	� Jernbaneindustrien (og dens leverandører)

Generelle krav	
	� Systemer, der kan tilpasses helt særlige krav  
og forbrugerbehov

	� Beskyttelse af elektroniske komponenter

	� Rengøringsvenlighed
	� Lave vedligeholdelsesudgifter
	� Attraktiv gulvoverflade

Særlige krav	
	� Forbedret skridsikkerhed
	� Hurtig installation
	� Lang holdbarhed

Elektrisk adfærd	
	 IEC 61340-5-1
	� EN1081, <1x106 Ohm

MasterTop 1273 SR AS MasterTop 1273 SR ESD MasterTop 1273 AS

MasterTop 1273 AS R MasterTop 1273 ESD MasterTop 1273 EPA

MasterTop 1273 EPA E MasterTop 1273 EPA R Ucrete MF40 AS

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):
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Kemikalieindustrien

Den kemiske industri står over for flere udfordringer,  
når det gælder gulve. Hvis der for eksempel opstår  
lækage eller spild af farlige kemikalier, skal disse  
først inddæmmes, før de kan håndteres på en effektiv  
og sikker måde. Gulvene skal være kompakte og 
uigennemtrængelige og have den nødvendige 
kemikalieresistens. De skal også være enkle at holde  
rene og tilstrækkeligt skridsikre.

På steder, hvor der håndteres brændbare pulvere, 
opløsningsmidler eller gasser, er der risiko for 
eksplosioner. Vores antistatiske gulve yder ikke blot  
den nødvendige resistens over for kemikalier og 
opløsningsmidler, men sikrer også, at den statiske 
elektricitet holdes under kontrol, så alvorlige ulykker 
undgås.

Desuden er vores gulve hurtige og lette at installere.  
De fås med en række forskellige skridsikkerhedsprofiler, 
og de er modstandsdygtige over for en lang række af  
både syrer, baser, fedtstoffer, olier, opløsningsmidler og 
saltopløsninger. Vores ledende gulvsystemer er ideelle til 
alle steder, hvor kemikalieresistens er et ufravigeligt krav.

Specielt til våde og tørre forarbejdningsmiljøer tilbyder  
vi både gulvsystemer med eller uden særlig skridsikring. 
Lodrette versioner er særligt egnede til inddæmning, 
sokler, render og afløb, da de sikrer, at kemikalier 
inddæmmes, så de ikke slipper ud i miljøet.
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Anvendelsesområde	
	 Masseproduktion af kemikalier
	 Galvanisering
	 Garvning
	 Husholdningskemikalier
	 Toiletartikler
	 Biodieselproduktion
	 Tankbassiner
	 Læsseramper

Typiske sektorer	
	 Kemikalieindustrien
	 Minedrift
	 Raffinering af tungmetaller
	 Militærindustrien
	 Tekstilfremstilling

Gulvbelægningens hovedfunktioner
	 Beskyttelse af personer
	 Garantere produktkvalitet
	 Konsekvent kontrol med statisk elektricitet
	 Sikre en kompakt og uigennemtrængelig 		

	 overflade, som er bestandig over for kemikalier

Generelle krav
	 Meget høj kemikalieresistens
	 Langtidsholdbarhed
	 Nem rengøring

 
Særlige krav
	 Skridsikre overflader til våde miljøer

 
Elektrisk adfærd
	 EN1081, <1x106 Ohm

MasterTop 1289 AS

Ucrete CS20AS Ucrete CS10ASUcrete MF40AS

Ucrete DP10AS

Ucrete UD100AS

Ucrete DP20AS MasterTop 1289 AS R

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):
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Medicinalindustrien

Medicinalindustrien har behov for slidstærke gulve med en 
særlig kombination af funktioner. Frem for alt skal de 
bidrage til at sikre produktkvaliteten og medarbejdernes 
sikkerhed.

Områder, hvor der fremstilles og emballeres medicin, skal 
være sterile og støvfri, hvilket kræver en enestående 
rensbarhed.

Vores gulves rensbarhed scorer højt. De er kompakte og 
uigennemtrængelige og de kan rengøres til en standard, 
der kan sammenlignes med rustfrit ståls. Derfor er de en 
enestående hygiejnisk løsning for medicinalindustrien og 
de dermed forbundne anvendelsesområder.

Gulve kan imidlertid kun bevare deres rensbarhed og 
hygiejniske egenskaber, hvis de kan modstå 
opløsningsmidler, kemikalier og hårdt slid fra kar og 

beholdere på hårde plast- og stålhjul. Særligt Ucrete-
gulvene er anerkendt for deres kemiske resistens og 
holdbarhed. Ucrete er meget langtidsholdbare gulve, som 
bidrager til at overholde skrappe  hygiejniske krav og 
minimerer vedligeholdelsen i mange år.

I mange områder af medicinalindustrien arbejdes der med 
ekstremt fine organiske pulvere, som medfører risiko for 
støveksplosioner. Også opløsningsmidler er meget 
udbredte inden for forarbejdning, rengøring og 
desinficering. Derfor er kontrol med statisk elektricitet en 
kritisk sikkerhedsfaktor, som problemfrit kan løses ved at 
vælge en af de antistatiske Ucrete-gulvløsninger.

Lige fra tankbilsområder og tankbassiner til 
forarbejdningsrum og tabletteringshaller kan Master 
Builders Solutions levere gulve, der lever op til 
medicinalindustriens forskelligartede behov.
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Anvendelsesområde	
	� Primær og sekundær produktion
	� Vaskehaller
	� Renrum
	� Aseptiske områder
	� Formaling og blanding
	� Forsøgsanlæg og tabletteringsfaciliteter

Typiske sektorer	
	 Pharmaceutisk industri
	 Medicinfremstilling

Gulvbelægningens hovedfunktioner
	 Beskyttelse af personer
	 Sikre produktkvalitet
	 Konsekvent kontrol med statisk elektricitet
	 Skabe en tilstrækkeligt slidstærk og holdbar 		

	 overflade til virksomhedens aktiviteter

Generelle krav
	 Enestående rensbarhed
	 Hygiejnisk overflade
	 Kemikalieresistent
	 Slagstyrke
	 Holdbarhed

Særlige krav
	 Attraktiv gulvoverflade

 
Elektrisk adfærd
	 IEC 61340-5-1
	 EN1081, <1x106 Ohm

Ucrete CS20AS Ucrete HPQAS

Ucrete TZAS

Ucrete MF40AS Ucrete MFAS-C

MasterTop 1273 EPA MasterTop 1273 ESD MasterTop 1324 ESD

Anbefalede systemer  
(se også hele skemaet på s. 22/23):
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MasterTop- og Ucrete-gulvløsninger – 
Forebyggelse og beskyttelse

	� Kan tilpasses
	 Effektivt
	 Attraktivt
	 Rent, hygiejniske og sikkert
	 Kemikalieresistent
	 Slidstærkt
	 Lave livscyklusomkostninger
	 Temperaturbestandigt

Vigtigste fordele:

Tilpasningsdygtighed:
Vores industrielle og dekorative gulvsystemer kan  
tilpasses til de individuelle krav i hvert enkelt projekt. 
Gulvsystemernes velafprøvede funktioner kan derfor 
kombineres med friheden til at skræddersy løsninger  
efter kundens behov.

Udover de elektriske egenskaber skal følgende 
aspekter tages i betragtning:
	� Mekanisk belastning fra trafik eller maskiner
	� Kemisk belastning fra industriel forarbejdning eller 
rengøring og vedligeholdelse

	� Termiske belastninger
	� Rensbarhed

Der fås forskellige gulvsystemer, der gør det muligt at 
opfylde behovene i enhver type projekt.

MasterTop 1273 series: Universelle og alsidige 
epoxygulve, som kan tilpasses en lang række forskellige 
formål. Versioner: Standard, AS, ESD, EPA, R, SR, E  
og forskellige kombinationer.

MasterTop 1289 series: Kemikalieresistente, 
revneoverbyggende epoxygulvsystemer. Versioner: 
Standard, AS, R og AS R. 

MasterTop 1324 series: Universelle polyuretangulve  
som kan fås i mange farver til mange forskellige formål. 
Versioner: Standard, AS, ESD, A, R og forskellige 
kombinationer.

Ucrete: Ekstremt robuste polyuretanbaserede 
gulvsystemer, som giver en høj bestandighed over for 
termiske chok, høj kemikalieresistens samt ekstremt  
gode hygiejniske egenskaber.

Typer af ledende gulve:
	� Standard: Ikke-ledende
	� AS: Antistatisk
	� ESD: Elektrostatisk udladning
	� EPA: ESD-beskyttet område

Type af efterbehandling:
	� Standard: Glat (uden særlig skridsikring)
	� SR: Struktureret
	� R: Særlig skridsikker

Typer af gulve:
	� Standard: Nominel lagtykkelse
	� E: Reduceret lagtykkelse
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Rengøring og 
vedligeholdelse

Rengøringshyppighed og intensitet

Rengøringshyppighed	 	 Regelmæssigt: fra en til tre gange om ugen 
	 	 Periodisk: en gang om ugen

Opløsning*	 	 Fortyndet i forholdet 1:20 med vand til 		
		  normal tilsmudsning 
	 	� Fortyndet i forholdet 1:10 med vand til kraftig 

tilsmudsning
	 	� Rent produkt eller fortyndet i forholdet 1:1 

med vand til genstridige pletter

Rengøring af værktøj	 	 Regelmæssigt: mikrofibermoppe, bløde pads
	 	 Periodisk: skiver og børster

Rengøringsmetode	 	 Regelmæssigt: manuelt eller mekanisk
	 	 Regelmæssigt: mekanisk højtryksrensning

= egnet og anbefalet

For at vælge de korrekte rengørings- og vedligeholdelses-
metoder bør man bemærke følgende anbefalinger.
	� Forbehandling: Gulvet skal altid støvsuges eller tørres af 

for at fjerne støv og/eller løstsiddende partikler før 
anvendelse af MasterTop CLN 50/70.

	� Fortynding: MasterTop CLN 50 og 70 skal fortyndes med 
vand. Følg de angivne mængder nøje. Når 
rengøringsmidlet er fortyndet skal det påføres gulvet og 
virke i 2 minutter, før det fjernes. Ved særligt genstridige 
pletter påføres produktet ufortyndet direkte på pletterne. 
Rengør derefter med en mikrofiberklud eller gulvmoppe, 
og tør op. Hvis rent produkt spildes på gulvet ved et 
uheld, bør det hurtigt tørres op. Produktet skal altid 
fjernes for at forebygge permanente pletter eller falmede 
farver.

	� Rengøring af værktøj: Brug mikrofiberpads til 
regelmæssig manuel rengøring. Brug mekanisk værktøj 
som for eksempel en skrubbe- og tørremaskine til 
grundig rengøring af særligt krævende arealer. Bær altid 
korrekt beskyttelsesbeklædning, da produktet kan give 
pletter på tøjet.

	� Rengøringshyppighed og omfang: I boligmiljøer er 
regelmæssig, manuel rengøring og periodisk rengøring 
med mekanisk værktøj som skrubbe- og tørremaskine 
passende. Gulve med ru overflader, som er udsat for 
stor smudsbelastning og meget trafik, kræver mere 
intens rengøring. 

Anbefalet brug af MasterTop CLN 50/70

Vælg det rigtige rengøringsmiddel:  
MasterTop CLN 50/70
MasterTop CLN 50 og 70 er specielt udviklet til 
vedligeholdelse af vores gulvsystemer. Begge er effektive 
rengørings- og affedtningsmidler, der hverken indeholder 
sæbe, polymerer eller voks. Begge MasterTop-
rengøringsmidler er meget koncentrerede og skal fortyndes 
med vand før brug. Til MasterTop ESD- og EPA-systemerne 
anbefales også brug af særlige ESD-rengøringsmidler  
som TASKI Jontec Destat og TASKI Jontec ESD.  
MasterTop CLN 50 anbefales til alle Ucrete-systemer.

Produkt
MasterTop CLN 50 MasterTop CLN 70

Regel-
mæssigt

Periodisk Regel-
mæssigt

Periodisk

MasterTop 1273 series

MasterTop 1289 series

MasterTop 1324 series

Ucrete systems
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Systemets generelle egenskaber
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Temperaturbestandighed

 = Meget god     
 = God      
 = Begrænset

U
cr

et
e 

D
P1

0A
S

U
cr

et
e 

D
P2

0A
S

U
cr

et
e 

C
S1

0A
S

U
cr

et
e 

C
S2

0A
S

U
cr

et
e 

M
F4

0A
S

U
cr

et
e 

TZ
A

S

U
cr

et
e 

U
D

10
0A

S

U
cr

et
e 

H
PQ

A
S

Bestandighed over for trafik n n n n n n n n

Kemikalieresistent n n n n n n n n

Forbedret skridsikkerhed µ n µ n ¡ ¡ n µ
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Temperaturbestandighed µ µ µ µ µ µ

Egenskab

System

Ucrete

Master Top
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Elektriske egenskaber
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Standarder M
as

te
rT

op
 1

27
3 

A
S

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

A
S 

R

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

ES
D

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

EP
A

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

EP
A

 E

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

EP
A

 R

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

SR
 A

S

M
as

te
rT

op
 1

27
3 

SR
 E

SD

M
as

te
rT

op
 1

28
9 

A
S

M
as

te
rT

op
 1

28
9 

A
S 

R

M
as

te
rT

op
 1

32
4 

A
S

M
as

te
rT

op
 1

32
4 

A
S 

R

M
as

te
rT

op
 1

32
4 

ES
D

Rg < 106 Ω modstand mod jord iht.
EN1081

 Rg < 106 Ω modstand mod jord iht. 
EN 61340-4-1

 Rg < 109 Ω modstand mod jord iht. 
EN 61340-4-1  n
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(gangtest) < 100V  n

DIN VDE 0100-410 og 610 Design  
af lavspændingsinstallationer: 
beskyttelse mod elektrisk stød   
> 5 x 104 Ω ≤ 500V  | > 105 Ω > 500V
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CLC/TR 60079-32-1 | (Rg < 5*104 Ω) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡  n ¡ ¡ ¡

Standarder

System

Ucrete

Master Top

     = Opfylder ikke kravene i standarden

*testet og certificeret ved 23 °C og 12 % relativ luftfugtighed
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Master Builders Solutions
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Master Builders Solutions

Med varemærket Master Builders Solutions har vi samlet al 
vores ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, 
vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. 
Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års 
erfaring i byggebranchen.

Knowhow og erfaringer fra vores verdens-omspændende 
netværk af byggeeksperter udgør kernen i Master Builders 
Solutions. Vi kombinerer de rette elementer fra vores 
portefølje for at løse netop dine bygningsmæssige 
udfordringer. Vi samarbejder på tværs af fagområder og 
regioner og trækker på vores erfaringer fra utallige 
byggeprojekter over hele verden. Vi udnytter globale Master 
Builders Solutions-teknologier såvel som vores dybdegående 
viden om lokale bygnings-mæssige behov til at udvikle 
innovative løsninger, der bidrager til din succes og til at 
fremme bæredygtigt byggeri.

Tøv ikke med at kontakte  
os for at få mere  
specifikke oplysninger!

Vores omfattende portefølje

	Betonadditiver
	Cementadditiver
	Løsninger til underjordiske konstruktioner
	Løsninger til vandtætning
	Fugemasser
	Løsninger til reparation og beskyttelse af beton
	Specialmørtler
	Epoxy- og polyuretanbelægninger

Vores reference hos 
Polopique i Vizela, Portugal




