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Vores reference i 
Affalterbach (Tyskland): 

Mercedes-AMG

Et holdbart og tiltalende udseende er afgørende for dekorative  
gulve i både erhvervs- og industrimiljøer.

Denne vejledning indeholder vigtig information om, hvordan  
du holder gulv- og vægsystemerne Ucrete og MasterTop rene,  
funktionelle og æstetisk tiltalende i mange år ved at vælge  
de rette vedligeholdelsesprodukter.
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Gulvtyper og forhold

Gulvsystemerne MasterTop og Ucrete er Master Builders 
Solutions' løsninger på kunststofbaserede gulve og vægge 
til en bred vifte af anvendelsesområder. Systemerne kan 
bruges over alt, lige fra de mest krævende industrimiljøer til 
dekorative og komfortable forretningsmiljøer.

For at vælge den rette rengøringsmetode til det enkelte gulv, 
skal der tages hensyn til den installerede gulvbelægning og de 
indvirkende forhold.

Industrigulve er ofte udsat for tung trafik, hvilket stiller høje 
krav til slidstyrken. De hårde og robuste gulvmaterialer tåler 
rengøring og vedligeholdelse med skrappe rengøringsmidler 
og højtryksudstyr. Dekorative og komfortable gulve, der 

normalt ikke udsættes for speciel hård belastning, stiller 
derimod høje krav til det æstetiske indtryk. Her skal 
rengøringsmidler og -metoder vælges med henblik på de 
blødere materialer, der anvendes i arbejds- og boligmiljøer.

Der skal desuden tages hensyn til gulvets generelle 
smudsegenskaber, som også er påvirket af 
overfladebehandlingen. Vores Performance Flooring-systemer 
omfatter et komplet udvalg af overfladebehandlinger 
fra helt glatte til skridsikker belægninger.  Jo grovere 
overfladebehandling, des større skridsikkerhed og tryghed 
for brugeren, men til gengæld opsamler gulvet mere smuds. 
Derfor kræver skridsikre gulve almindeligvis skrappere 
rengøringsmidler og -metoder.

Forventede krav afhængigt af gulvmiljøet

Lave krav

Høje krav

MasterTop 
1300-serien

Ucrete

Bløde gulvsystemer Industrigulvsystemer

Dekorative og 
komfortable 
gulvsystemer

Robuste 
industrigulvsystemer

Almindelige 
industrigulvsystemer

MasterTop-serierne 
1200, 1700 og 1900



4 MasterTop CLN 50 og 70 
Produkter til rengøring af gulv- og vægsystemerne Ucrete og MasterTop

Vælg det rigtige rengøringsmiddel: 
MasterTop CLN 50 og 70

Der findes et stort udvalg af rengøringsprodukter på 
markedet, og de fleste er baseret på eller indeholder sæbe. 
Et sæbeholdigt rengøringsmiddel efterlader altid en tynd 
film på gulvet. Denne film tiltrækker sig smudspartikler, som 
gør, at gulvet hurtigere tilsmudses igen og derved udsættes 
for skader i gulvoverfladen. Rengøringsprodukter kan også 
indeholde polymerer, der gør gulvet mere skinnende ved at 
efterlade en voksfilm. Hvis denne type produkter bruges på et 
antistatisk eller ledende gulv, forsegler vokslaget porerne og 
de ledende fibre, hvorved der anrettes uoprettelig skade på 
gulvets ledende egenskaber.

MasterTop CLN 50 og 70 er specielt udviklet til 
vedligeholdelse af gulv- og vægsystemerne Ucrete og 
MasterTop. Begge er rengørings- og affedtningsmidler og 
indeholder hverken sæbe, polymerer eller voks. Begge 
MasterTop-produkter er meget koncentrerede og bør 
fortyndes med vand før brug.

Se skemaet for anbefalet brug af MasterTop CLN 50 og 70 
til Ucrete til MasterTop-industri- og dekorative gulvsystemer 
samt MasterTop WS-serien af vægsystemer.

Fordele ved MasterTop CLN 50/70

 § Omkostningsbesparende: Mindre tiltrækning af 
smuds, fordi ingen af de to rengøringsmidler efterlader 
pletter, skum eller produktrester og derved reducerer 
rengøringsbehov og udgifter.

 § Universal anvendelse: Egnet til forskellige gulvtyper.

 § Lever op til de højeste hygiejnestandarder: Velegnet 
til brug i bygninger med høje krav til hygiejne, f.eks. 
hospitaler, skoler og kantiner.

 § Godkendt til levnedsmiddelindustrien: Begge 
rengøringsmidler er egnet til brug i levnedsmiddel-  
og drikkevareindustrien.

 § Forbedrer det visuelle indtryk: Rengøringsmidlerne 
efterlader ikke film eller sæberester, og bidrager derfor til 
at bevare gulvets oprindelige udseende.

Produkt
MasterTop CLN 50 CLN 70

Regel-
mæssigt Periodisk Regel-

mæssigt Periodisk

MasterTop 1200-serien

MasterTop 1324-serien

MasterTop 1325-serien

MasterTop 1326-serien

MasterTop 1327-serien

MasterTop 1700-serien

MasterTop 1900-serien

Ucrete-systemer *
Vægsystemer

 = egnet og anbefalet

* MasterTop CLN 50 kan bruges dagligt på alle Ucrete-systemer.  
MasterTop CLN 50 kan bruges til forsigtigt at fjerne de mest genstridige 
pletter på mindre områder på MasterTop belægninger.

Der henvises til de pågældende datablade for yderligere 
oplysninger om påføringsmetode og fortynding af 

MasterTop CLN-rengøringsmidlerne.

Anbefalet brug af MasterTop CLN 50/70
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Rengøring og vedligeholdelse

Rengørings- og vedligeholdelsesmetoderne skal 
tilpasses nøje efter de specifikke forhold for gulvet og 
sammensætningen af smuds, der normalt består af:
-  80 % overfladisk og løst smuds
- 15 % fastsiddende og fedtet smuds
- 5 % genstridigt smuds

For at vælge de korrekte rengørings- og 
vedligeholdelsesmetoder bør man overveje følgende 
anbefalinger:

 § Forbehandling: Gulvet bør altid støvsuges eller fejes for at 
fjerne støv og/eller løstsiddende partikler før anvendelse af 
MasterTop CLN 50/70.  

 § Fortynding: MasterTop CLN 50 og 70 skal fortyndes med 
vand, som afvist i skemaet herunder og på produktetiketten. 
Når materialet er fortyndet, skal det påføres gulvet og virke 
i 2 minutter, før det fjernes igen. Ved særligt genstridige 
pletter påføres produktet ufortyndet direkte på pletterne. 

Rengør derefter med en mikrofiberklud eller gulvmoppe, og 
tør op. Ved utilsigtet spild af ufortyndet produkt på gulvet må 
produktet ikke efterlades i længere tid. Tør altid produktet 
op for at forhindre dannelse af permanente pletter eller 
farveafvigelser. 

 § Rengøringsudstyr: Brug mikrofiberpads til regelmæssig 
manuel rengøring. Brug mekanisk værktøj som fx en 
gulvvaskemakine til grundig rengøring af særligt krævende 
arealer. Bær altid korrekt beskyttelsesbeklædning, da 
produkt kan give pletter på tøjet.

 § Rengøringshyppighed og omfang: I boligmiljøer er 
regelmæssig manuel rengøring og periodisk rengøring 
med mekanisk værktøj som gulvvaskemakine passende. 
Gulve med grove overflader, som er udsat for stor 
smudsbelastning og meget trafik, kræver mere intens 
rengøring.

* Bland eller tilsæt IKKE ekstra rengøringsmidler til opløsningen, da det kan medføre kemisk reaktion.

Komfortgulvsystemer
(MasterTop 1325, 1326, 1327, WS)

Industrigulvsystemer

Rengøringshyppighed Regelmæssigt: fra en til tre gange om ugen 
Periodisk: en gang om ugen

Regelmæssigt: en gang om ugen 
Periodisk: en gang om måneden

Fortynding* fra 1:20 til 1:30 med vand rent eller 1:1 med vand

Rengøringsudstyr Regelmæssigt: mikrofibermoppe, bløde pads 
Periodisk: skiver og børster

Regelmæssigt: bløde pads  
Periodisk: skiver og børster

Rengøringsmetode Regelmæssigt: manuelt 
Periodisk: mekanisk

Regelmæssigt og periodisk:  
mekanisk højtryksrensning

Rengøringshyppighed og intensitet
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Master Builders Solutions
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§	Betonadditiver
§	Cementadditiver
§	Løsninger til underjordiske konstruktioner
§	Løsninger til vandtætning
§	Fugemasser
§	Løsninger til reparation og beskyttelse af beton
§	Specialmørtler
§	Epoxy- og polyuretanbelægninger

Vores omfattende portefølje

Med varemærket Master Builders Solutions har vi samlet al 
vores ekspertise for at skabe løsninger til nybyggeri, 
vedligeholdelse, reparation og renovering af konstruktioner. 
Master Builders Solutions bygger på mere end hundrede års 
erfaring i byggebranchen.

Knowhow og erfaringer fra vores verdens-omspændende 
netværk af byggeeksperter udgør kernen i Master Builders 
Solutions. Vi kombinerer de rette elementer fra vores 
portefølje for at løse netop dine bygningsmæssige 
udfordringer. Vi samarbejder på tværs af fagområder og 
regioner og trækker på vores erfaringer fra utallige 
byggeprojekter over hele verden. Vi udnytter globale Master 
Builders Solutions-teknologier såvel som vores dybdegående 
viden om lokale bygnings-mæssige behov til at udvikle 
innovative løsninger, der bidrager til din succes og til at 
fremme bæredygtigt byggeri.

Tøv ikke med at kontakte os 
for nærmere oplysninger! 

DK: +45 74 66 15 11
NO: +47 90 11 47 10




