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PRODUKTBESKRIVELSE 
MasterTop CLN 70 er et effektivt, stærkt koncentreret, 

vandbaseret, biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel til 

professionel brug. 

Til hurtig og effektiv fjernelse af fedt, smuds, kulstof, olie, 

sod, nikotinaflejringer og andre genstridige pletter. 

 

EGENSKABER OG FORDELE 
- Kan bruges som rengørings- og affedtningsmiddel 

- Kan bruges til coatede og syntetiske overflader 

- Kan fortyndes med varmt eller koldt vand 

 
FORARBEJDNING 

MasterTop CLN 70 anbefales specielt som rengøringsmid-

del til vores dekorative MasterTop-gulv- og vægsystemer 

som f.eks. MasterTop 1325, 1326, 1327 og WS serierne. 

 
BRUGSVEJLEDNING 

Vi anbefaler, at MasterTop CLN 70 påføres med spray-

dyse, og at overfladen tørres af med en fugtig klud eller 

skylles ren med vand. Ved rengøring af maskiner skal der 

altid skylles med vand.  

 

DOSERING 
Ved normal tilsmudsning:  
1 liter MasterTop CLN 70 i 30 liter vand (01:30) 
 
Ved kraftig tilsmudsning:  
1 liter MasterTop CLN 70 i 10-20 liter vand (01:10-20) 
Til fjernelse af gummistreger, gamle vokslag og frugtplet-
ter. 
 
Særlig anvendelse:  
1 liter MasterTop CLN 70 i 1 liter vand (1:1) 
Til fjernelse af kraftige sodpletter, f.eks. mærker fra gum-
mihjul.  

 
OPBEVARING 
Opbevares frostfrit. 

Opbevares tørt og ved temperaturer mellem 15 °C og 25 

°C i de originale beholdere. Undgå direkte sol, og hold 

temperaturen inden for det ovennævnte område. Under 

disse betingelser er materialets lagerholdbarhed 5 år. Se 

også oplysningerne om lagerholdbarhed på emballagen.  

 

 

FARVE  
Rød 

 

LUGT 

Karakteristisk 

 

EMBALLAGE 

MasterTop CLN 70 leveres i 5-liters dunke  

 
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
Brug ikke MasterTop CLN 70 på glas eller spejle, da pro-

duktet kan ridse disse overflader. 

 

Vask hænderne grundigt efter håndtering. Brug personligt 

beskyttelsesudstyr efter behov. Kommer stoffet på huden,  

vaskes med rigeligt vand og sæbe. Kommer stoffet i øj-

nene, skylles forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kon-

taktlinser. Kontakt øjeblikkeligt Giftlinjen eller en læge. For 

yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsdatabladet. 

 
MAL-kode (1993): 00-3 

 
YDERLIGERE INFORMATIONER 
Master Builders Solutions Denmark A/S har en landsdæk-

kende konsulentservice, som står til rådighed i forbindelse 

med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og 

løsninger. For yderligere information kontakt vores hoved-

kontor på tlf.: 74 66 15 11. 

 

Forbehold for ændringer og trykfejl.   
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* Disse værdier er kun vejledende og må ikke bruges til udarbejdelse af specifikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Master Builders Solutions Denmark A/S 
Hallandsvej 1 
DK-6230 Rødekro 
Telefon +45 73 66 30 30  
www.master-builders-solutions.com 
 

Master Builders Solutions Norway AS 
Gullfotdalen 4 
NO-2120 Sagstua 
Telefon +47 90 11 47 10 
www.master.builders.solutions.com 

 
 
De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst 
mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren 
ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid 
brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anven-
delse, skal Master Builders Solutions A/S straks kontaktes. 
 
N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.  
 

Tekniske data* 

pH-værdier (20 ºC) 1 del MasterTop CLN 50 2 dele vand 12,0 

 1 del MasterTop CLN 5 dele vand 11,7 

 1 del MasterTop CLN 10 dele vand 11,0 

 1 del MasterTop CLN 20 dele vand 10,2 

Vandopløselighed   Fuldstændigt 


