
Ihre Vorteile auf einen Blick 
MasterSeal M 811 KD besitzt neben der hohen Elastizität aus -
gezeichnete Zugfestigkeiten bei hoher Reißdehnung und guter  
Abriebfestigkeit. Die hohe Reaktivität lässt auch die pro blemlose  
Verarbeitung „über Kopf“ und auf Vertikalflächen zu. Her vor zuheben  
ist zudem, dass die grundsätzliche Über arbeitung des Materials  
innerhalb weniger Stunden erfolgen kann.

Hochreaktiv  
und schnell härtend

Schnelle Verarbeitung

Applikation auf vertikalen  
Untergründen ohne Ablaufen

Hervorragende mechanische 
Eigenschaften

Einfache Applikation an  
komplizierten Bauteilgeometrien

Hervorragende rissüber- 
brückende Eigenschaften

Monolithisch – keine Überlap-
pungen, Nähte oder Stöße

Durchschlagfest

Hohe  
Wasserdampfdurchlässigkeit

Resistent gegen stehendes 
Wasser

Geringes Risiko  
der Blasenbildung

Hitzefest; keine Erweichung bei 
erhöhten Temperaturen

Erhalt der Elastizität bis Tg  
ca. − 45 °C

Nicht-lösemittelbasierend

MasterSeal M 811 KD
Schnell und flexibel  
im Bereich Abdichtungen
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Ideal für 

Kleinobjekte, 

Reparaturen  

und schwer 

zugängliche 

Bereiche

Extrem kurze Rüstzeit: Von 2 – 4 Stunden auf 15 Minuten reduziert

Geringe Investition: Lediglich der Dispenser und ein Kompressor 
werden benötigt

Optimierter Produkteinsatz: Deutlich weniger Overspray,  
Wiederverwendung von angebrochenen Kartuschen möglich

Erhöhte Sicherheit: Geringeres Verletzungsrisiko; Druckluft  
nur 4 bar statt 50 – 300 bar. Kein Kontakt mit gesundheits gefährdenden 
ungemischten Komponenten

Anwendungsbereiche
  Reparaturen 
  Abdichtungen mit einer Heißspritzanlage 
  Schwer zugängliche Bereiche
  Detaillösungen bei Dachabdichtung
  Unterterrainabdichtungen mit engen Platzverhältnissen
  Mastsockelbeschichtungen
  Balkone
  Fischteiche

Produktbeschreibung
MasterSeal M 811 KD ist eine zweikomponentige Polyurea-Hybrid Ab-
dichtungsmembran. Sie ist hochreaktiv und kann für Klein flä chen mit 
einem speziellen Kartuschendispenser im MV von 100:100 appliziert 
werden. Dazu wird das Material in einer Kartusche mit zwei getrennten 
Behältern geliefert. MasterSeal M 811 KD wird in Parkdeckbeschich- 
tungen als rissüberbrückende Zwischenschicht sowie zum Abdichten 
von Tagebautunneln und von Fundamenten im Hoch- und Tiefbau 
eingesetzt. MasterSeal M 811 KD kann in Verbindung mit speziellen 
Grundierungen auf verschiedene Unter gründe wie Beton, Stahl, bitu- 
mengebundene Untergründe sowie Holz und Kunststoffen appliziert 
werden. Die schnelle, flexible Einsatz fähigkeit des Dispensersystems 
durch nur eine Person mit wenig Vorbereitungszeit ermöglicht die sehr 
wirtschaftliche Aus führung von kleinen Applikationsbereichen. Weitere 
Verarbei tungs  informationen entnehmen Sie dem aktuellen technischen 
Merkblatt unter: www.master-builders-solutions.de


