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Der Hintergrund

Im Zuge der Modernisierung des Fackelcenters in der Fuldigéngerzone von
Kaiserslautern wurde auch die 2-geschossige Tiefgarage mit einer Flache von
ca. 3.300 m? saniert, zuzuglich einer Einfahrtsrampe und einer innenliegenden
Rampe, welche das 1. UG mit dem 2. UG verbindet.

Die Herausforderung & Lésung

Nach umfangreicher Zustandsanalyse wurde ein Instandsetzungskonzept durch
den Fachplaner ausgearbeitet. Wegen der sehr hohen Gebaudelast konnten die
hochbelasteten, Chlorid kontaminierten Stlitzen nur mittels eines KKS-Systems
geschutzt werden. Fir die schlanke Deckenkonstruktion der Zwischengeschoss-
decke, welche eine Vielzahl von Rissen zeigte und welche kein entsprechendes
Gefalle aufwies, wurde die hoch rissliberbriickende und hoch verschleillfeste
Polyurea Beschichtung mit Overspray-Optik nach OS 10 — MasterSeal Traffic 2239
ausgewahlt. Vorweg musste mit einem PCC | Mortelsystem ein Gefalleestrich
eingebaut werden. Die tragende Gebaudebodenplatte, als WU-Konstruktion
ausgelegt, wird durch das anstehende Grundwasser dauerhaft belastet. Fur diesen
Bereich musste ein System gewahlt werden, welches diesen Anforderungen
gerecht wird. Auch hier kam wie bei der Zwischendecke das OS 10 System
MasterSeal Traffic 2239 zum Einsatz.

Somit konnte fir die beiden Ebenen, trotz unterschiedlicher Anforderung an die
Leistungsfahigkeit des Oberflachenschutzes, das gleiche System gewahlt werden,
um ein einheitliches optisches Erscheinungsbild zu realisieren.

Die Rampen und die stark beanspruchten Kurvenbereiche wurden ebenfalls mit
einer Polyurea-Beschichtung nach OS 10 — MasterSeal Traffic 2219 geschitzt.
Diese beiden Systeme unterscheiden sich lediglich in einer zusétzlichen Ver-
schleil3schicht auf den Rampen und Kurvenbereichen. Als Besonderheit wurde
durch den Fachplaner eine grobe Abstreuung zur Sicherheit und Erh6hung der
Rutschfestigkeit gewahlt. Vorgeschlagen wurde ein Spezialgranitsplit mit der
Koérnung 1—-2 mm. Eine entsprechende Prifung nach DIN wurde gemeinsam
erarbeitet und liegt vor.

Der Mehrwert fiir den Kunden

= Sehr robustes und stark rissliberbriickendes Oberflachenschutzsystem
= Stark mechanisch belastbar

= Schnelle Wiederinbetriebnahme

= Bestandig gegen drliickendes Wasser von aul3en

= Verlangerte Gewahrleistung, damit langere Planungssicherheit

Bilanz nach dem Ende der BaumaBnahme

Insgesamt wurden ca. 3.300 m? Tiefgarage und 2 Rampen in nur 3 Monaten
saniert. Bauherr und Planer sind zufrieden mit der Ausfiihrung und Leistungsfahig-
keit der Heillspritzmembran. Als angenehmer Nebeneffekt haben die Tiefgaragen-
nutzer festgestellt, dass durch die ,Overspray-Variante“ die Roll- und Gehgerau-
sche in der Tiefgarage stark reduziert wurden. Das Begehen des Belages wird als
sehr angenehm empfunden und entwickelt ein angenehmes Raumgefiihl.

Uber Master Builders Solutions

2023 wurde das Portfolio von Master Builders Solutions nach der Ubernahme durch
Sika teilweise aufgeteilt. Das kombinierte Angebot von Master Builders Solutions
und Sika wird mehr nachhaltige Lésungen bieten, die dazu beitragen werden, die
Bauindustrie zum Besseren zu verandern.

Weitere Informationen finden Sie unter: mbcc.sika.com
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