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MATERIALBESCHREIBUNG 
MasterTop TC 427W ist eine wässrige, emissionsarme, 

pigmentierte 2K Versiegelung mit matter bis seidenmatter 

Oberfläche auf Basis einer Polyurethanharzdispersion.  

ANWENDUNGSBEREICHE 

MasterTop TC 427W wird eingesetzt als abriebfeste Ver-

siegelung im Innenbereich auf elastischen Polyurethan- 

Wandbeschichtungen. 

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- seidenmatte bis matte Oberfläche 

- NMP, APEO, VOC, Glykol frei und nicht-lösemittel-

basiert 

- sehr emissionsarm (gem. AgBB-Schema)  

- abriebbeständig  

- gute Oberflächenkratz- und Verschleißfestigkeit  

- UV- beständig  

- gute Zwischenhaftung auf nicht saugenden Untergrün-

den  

- niedrigviskos  

- sehr gute Reinigungsfähigkeit 

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG
Die mit MasterTop TC 427W zu beschichtenden Flächen 

müssen sauber und trocken sein. Die Temperatur des 

Untergrundes muss mindestens 3K über der herrschen-

den Taupunkttemperatur liegen. 

VERARBEITUNGSHINWEISE 
MasterTop TC 427W wird im richtig abgestimmten Ver-

hältnis von Komponente A (Dispersion) und Komponente 

B (Härter) geliefert. Die Temperaturen der beiden Kompo-

nenten sollten beim Mischvorgang zwischen 15 und 25 °C 

liegen. Beim Durchmischen der beiden Komponenten ist 

Folgendes zu beachten: Zunächst die Komponente B 

(Härter) in das Gebinde der Komponente A (Dispersion) 

schütten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Komponen-

te B restlos ausläuft. Zum Erreichen einer homogenen 

Konsistenz und einer intensiven Durchmischung sind die 

beiden Komponenten mit einem langsam laufenden 

Rührwerk bei ca. 300 U/min gründlich zu mischen.  

NICHT VON HAND MISCHEN! Auch die Boden- und 

Randbereiche des Mischgefäßes müssen dabei erfasst 

werden. Der Mischvorgang muss bis zum homogenen, 

schlierenfreien Zustand, mindestens jedoch 3 Minuten, 

durchgeführt werden.  

DAS MATERIAL DARF NICHT AUS DEM LIEFERGE-

BINDE VERARBEITET WERDEN! Nach gründlichem 

Mischen ist in einen zweiten, sauberen Behälter umzutop-

fen und erneut ca. 1 Minute zu mischen. 

Wie bei allen wässrigen Versiegelungen ist beim Rollen 

des Materials darauf zu achten, dass ein gleichmäßiges 

bahnenweises Verarbeiten erfolgt. Die Anschlusszeiten (1 

- 4 Minuten max.) müssen dabei möglichst kurzgehalten 

werden, um Ansätze zu vermeiden.  

Dabei sollte eine max. 40 cm lange Microfaserrolle (8 mm 

Florlänge), eine kleinere Rolle bei Kanten, Ecken etc.   

Der Auftrag von MasterTop TC 427W erfolgt auf den vor-

bereiteten Untergrund. Dabei wird im Parallelverfahren wie 

folgt gearbeitet: 

Beginnen Sie in einem Eck- oder Kantenbereich der Wand. 

Tauchen Sie die Walze in das gemischte Material und 

rollen Sie eine Bahn von MasterTop TC 427W von der 

Mitte der Wand ausgehend bis zur Decke und zurück zum 

Boden. Tauchen Sie die Walze erneut in das Material und 

rollen Sie vom gleichen Punkt aus eine weitere Bahn in 

beide Richtungen, wobei die ersten Bahnen um ein paar 

Zentimeter überlappen.  

Es sollte immer in die gleiche Richtung gerollt werden. 

Nicht im Kreuzgang rollen. 

Je nach Auftragsart und Menge weist die Oberfläche eine 

sehr leichte Struktur auf, die jedoch kein Einfluss auf die 

Eigenschaften des Produktes hat.  

Der Aushärtungsvorgang beruht in erster Linie auf einer 

Verdunstung von Wasser, gefolgt von einer chemischen 

Vernetzungsreaktion mit der Härterkomponente. Deshalb 

ist für die Verarbeitung von MasterTop TC 427W neben 

Aushärtungstemperatur die Luftfeuchtigkeit von entschei-

dender Bedeutung. Hohe Luftfeuchtigkeit (insbesondere in 

Verbindung mit tiefen Temperaturen) verzögert den Aus-

härtungsprozess, damit verlängert sich auch die Zeit für 

die Überarbeitbarkeit und kann die Vernetzung und Zwi-

schenhaftung negativ beeinflussen. Innerhalb von mind. 

24 Stunden nach der Applikation muss das Material vor 

direkter Wasserbeaufschlagung unbedingt geschützt wer-

den (23 °C / 50% r.h.). 

Hinweis: 

Aufgrund der guten Reinigungsfähigkeit von MasterTop 

TC 427W ist eine Erstpflege nicht unbedingt erforderlich. 

Um die optischen Eigenschaften zu bewahren, sind nur 

seidenmatte bis matte Reinigungsmittel geeignet. 

VERBRAUCH 
Um die angegebene Schichtstärke zu erreichen, muss mit 

konstantem Druck auf die Walze gearbeitet werden. 

1. Schicht: ca. 0,04 – 0,06 kg/m²  

2. Schicht:  ca. 0,04 – 0,06 kg/m²  
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Achtung: Bitte die Versiegelung nicht mit Wasser ver-

dünnen. Die Maximalverbräuche dürfen nicht überschritten 

werden. 

REINIGUNG DER WERKZEUGE 
Wiederverwendbares Werkzeug sollte direkt nach dem 

Gebrauch sorgfältig mit Wasser gereinigt werden. Nach 

dem Aushärten sollte das Werkzeug mechanisch gereinigt 

werden. Eingelegt in MasterTop CLN 40 z.B., erleichtert 

diesen Vorgang. 

VERPACKUNG 
MasterTop TC 427W wird in 10 kg Arbeitspackungen im 

richtigen Mischungsverhältnis (Teil A und Teil B) geliefert. 

FARBEN
MasterTop TC 427W ist nur in einem weißlichen Farbton 

(ca. RAL 9016) erhältlich. Für weitere Auskünfte fragen 

Sie unseren Außendienstmitarbeiter. 

LAGERUNGSBEDINGUNGEN 
Gut verschlossene Gebinde sind trocken, im Temperatur-

bereich von 15 – 25 °C zu lagern. Direkte Sonneneinstrah-

lung sowie Frost müssen unbedingt vermieden werden. 

Beachten Sie dazu den Haltbarkeitshinweis auf dem Ge-

binde. 

GISCODE
Deutschland: Gefahrstoff-Informationssystem Berufsge-

nossenschaften der Bauwirtschaft: GISCODE PU 40 

EU-VERORDNUNG 2004/42 
(DECO-PAINT-RICHTLINIE) 
Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG und 

beinhaltet weniger als der maximal VOC-Grenzwert 

(Stand 2, 2010). Gem. EU-Richtlinie 2004/42 liegt dieser 

obere Grenzwert für Produkte der Kategorie IIA/j bei 140 

g/l (Grenze: Stand 2, 2010). Der VOC-Gehalt von Master-

Top TC 427W ist < 140 g/l (verarbeitbares Material). 

PHYSIOLOGISCHES VERHALTEN /  
SCHUTZMAßNAHMEN 
Im ausgehärteten Zustand ist MasterTop TC 427W phy-

siologisch unbedenklich. Bei der Verarbeitung des Materi-

als sind folgende Schutzmaßnahmen erforderlich: Schutz-

handschuhe, Schutzbrille und leichte Schutzkleidung 

tragen. Einatmen der Dämpfe und Haut- und Augenkon-

takt vermeiden. Während der Verarbeitung nicht essen, 

rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Die 

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicher-

heitsratschläge sind den Sicherheitsdatenblättern zu ent-

nehmen, ebenso Hinweise zum Transport und Entsorgung. 

Die Vorschriften der Berufsgenossenschaften für den 

Umgang mit Polyurethanen und Isocyanaten sind zu be-

achten. 

Technische Daten

Mischungsverhältnis (A : B) Gew.-T. 8,5:1,5 

Festkörpervolumen % 35 - 55 

Dichte bei 23 °C g/cm3 1,35 

Viskosität bei 23 °C mPas 260 

Verarbeitungszeit bei 20 °C min. 45 

Objekt- und Verarbeitungstemperaturen 
°C 

°C

min. 10 

max. 30 

Überarbeitbarkeit bei 20 °C 
h 

h 

min. 8 

max. 24 

Durchgehärtet bei 23 °C d 5 

Max. zulässige rel. Luftfeuchtigkeit 
% 

% 

min. 30 

max. 80 

Glanzgrad / Oberfläche matt, leicht strukturiert 

Hinweis: Diese Angaben sind Richtwerte. Die Werte dienen nicht zur Erstellung von Spezifikationen. 
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Kontaktadressen für Beratung 

Rechtlicher Hinweis  
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen 
der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine 
Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben 
nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und 
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den techni-
schen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende 
Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die 
Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produk-
te nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de herun-
tergeladen werden kann. 

® = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world. 
Stand Januar 2021

Master Builders Solutions Deutschland GmbH 
Geschäftsbereich Construction Systems 
Donnerschweer Straße 372  
D-26123 Oldenburg  
Tel. +49 (0)441 3402-251  
Fax +49 (0)441 3402-333  
construction-systems-de@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.de

PCI Bauprodukte AG 
Master Builders Solutions 
Im Schachen 
CH-5113 Holderbank 
Tel. +41 (0)58 958 22 44 
Fax +41 (0)58 958 32 55 
Info-as.ch@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.ch

Master Builders Solutions GmbH 
Geschäftsbereich Construction Systems 
Roseggerstraße 101 
A-8670 Krieglach 
Tel. +43 (0)3855 2371 280 
Fax +43 (0)3855 2371 283 
office.austria@mbcc-group.com 
www.master-builders-solutions.at

http://www.master-builders-solutions.ch/
http://www.master-builders-solutions.at/

