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Клей для плитки

MasterTile 14
Универсальный клей 
для плитки

MasterTile 14 — универсальный клей, 
обладающий высокими фиксирующими 
свойствами. Используется для приклеивания 
фаянса, керамики. Легок в приготовлении 
и нанесении. 

Рекомендуемый размер плитки: 
максимум 30*30 см.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый

Адгезия > 0,5 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 3 мм; макс. 6 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +80°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 4 часа

Время годности нанесенного клея в открытом виде 20 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м2

Морозостойкость F 50
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Клей для плитки

MasterTile 15
Универсальный клей для плиток 
большого размера

MasterTile 15 — универсальный клей, 
обладающий высокими фиксирующими 
свойствами. Используется для приклеивания 
керамических плиток больших размеров, 
мрамора и гранита. Легок в приготовлении 
и нанесении.

Рекомендуемый размер плитки: 
свыше 30*30 см.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый

Адгезия > 0,5 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 4 мм; макс. 15 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +80°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 4-5 часов

Время годности нанесенного клея в открытом виде 20 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м2

Морозостойкость F 50
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Клей для плитки

MasterTile 412
Универсальный клей для 
крупногабаритных напольных плиток

MasterTile 412 — универсальный клей, 
обладающий высокой фиксацией, 
на цементной основе для укладки 
крупногабаритной плитки, мрамора, 
керамогранита на горизонтальной 
поверхности. Легок в приготовлении 
и нанесении.

Рекомендуемый размер плитки: 
свыше 30*30 см.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый

Адгезия ≥ 0,8 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 4 мм; макс. 15 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От -5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -30°С до +40°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 6 часов

Время годности нанесенного клея в открытом виде 20 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,5 кг/м2

Морозостойкость F 50
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Клей для плитки

MasterTile 402
Универсальный, эластичный клей 
с высокой жаростойкостью

MasterTile 402 — эластичный и жаростойкий 
универсальный клей, с высокой адгезией, 
на цементной основе для укладки керамики, 
мозаики, керамогранита и натурального 
камня в каминах. Легок в приготовлении 
и нанесении.

Рекомендуемый размер плитки: 
свыше 30*30 см, а также мозаика.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый

Адгезия > 1,0 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 3 мм; макс. 8 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +150°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 4-5 часов

Время годности нанесенного клея в открытом виде 18 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,5 кг/м2

Морозостойкость F 75
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Клей для плитки

MasterTile 403
Универсальный, эластичный клей 
с высокой водостойкостью

MasterTile 403 — эластичный и 
водонепроницаемый универсальный 
клей, с высокой адгезией, на цементной 
основе для укладки керамики, мозаики, 
керамогранита и натурального камня 
в бассейнах. Легок в приготовлении 
и нанесении.

Рекомендуемый размер плитки: 
свыше 30*30 см, а также мозаика.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Белый

Адгезия > 1,0 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 3 мм; макс. 8 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +40°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 4-5 часов

Время годности нанесенного клея в открытом виде 17 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,2 кг/м2

Морозостойкость F 75
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Клей для плитки

MasterTile FLX 24
Эластичный, водоустойчивый, 
жаростойкий клей с высокой 
адгезией

MasterTile FLX 24 используется для 
приклеивания фаянса, керамики, стеклянной 
мозаики, керамогранита и натурального 
камня. Легок в приготовлении и нанесении. 
Плитка белого цвета, плитка серого цвета.

Рекомендуемый размер плитки: 
свыше 30*30 см, а также мозаика.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый, белый

Адгезия > 1,0 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 3 мм; макс. 8 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +150°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 2 часа

Время годности нанесенного клея в открытом виде 12-18 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,2 кг/м2

Морозостойкость F 75

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
grey 20KG 5M2

Mtile FX 555 (MS) 
grey 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
white 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
white 20KG 5M2

Анемон 20кг

4049499039180

4049499039197

Анемон 5кг

4049499039302

Сұр / Серый 20кг

4049499039319

Сұр / Серый 5кг

4049499039258

Ақ / Белый 5кг

4049499034581

Ақ / Белый 20кг

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
grey 20KG 5M2

Mtile FX 555 (MS) 
grey 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
white 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
white 20KG 5M2

Анемон 20кг

4049499039180

4049499039197

Анемон 5кг

4049499039302

Сұр / Серый 20кг

4049499039319

Сұр / Серый 5кг

4049499039258

Ақ / Белый 5кг

4049499034581

Ақ / Белый 20кг

Серый Белый
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MasterTile FLX 555 — декоративная, 
водостойкая готовая смесь, устойчивая к 
растяжениям, деформациям и вибрациям, 
возникающим вследствие перемены 
температуры, для заделки зазоров-швов 
между керамикой, фаянсом, мрамором, 
гранитом, камнем природного происхождения 
и кирпичом.

Область применения

Плотность 1,4 г/см3

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -20°С до +80°С

Время отстаивания приготовленного раствора 3 минут

Время работы с готовым раствором 30 минут

Запрещено ходить по поверхности 24 часа

Палитра цветов

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
grey 20KG 5M2

Mtile FX 555 (MS) 
grey 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
white 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
white 20KG 5M2

Анемон 20кг

4049499039180

4049499039197

Анемон 5кг

4049499039302

Сұр / Серый 20кг

4049499039319

Сұр / Серый 5кг

4049499039258

Ақ / Белый 5кг

4049499034581

Ақ / Белый 20кг

4049499039241

4049499039234

4049499039227

4049499039159

4049499039210

4049499039203

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 5KG 5M1

Mtile 555 FLX (MS) 
barbaris 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
bordo 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
grog 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
middle brown 5KG 5M1

Қара / Черный 20кг Бөріқарақат / Барбарис 5кг

Қою қызыл / Бордовый 5кгҚара / Черный 5кг

Грог 5кг

Middle brown 5кг

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
grey 20KG 5M2

Mtile FX 555 (MS) 
grey 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
white 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
white 20KG 5M2

Анемон 20кг

4049499039180

4049499039197

Анемон 5кг

4049499039302

Сұр / Серый 20кг

4049499039319

Сұр / Серый 5кг

4049499039258

Ақ / Белый 5кг

4049499034581

Ақ / Белый 20кг

4049499039241

4049499039234

4049499039227

4049499039159

4049499039210

4049499039203

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 5KG 5M1

Mtile 555 FLX (MS) 
barbaris 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
bordo 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
grog 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
middle brown 5KG 5M1

Қара / Черный 20кг Бөріқарақат / Барбарис 5кг

Қою қызыл / Бордовый 5кгҚара / Черный 5кг

Грог 5кг

Middle brown 5кг

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
anemone 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
grey 20KG 5M2

Mtile FX 555 (MS) 
grey 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
white 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
white 20KG 5M2

Анемон 20кг

4049499039180

4049499039197

Анемон 5кг

4049499039302

Сұр / Серый 20кг

4049499039319

Сұр / Серый 5кг

4049499039258

Ақ / Белый 5кг

4049499034581

Ақ / Белый 20кг

4049499039241

4049499039234

4049499039227

4049499039159

4049499039210

4049499039203

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 5KG 5M1

Mtile 555 FLX (MS) 
barbaris 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
bordo 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
grog 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
middle brown 5KG 5M1

Қара / Черный 20кг Бөріқарақат / Барбарис 5кг

Қою қызыл / Бордовый 5кгҚара / Черный 5кг

Грог 5кг

Middle brown 5кг

4049499039241

4049499039234

4049499039227

4049499039159

4049499039210

4049499039203

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 5KG 5M1

Mtile 555 FLX (MS) 
barbaris 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
bordo 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
grog 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
middle brown 5KG 5M1

Қара / Черный 20кг Бөріқарақат / Барбарис 5кг

Қою қызыл / Бордовый 5кгҚара / Черный 5кг

Грог 5кг

Middle brown 5кг

4049499039296

4049499039289

Mtile FX 555 (MS) 
balibrown 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
caramel V2 5KG 5M1

Вalibrown 5кг

Карамель 5кг

4049499039241

4049499039234

4049499039227

4049499039159

4049499039210

4049499039203

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 20KG 5M2

Mtile FLX 555 (MS) 
black V1 5KG 5M1

Mtile 555 FLX (MS) 
barbaris 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
bordo 5KG 5M1

MTILE FLX 555 (MS) 
grog 5KG 5M1

Mtile FLX 555 (MS) 
middle brown 5KG 5M1

Қара / Черный 20кг Бөріқарақат / Барбарис 5кг

Қою қызыл / Бордовый 5кгҚара / Черный 5кг

Грог 5кг

Middle brown 5кг

4049499039296

4049499039289

Mtile FX 555 (MS) 
balibrown 5KG 5M1

Mtile FX 555 (MS) 
caramel V2 5KG 5M1

Вalibrown 5кг

Карамель 5кг

Анемон

Грог

Серый

Бордовый

Белый

Middle brown

Черный

Balibrown

Барбарис

Карамель

Клей для плитки

MasterTile FLX 555
Эластичная затирка 
для швов, обладающая 
повышенной 
водостойкостью
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Клей для газоблока

MasterTile 5
Клей для тонкослойной кладки 
газоблоков и пеноблоков

MasterTile 5 — клей на цементной основе, 
обладающий высокими фиксирующими 
свойствами. Используется в качестве 
связывающего раствора при кладке стен из 
пенобетонных и газобетонных блоков. Легок 
в приготовлении и нанесении.

Область применения

Структура материала Особый цемент, укрепленный полимерами 
и минеральными наполнителями

Цвет Серый

Адгезия > 0,5 Н/мм2

Толщина нанесения Мин. 1 мм; макс. 3 мм

Время заполнения швов Через 24 часа

Температура поверхности применения От +5°С до +25°С

Температура эксплуатации От -30°С до +40°С

Время созревания раствора 5 минут

Время использования раствора 4 часа

Время годности нанесенного клея в открытом виде 20 минут

Можно ходить по поверхности Через 24 часа

Полное время отвердения 14 дней

Расход (при толщине 1 мм) 1,4 кг/м2

Морозостойкость F 50
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Гидроизоляционный материал

MasterTile 
WP 665+666
Полимерцементная двухкомпонентная 
эластичная гидроизоляция

Область применения

MasterTile WP 665 - смесь на цементной 
основе, укрепленная полимером, применя-
емая внутри или снаружи помещений по 
бетонным и отштукатуренным поверхностям, 
защищающая от сточных, поверхностных вод 
и влажности. 

MasterTile WP 666 — жидкое, добавочное 
вещество, повышает эластичность, 
водонепроницаемость и адгезию растворов. 
Является вторым компонентом материала 
MasterTile WP 665.

Структура материала Дисперсия модифицированной 
синтетической смолы

Цвет Белый

Плотность Приблизительно 1,05 кг/л

Консистенция Жидкая

Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Диапазон эксплуатации От -20 до +80°С

Время отстаивания свежеприготовленного раствора 5 минут

Время работы со свежеприготовленным раствором 90 минут

Время готовности покрытия для пешеходного 
движения

24 часа

Расход (минимум в два слоя): первый слой 1,5 см

Расход: второй слой 1,3 см

Расход% третий слой 1,2 см

Толщина нанесения (максимальная) 3 мм
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Гидроизоляционный материал

MasterTile WP 667
Полимерцементная двухкомпонентная 
полу эластичная гидроизоляция

Область применения

MasterTile WP 667 — двухкомпонентная 
полу эластичная гидроизоляция на цементной 
и акриловой основе для защиты бетона и 
штукатурки. Применяется для гидроизоляции 
и защиты оснований перед укладкой плитки. 
Материал рекомендуется наносить на 
поверхность послойно кистью, набрызгом или 
шпателем толщиной каждого слоя до 2 мм.

Цвет Серый

Температура применения От +5°С до +25°С

Время созревания раствора 5 мин

Время жизни раствора 120 мин

Пешеходная нагрузка Через 48 часов

Укладка плитки Через 72 часа

Воздействие воды Через 7 дней

Прочность сцепления с бетоном через 28 суток Более 0,6 Мпа

Позитивное давление воды Более 2 бар

Температура эксплуатации От -20°С до +80°С

Расход: первый слой 1,80 кг/м2

Расход: второй слой 1,60 кг/м2

Расход: третий слой 1,00 кг/м2
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Структура материала Синтетическая полимерная дисперсия 
без растворителей

Компоненты Однокомпонентный

Плотность Примерно 1,5 г/см³

Цвет Для контроля белый и/или серый

Общая толщина затвердевшего слоя 0,5 мм

Расход 1,1-1,2 кг/м2

Ведро 8 кг достаточно примерно для 7 м2

Ведро 15 кг достаточно примерно для 13 м2

Ведро 25 кг достаточно примерно для 21,5 м2

Температура применения (температура основания) От +5 до +25°C

Время твердения после нанесения 1-го слоя Примерно 1 час

Время твердения после нанесения 2-го слоя Примерно 1-2 часа

Укладка плитки после нанесения 2-го слоя Примерно через 1-2 часа

Свойства и преимущества

• Водостойкая, защищает чувствительные к 
воздействию влаги основания.

• Эластичная, компенсирует механические 
напряжения

• Надежно перекрывает трещины.
• Однокомпонентный материал, готов к 

применению.
• Двухцветная, легко визуально контролировать 

толщину слоя.
• Устойчива к воздействию известковой воды.
• Не содержит растворителей.
• Укладка плитки возможна через 2 часа.

Область применения

Гидроизоляционный материал

MasterTile 
WP 668
Однокомпонентная эластичная 
гидроизоляция под керамичес-
кие покрытия в душевых и 
ванных комнатах. Бывшее 
название PCI Lastogum.
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Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Расход 1,7 кг/м2 при толщине 1 мм

Время выдержки свежее приготовленного перед 
использованием раствора

5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора 2 часа

Толщина нанесения От 0,5 до 3 мм

Марка по прочности не менее М 100

Морозостойкость не менее F 35

Цвет Серый

Связующее Цемент

Ремонтный состав

MasterEmaco N 400 FC
Укрепленная полимером готовая смесь высокой 
белизны, обеспечивающая ровный завершающий 
слой по бетонным и оштукатуренным 
поверхностям

Шпатлевка MasterEmaco N 400 FC — 
готовая выравнивающая смесь с высокой 
адгезией, укрепленная полимером. Обладает 
стабилизирующими свойствами, легка в 
приготовлении и нанесении. Используется для 
финишной отделки стен и потолка по бетонным 
и отштукатуренным поверхностям.
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Ремонтный состав

MasterEmaco S 488
Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного 
типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная 
для конструкционного ремонта бетона и железобетона

MasterEmaco S 488 — готовый к применению 
материал в виде сухой растворной смеси. 
При смешивании с водой образуется 
тиксотропный, не расслаивающийся раствор 
с хорошей адгезией к стали и бетону. MasterEmaco 
S 488 является безусадочным как в пластичном, 
так и в затвердевшем состоянии. MasterEmaco 
S 488 не содержит металлических заполнителей 
и хлоридов. При ремонтных работах материал 
рекомендуется наносить на поверхность 
набрызгом или кельмой толщиной от 10 до 40 мм, 
в один слой.

Структура материала Особый цемент укрепленный полимерными 
фибрами и минеральными наполнителями

Цвет Белый

Прочность на сжатие: 1 день
Прочность на сжатие: 7 дней
Прочность на сжатие: 28 дней

> 28 Н/мм2

> 50 Н/мм2

> 60 Н/мм2

Консистенция тиксотропная

Прочность на растяжении при изгибе > 8,0 Н/мм2

Адгезия к бетону Не менее 2,5 Н/мм2

Модуль упругости > 20 000 Н/мм2

Морозостойкость F 300

Водонепроницаемость W 16

Коэффициент сульфатостойкости Не менее 0,9

Толщина нанесения Мин. 10 мм; макс. 40 мм

Температура поверхности применения От +5°С до +30°С

Срок рабочего состояния (+20°С) 30 минут

Можно ходить по поверхности через 24 часа

Полное время отвердения 28 дней
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Ремонтный состав

MasterEmaco R 335
Готовая к использованию выравнивающая 
штукатурка на цементной основе

MasterEmaco R 335 — готовая смесь, 
укрепленная полимерами. Обладает высокими 
стабилизирующими свойствами, легка в 
приготовлении и нанесении. Используется 
при штукатурке различных бетонных, сборных 
бетонных, кирпичных поверхностей.

Структура материала Содержит гранулы, минеральные 
наполнители синтетические добавки и 
специальные цементы

Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Время выдержки свежеприготовленного перед 
использованием раствора

5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора 1 час

Толщина нанесения От 3 до 8 мм

Марка прочности Не менее М 100

Морозостойкость не менее F 35

Цвет Серый

Связующий Цемент
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Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Расход 1,3 кг/м2 (для 1 мм)

Время выдержки свежее приготовленного перед 
использованием раствора

5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора 1 час 

Толщина нанесения От 8 до 30 мм

Марка по прочности не менее М 150

Морозостойкость не менее F 35

Цвет Серый

Связующее Цемент

Ремонтный состав

MasterEmaco R 336
Укрепленный полимером раствор 
для бетона и кирпича, используемый 
при штукатурке

MasterEmaco R 336 — готовая смесь, 
укрепленная полимером. Обладает высокими 
стабилизирующими свойствами, легок в 
приготовлении и нанесении. Используется 
при штукатурке различных бетонных, сборных 
бетонных, кирпичных поверхностей.
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Грунтовка

MasterTile P300
Концентрированная 
грунтовка для 
обработки 
абсорбирующих 
поверхностей на 
основе сополимера 
акрила

MasterTile P300 используется для нанесения 
на такие поверхности, как гипсокартонные 
плиты, гипсовые, цементные, известковые 
штукатурные растворы, ангидридные квасцы 
перед укладкой керамических и мраморных 
плит, для предупреждения воздействия влаги 
и образования трещин под воздействием 
быстрого водопоглощения. Материал 
паропроницаем.

Структура материала Модифицированная дисперсия 
синтетической смолы

Цвет Голубой

Плотность Приблизительно 1 кг/л

Температура поверхности От +5°С до +30°С

Эксплуатируемая температура От -20°С до +80°С

Время высыхания 2 часа

Время нанесения второго слоя Через 2 часа

Нанесение прочих материалов Через 24 часа
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Грунтовка

MasterTile P310
Профессиональная грунтовка 
для обработки стен и полов

MasterTile P310 используется для скрепления 
пористых легко осыпающихся поверхностей, 
подлежащих последующему оштукатуриванию, 
также наносится на такие поверхности, как 
гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурные 
растворы, ангидридные квасцы перед уклад кой 
керамических и мраморных плит, для предуп-
реждения потери влаги и образования трещин 
возникающих в ходе быстрого поглощения воды 
газо и пенобетонами, известковой штукатуркой, 
кирпичом и т.д. Материал паропроницаем.

Структура материала Модифицированная полимерная дисперсия

Плотность Приблизительно 1 г/см3

Температура основания От +5°С до +30°С

Температура эксплуатации От -40°С до +80°С

Время высыхания 2 часа

Время нанесения второго слоя Через 2 часа

Нанесение прочих материалов Не менее через 6 часов

Цвет Белый

Срок хранения 12 месяцев
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Грунтовка

MasterTile P333
Универсальная грунтовка 
для обработки стен

MasterTile P333 используется для скрепления 
пористых легко осыпающихся поверхностей, 
подлежащих последующему оштукатуриванию, 
также наносится на такие поверхности, как 
гипсокартонные плиты, гипсовые штукатурные 
растворы, для предупреждения потери влаги 
и образования трещин возникающих в ходе 
быстрого поглощения воды газо и пенобетонами, 
известковой штукатуркой, кирпичом и т.д. 
Материал паропроницаем.

Структура материала Модифицированная полимерная дисперсия

Плотность Приблизительно 1 г/см3

Температура основания От +5°С до +30°С

Температура эксплуатации От -40°С до +80°С

Время высыхания 2 часа

Время нанесения второго слоя Через 2 часа

Нанесение прочих материалов Не менее через 6 часов

Цвет Белый

Срок хранения 12 месяцев
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Теплоизоляционные материалы

Plastofi x
Клей для теплоизоляционных плит

Область применения

Plastofi x применяется для приклеивания 
теплоизоляционных плит (пенополистироло-
вые, минераловатные плиты) по бетонным, 
газобетонным, кирпичным и оштукатуренным 
поверхностям.

Структура материала Содержит гранулы, минеральные 
наполнители синтетические добавки и 
особые цементы.

Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Время отстаивания между перемешиванием 3-5 минут

Время работы со свежеприготовленным раствором 2 часа

Время максимальной выдержки свеженанесенного 
раствора в открытом виде

10-15 минут

Запрещено проводить другие работы на 
свежеоклееной поверхности

48 часов

Время крепления дюбелями Через 48 часа

Цвет Серый



21Мини каталог продукции 
Master Builders Solutions

Температура обрабатываемой поверхности От +5 до +25°С

Время выдержки свежее приготовленного перед 
использованием раствора

5 минут

Время использования свежеприготовленного раствора 2 часа

Толщина нанесения Макс.: 5 мм; мин.: 2 мм

Марка по прочности не менее М 150

Морозостойкость не менее F 35

Цвет Серый

Теплоизоляционные материалы

Plastoren
Штукатурная смесь для теплоизоляционных плит

Область применения

Plastoren — специально разработанная 
штукатурная смесь для теплоизоляционных плит 
(пенополистироловые, минераловатные плиты). 
Нельзя наносить USTA Plastoren на основу 
раньше, чем за 2 дня после приклеивания плиты. 
Основа должна быть прочной, чистой и укреплена 
дюбелями.
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Связующее Цемент

Цвет На заказ

Жизнеспособность раствора Не менее 1,5 часа

Время открытого высыхания Около 20 мин

Прочность на сжатие 5 МПа

Адгезионная прочность к бетону >0,5 МПа

Марка по морозостойкости Не менее F 35

Фракция Мaкс. 2 мм

Расход сухой смеси 3-3,5 кг/м²

Расход воды 5-5,5 мл / 25 кг

Температура применения От +5 до +30°С

Теплоизоляционные материалы

Plastomin
Декоративная штукатурка для отделки стен 
и фасадов в системе скрепленной теплоизоляций

Область применения

Plastomin — декоративная минеральная штука-
турка укрепленная полимером. Обладает высокой 
паропроницаемостью, механической прочностью 
и стойкостью к атмосферным воздействиям. 
Легок в приготовлении и нанесении. Используется 
для отделки стен при нанесении системы скре-
пленной теплоизоляций, на цементные, цементно- 
известковые штукатурки и на различные бетонные 
основания. Для наружных и внутренних работ. 
Могут поставляться в белом и пигментированном 
виде в заводских условиях.
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Связующее Цемент

Цвет Белый

Жизнеспособность раствора Не менее 1,5 часа

Время открытого высыхания Около 20 мин

Прочность на сжатие Не менее 10 МПа

Адгезионная прочность к бетону >0,5 МПа

Марка по морозостойкости Не менее F 35

Фракция Мax 3 мм

Расход сухой смеси 2,0-2,5 кг/м²

Расход воды 5,1-5,5л / 25 кг

Температура применения От +5 до +30°С

Теплоизоляционные материалы

Plastomin PMF
Декоративная штукатурка на минеральной основе 
для создания фрактурной поверхности типа 
«короед», дождик

Область применения

Plastomin PMF — декоративная минеральная 
штукатурка, укрепленная полимером. Обладает 
высокой паропроницаемостью, механической 
прочностью и стойкостью к атмосферным воз-
действиям. Легка в приготовлении и нанесении. 
Используется для отделки стен принанесении 
системы скрепленной теплоизоляции Multitherm, 
а также на цементные, цементно-известковые 
штукатурки и на различные бетонные основания. 
Для наружных и внутренних работ. Может постав-
ляться в белом и пигментированном виде.
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Состав Минеральные добавки и модифицированный 
полимерный цемент

Цыет Серый

Сила компрессии (28 дней) Не менее 15 Мпа

Сила клейкости к бетону (28 дней) Не менее 0,5 Мпа

Время применения материала Прибл. 20-35 мин

Время, через которое можно ходить по покрытию Через 24 часа

Температура основания, на которую наносится 
материал

От +5° до +30°С

Полный набор сил Через 28 дней

Герметики и пены

MasterTile SL 505
Самовыравнивающийся пол на цементной основе

Область применения

MasterTile SL 505 — готовый к применения само-
выравнивающийся раствор на цементной основе 
для выравнивания поверхности перед выполне-
нием облицовки из ПВХ – облицовки, ковровых 
покрытий, керамической плитки, мраморного, 
паркетного покрытия и покрытия из минеральных 
камней, для выравнивания грубого и шероховато-
го бетона, а также для устранения повреждений. 
Обладает такими качествами, как свободное рас-
текание, текучесть, а также может закачиваться 
насосом, рекомендуется толщиной от 3 до 10 мм.
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