
 
 
 
 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE  

 Performans Beyanı 
 

n◦04.1504.2.036 

 

1. Identification code of the product type / 
Ürün tipi kimlik kodu: 

MasterTop TC 417 W 

2. Intended use or uses / Kullanım amacı veya 
amaçları 

Two Component, Polyurethane Based, Water 
Based, Solvent Free, Elastic, UV Resistant, Matte 
Finished, Low Emission, Bacteria Growth 
Inhibiting, Transparent or Pigmented Conductive 
Topcoat Coating 

Products and systems for the protection and repair 
of concrete structures  
Part 2: Surface protection systems for concrete 
C{MC-Moisture control(2.2),  
IR-Increasing resistivity(8.2)} 
  
İki Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Bazlı, Solventsiz, Elastik, 
UV Dayanımlı, Mat Yüzey Bitişli, Düşük Emisyonlu, Bakteri 
Gelişimini Engelleyen, Şeffaf veya Pigmentli İletken Son 
Kat Kaplama 
Beton yapilarin korunmasi ve tamiri için mamuller ve 
sistemler 
Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri  
C{MC-Nem kontrolü(2.2),  
IR-Artan direnç(8.2)} 

3. Name and address of the manufacturer/ 
Üretici Adı ve Adresi 

Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. 
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C 

Kapısı No:3E/5 34746 Ataşehir/İstanbul 

4. Name and address of the authorized 
representative / Yetkili Kişi Adı ve Adresi: 

…………. 

5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliği 
Sistemi 

System 4 , System 3 for reaction to fire 

Sistem 4 , Sistem 3 yangına direnç için 

6a. Harmonised Standard / Uyumlaştırılmış 
Standart 

Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar) 

 

EN 1504-2:2004 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

7. Declared Performance/s (Beyan Edilen Performans/lar) 

Essential Characteristic 
Temel Karakteristikler 

Performance 
Performans  

Harmonised Technical 
Specification 
Uyumlaştırılmış Teknik 
Şartname   

Linear Shrinkage 
(EN 12617-1)  
Doğrusal Büzülme  

NPD 

EN 1504-2:2004 

Coefficient of Thermal Expansion 
(EN 1770) 
Isıl Genleşme Katsayısı 

NPD 

Adhesion By Cross-Cut Test 
(EN 2409) 
Çapraz Kesme Deneyiyle Ayrılmaya Direnç 

NPD 

Permebility To CO2 
(EN 1062-6) 
CO2 Geçirgenliği 

NPD 

Permeability To Water Vapour 
(EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2) 
Su Buharı Geçirgenliği 

Class 1:SD<5 m 

Capillary Absorption and Permeability to Water 
(EN 1062-3) 
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği 

w<0,1 kg/m².√h 

Adhesion after thermal compatibility 
Isıl uyumluluktan sonra yapışma 
(EN 13687-1, EN 13687-2,EN 13687-2, EN 1062-
11:2002)) 
*Freeze-thaw cycling with de-icing salt 
immersion 
*Buz çözücü tuz çözeltisine daldırılmış şekilde 
donma-çözülme çevrimlerine direnç 
*Thunder-shower cycling(thermal shock) 
*Yüksek sıcaklık farkıyla birlikte yağmur etkisine 
(ısıl şok) direnç 
*Thermal cycling without de-icing salt impact 
*Buz çözücü tuz etkisi olmaksızın ısıl çevrimlere 
direnç 
*Aging 7 days at 70ºC 
*7 gün süreyle 70ºC’ta eskitme etkisine direnç 

NPD 

Resistance to thermal shock 
(EN 13687-5) 
Sıcaklık şokuna direnç 

NPD 

Resistance to severe chemical attack 
(EN ISO 2812-1) 
Kimyasallara dayanıklılık 

NPD 

Crack bridging ability 
 (EN 1062-7) 
Çatlak örtme yeterliliği 

NPD 

Adhesion strength by pull-off test 
(EN 1542) 
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı 

Non rigid Systems                                     

With trafficking:>1,5 
N/mm²(min.1,0 N/mm² ) 

Slip/skid resistance 
(EN 13036-4) 
Kayma/ren dayanımı 

NPD 



 
 
 
 

 

Behaviour after artifical weathering 
(EN 1062-11: 2002) 
Suni yıpratmaya direnç 

NPD 

Antistatic behaviour 
(EN 1081) 
Antistatik davranış 

NPD 

Adhesion on wet concrete 
(EN 13578) 
Taze betona yapışma   

NPD 

Diffusion of chloride ions 
(EN 13396-EN 1015/17) 
Klorür iyonu difüzyonu 

No diffusion because of 
capillary water 

absorption is w<0,01 
kg/m².√h 

Reaction To Fire 
 (EN 13501-1) 
Yangına Karşı Tepki 

B-s1,d0 

Dangerous Substances 
Tehlikeli Maddeler 

In accordance with 

article 5.4 

Madde 5.4’e uygun 

  
 
 

   

   

   
 

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. 
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole 
responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen 
performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performan beyanı 
sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır. 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by 

İmalatçı adına imzalayan      

 

Name and Function - İsim ve Görevi   :Muhittin BALCI - Quality Control Supervisor / Kalite Kontrol Süpervizörü 

           Place and Date Of Issue - Düzenlenen Yer ve Düzenlenme Tarihi   :Gebze/KOCAELİ  - 01.10.2020      

Signature – Imza                  : 

                                                                                                                        


