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A brand of

Hoja Técnica

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 • Tiempo abierto extendido
 • Contiene un inhibidor para la corrosión, 

Protección adicional para el acero de Refuerzo
 • Alta alcalinidad, similar al concreto Compatible 

con materiales cementicios
 • Unidades premedidas
 • Su color azul permite determinar Fácilmente la 

extensión del recubrimiento

USOS RECOMENDADOS
 • Adherencia del concreto plástico al concreto 

endurecido
 • Recubrimiento de barras de acero de refuerzo 

para protegerlas de la corrosión
 • Áreas donde los agentes epóxicos adherentes 

tradicionales no pueden usarse debido a sus 
cortos tiempos de aplicación

MasterEmaco® P 124
Agente adherente cementicio/ epóxico acuoso y 
recubrimiento para acero de refuerzo
EMACO P24

PRESENTACIÓN
Lata de 10.22 l (2.7 gal), 17.4 kg (38.4 lb):
Parte A (resina epóxica) - 1.6 l (0.42 gal)
Parte B (endurecedor epóxico) -  
1.6 l (0.42 gal)
Parte C (componente cementicio) -  
14.1 kg (31 lb)

Lata de 18.22 l (4.8 gal), 30.84 kg (68 lb):
Parte A (resina epóxica) - 2.8 l (0.74 gal)
Parte B (endurecedor epóxico) -  
2.8 l (0.74 gal)
Parte C (componente cementicio) -  
24.9 kg (55 lb)
RENDIMIENTO
2.0 m²/l (80 ft²/gal) a una espesor de 
película de 0.5mm (20 mils).

ALMACENAMIENTO
Almacene y transporte en envases 
originales sellados en un área fresca, 
seca. Evite congelar.
VIDA ÚTIL
1 año si se almacena adecuadamente.
CONTENIDO DE COV
0 g/l, menos agua y exento de solventes

COMO APLICAR
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONCRETO
 1. El concreto debe estar estructuralmente sano 

y adecuadamente curado (28 dias).
 2. La superficie a reparar debe estar limpia, 

saturado superficialmente seca (SSS), sin 
agua estancada de conformidad con la Guía 
ICRI no. 310.2 para permitir una adhesión 
adecuada.

 3. El sustrato limpio debe ser alcalino (pH 
superior a 9.5).

ACERO DE REFUERZO
 1. Elimine toda la oxidación y las rebabas del 

acero de refuerzo expuesto, de conformidad 
con la Guía ICRI no. 310.1R.

DESCRIPCIÓN
MasterEmaco® P 124 es un agente adherente cementicio/ epóxico acuoso que se usa para unir 
el concreto y el mortero hasta por 24 horas después de la aplicación. También se usa como 
recubrimiento para el acero de refuerzo.

03 01 00 
Mantenimiento de 
concreto3



Hoja Técnica 
MasterEmaco® P 124

Resultado de los ensayos
PROPIEDADES RESULTADOS MÉTODO DE PRUEBA

Vida de la mezcla, min 150 g a 22 °C (72 °F) 90 min

Trabajabilidad, 22 ºC (72 ºF) 30 min

Resistencia a compresión, 28 días, MPa (psi) 55.2 (8,000) ASTM C 109

Resistencia a flexión, 28 días, MPa (psi) 6.9 (1,000) ASTM C 348

Resistencia a adherencia por tensión 14 días
Tiempo abierto, horas
2
9
24

MPa (psi)
>1.4 (200)
>1.4 (200)
>1.4 (200)

ACI 503R

Adherencia al corte inclinado, 14 días
Tiempo abierto, horas
2
9
24

MPa (psi)
>20.7 (3,000)
>17.2 (2,500)
>13.7 (2,000)

ACI 503R

Tensión al rompimiento, MPa (psi) 28 días 6.9 (1,000) ASTM C 496

Los resultados de las pruebas son valores promedio obtenidos bajo condiciones de laboratorio. Pueden 
esperarse variaciones razonables.

Datos Técnicos
Composición
MasterEmaco® P 124 es un agente de 
adhesión epóxico cementicio en base agua.

RESISTENCIA A LA ADHESIÓN A TENSIÓN
De acuerdo a norma del ACI 503R a 28 días. 
La capa de acabado fue aplicada 12 horas 
después que EMACO® P24.
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LIMPIEZA
Limpie todas las herramientas con agua y 
jabón antes de que el producto cure. Retire el 
producto curado de las herramientas en forma 
mecánica.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Lea, entienda y siga la información  
contenida en la Hoja de Datos de  
Seguridad (SDS, del inglés Safety Data 
Sheets) y de la etiqueta del Producto antes de 
usar. La SDS puede obtenerse en la página  
www.master-builders-solutions.com/en-us, 
mediante un correo electrónico con la solicitud 
a mbsbscst@mbcc-group.com o al teléfono 
+1 (800) 433-9517. Usar solo según las 
instrucciones.
EN CASO DE EMERGENCIA: Llame a 
CHEMTEL al +1 (800) 255-3924 o, si se 
encuentra fuera de Estados Unidos o 
Canadá, al +1 (813) 248-0585.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
Master Builders Solutions Construction 
Systems US, LLC (“Master Builders”) 
garantiza que este Producto está exento de 
defectos de fabricación y cumple con todas 
las propiedades técnicas contenidas en la 
Hoja técnica vigente, si se utiliza como se 
instruye dentro de su vida útil. Resultados 
satisfactorios dependen no solamente de 
la calidad del Producto, sino también de 
muchos factores fuera del control. MASTER 
BUILDERS NO EXTIENDE NINGUNA 
OTRA GARANTÍA NI AVAL, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, INCLUSO GARANTÍAS DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO PARTICULAR CON 
RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única 
y exclusiva compensación para el Comprador 
por cualquier reclamo relacionado con este 
Producto, que incluye, pero no se limita a, 
reclamos relacionados con incumplimiento 
de garantía, negligencia, responsabilidad 
objetiva u otra causa, es el envío al comprador 
de un Producto equivalente a la cantidad 
de este que no cumple esta garantía o el 
reembolso del precio original de la compra 
por el Producto que no cumple esta garantía, 
a decisión exclusiva de Master Builders. 

MEZCLADO
 1. Pre acondicione el material a 21 °C (70 °F). 

Mezcle Bien cada componente líquido antes 
de mezclarlos en conjunto.

 2. Vierta la Parte A y la Parte B en un 
recipiente de mezclado limpio y mezcle los 
dos componentes por 2 minutos. Adicione 
lentamente toda la Parte C. Usar un taladro 
con una mezcladora de paletas tipo Jiffy para 
mezclar en forma adecuada el producto.

APLICACIÓN
Aplique el producto con una escoba de cerdas 
duras o con aspersor. Con cualquier método, 
aplique el agente adhesivo a fondo en el 
sustrato. Aplicar a razón de 0.5 mm (20 mils) 
de espesor. Cuando se usa para protección del 
acero de refuerzo, aplique dos capos de 0.25 
mm (10 mils) de espesor. Mantenga el agente 
adherente protegido de la luz directa del sol y 
en temperaturas superiores a 35 °C (95 °F).

PARA MEJOR DESEMPEÑOS
 • Aplique estos productos a una temperatura 

ambiente y del sustrato de 4 a 35 °C (40 a 
95 °F).

 • Cuando se utiliza MasterEmaco P 124 como 
agente adhesivo para superposiciones o 
coberturas, obtenga mejores resultados 
aplicando la capa final dentro de las 6 horas 
posteriores a la aplicación.

 • No adicione solventes, agua, o cualquier otro 
material a los componentes.

 • Pre acondicione este producto a 21 °C (70 °F) 
24 horas antes de usar.

 • Protéjase de la luz solar directa, el viento y 
otras condiciones que podrían provocar un 
secado rápido del material.

 • Sólo para uso profesional, no para venta ni 
uso del público en general.

 • Asegúrese de que se están utilizando las 
versiones más actuales de la ficha de datos 
de producto y SDS, visite master-builders 
solutions.com/en-us para verificar la versión 
más reciente.

 • La aplicación adecuada del producto es 
responsabilidad del usuario. Las visitas 
de campo del personal de Master Builders 
Solutions tiene como fin único el hacer 
recomendaciones técnicas y no son para 
supervisar o proporcionar control de calidad en 
la obra.

Cualquier reclamo relacionado con este 
Producto debe recibirse por escrito dentro de 
un (1) año de la fecha del envío y cualquier 
reclamo que no sea presentado dentro de 
ese período constituirá una renuncia por 
parte del Comprador a realizar algún reclamo 
y la aceptación expresa de la calidad del 
Producto. MASTER BUILDERS NO SERÁ 
RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO 
ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE 
(INCLUIDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE 
DE NINGÚN TIPO. 

El Comprador debe determinar la idoneidad 
de los productos para el uso previsto y asume 
todo riesgo y responsabilidad asociada con 
ello. Esta información y toda recomendación 
técnica adicional están basadas en el 
conocimiento y la experiencia actuales de 
Master Builders. Sin embargo, Master Builders 
no asume ninguna responsabilidad por 
proporcionar tal información y recomendación, 
incluida la medida en que tal información 
y recomendación pueda estar relacionada 
con derechos intelectuales existentes de 
terceros, especialmente en derechos de 
patente, tampoco se establecerá ninguna 
relación legal por proporcionar tal información 
y recomendación, o que surja de ella. 
Master Builders se reserva el derecho de 
hacer cualquier cambio debido al progreso 
tecnológico o desarrollos futuros. El 
Comprador de este Producto debe realizar 
una prueba del mismo para determinar la 
idoneidad para la aplicación prevista del 
producto. El desempeño del Producto descrito 
aquí debe verificarse por medio de pruebas 
que deben realizarse por profesionales 
calificados. 

Para uso profesional únicamente. No está a 
la venta ni es para uso del público general.


