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MBCC Group, empresa química líder mundial engloba toda su experiencia a través de Master 
Builders Solutions, para crear soluciones químicas enfocadas en la innovación y sustentabilidad que 
satisfagan los requerimientos del sector de la construcción de obra nueva, mantenimiento, 
reparación y renovación de estructuras.

A continuación se presentan diferentes soluciones para cada área:

Master Builder Solutions
de MBCC Group
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MasterSeal® Traffic 1500 Base poliuretano
Descripción
Sistema impermeabilizante en base a poliuretanos, para áreas expuestas 
a tránsito peatonal y vehicular. 

Beneficios
• Altamente elástico, antideslizante, 

adherido y monolítico
• Instalación rápida y sencilla
• Fácil detección y corrección de fugas 

eventuales
• Sistema ligero

Base Química Primer: Poliuretano monocomponente 
Base coat: Poliuretano monocomponente 
Top coat: Poliuretano alifático 
monocomponente + Filler

Características Base coat
MasterSeal® M 200

Top coat
MasterSeal® TC 225

Alargamiento 595% 502%

Resistencia a tracción 5,2 N/mm 17,2 N/mm

Dureza Shore A 60

Formato MasterSeal® P 222: tineta de 18 lt 
MasterSeal® M 200: tineta de 22 kg  
MasterSeal® TC 225: tineta de 21 kg
MasterSeal® 941: sacos de 25 kg

Rendimiento Consultar a su representante de ventas

MasterSeal® Traffic 2010 Base poliurea
Descripción
Sistema impermeabilizante de alto desempeño en base a poliurea y 
poliuretano, para áreas expuestas a tránsito peatonal y vehicular.

Beneficios
• Altamente elástico, antideslizante, 

adherido y monolítico
• Instalación rápida y sencilla 
• Elevada durabilidad y resistencia a la 

abrasión 
• Sistema ligero 

Base Química Primer: Poliuretano monocomponente  
Base coat: Poliurea bicomponente + Filler 
Top coat: Poliuretano alifático 
monocomponente 

Características Base coat
MasterSeal® M 860

Top coat
MasterSeal® TC 258

Alargamiento 700% 200%

Resistencia a tracción 15 N/mm 4,5 N/mm

Dureza Shore A 75

Formato MasterSeal® P 222: tineta de 18 lt  
MasterSeal® M 860: kit de 30 kg  
MasterSeal® TC 258: tineta de 24 kg 
MasterSeal® 941: sacos de 25 kg

Rendimiento Consultar a su representante de ventas

Top coat

Primer

Base coat

Base coat Filler

1 7 1 7

Top coat

Primer

Filler

Base coat Top coat

Impermeabilización transitable expuesta

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos
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Las estructuras de hormigón no permanecen estáticas
los cambios en las condiciones de cargas, la temperatura, la 
humedad y otros factores internos hacen que las estructuras 
de hormigón se muevan y se fisuren. La prevención de 
las pérdidas de agua causadas por estos movimientos 
inevitables es un reto adicional que puede abordarse con la 
elección de la tecnología adecuada.

Base Química Poliuretano modificado con bitumen 
monocomponente

Características Alargamiento promedio 600%

Dureza Shore 00 85

Formato Tineta de 19 lt

Rendimiento 0,61 m²/lt en 1,1 mm de espesor seco 
0,74 m²/lt en 1,4 mm de espesor seco

Producto 
complementario

Mortero de protección MasterProtect® EL 
720

MasterSeal® HLM 5000 Base poliuretano bitumen
Descripción
Membrana impermeable de poliuretano elástico modificado con bitumen 
para aplicaciones bajo nivel o entre losas.

Beneficios
• Altamente elástica y adherida  
• Monolítica 
• Versión estándar y de alto espesor
• Resistente a la penetración de agua

MasterSeal® M 860 Base poliurea

Descripción
Membrana impermeable de poliurea elástica de alto desempeño.

Beneficios
• Altamente elástica, adherida monolítica,  

sin solventes
• Resistente al agua  
• Permeable al vapor de agua
• Resistente al punzonamiento
• Se puede recubrir tras pocas horas de     

su aplicación 
• Termoestable 

Base Química Poliurea en frío bicomponente

Características Alargamiento promedio 700% 

Dureza Shore A 75

Formato Tineta PTA 10,7 lt  - Tineta PTB 19,3 lt

Rendimiento 1,05 kg/m² para 1 mm de espesor

Producto 
complementario

Mortero de protección MasterProtect® EL 
720

1 2 5 1 2 5

Membrana impermeable para zonas no expuestas

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos
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MasterSeal® 560
Descripción
Revestimiento cementicio elástico de alto desempeño para 
impermeabilización y protección de hormigones.

  Beneficios
• Apto para contacto con agua potable 
• Aplicación interiores y exteriores
• Elástico y flexible, excelente adherencia y 

curado rápido
• Puenteo de fisuras y permeable al vapor 

de agua
• Reduce la difusión de iones de cloruro y 

resistente a sulfatos

Base Química Cementicia con dispersiones de polímeros 
especiales, bicomponente

Características Cargable con presión de 
agua

 24 horas

Elongación 44%

Formato Saco de 19 kg – Bidón de 10 kg

Rendimiento 2,50 kg/m² (en dos capas)

MasterSeal® 550
Descripción
Revestimiento cementicio flexible para impermeabilización de 
hormigones.

Beneficios
• Apto para contacto con agua potable 
• Aplicaciones en interior
• Elástico y flexible
• Excelente adherencia
• Resiste presiones de 10 atm
• Endurecimiento sin fisuración

Base Química Cementicia con dispersiones de polímeros,  
bicomponente

Características Cargable con presión de 
agua

7 días

Fuga de agua ninguna

Formato Saco de 16,25 kg – Tineta de 8,75 kg  

Rendimiento 1,8 kg/m² (en dos capas)
2,8 kg/m² (en tres capas)

3 4 5 6

MasterSeal® 500
Descripción
Revestimiento impermeabilizante por cristalización capilar para hormigón.

Beneficios
• Soporta presión hidrostática positiva y 

negativa
• Reduce la permeabilidad original
• Resiste sales para deshielo
• No contiene cloruros
• Fácil de aplicar
• Capas de sellar capilares, poros y 

microfisuras

Base Química Impermeabilizante cristalizo en base 
cementicia

Formato Tineta de 25 kg
Rendimiento Lechada: 0,83 kg/m²

Espolvoreado: 1,40 kg/m² 

3 4 5 6

3 4 5 6

Impermeabilización recintos húmedos

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos
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MasterSeal® NP1
Descripción
Sellador de poliuretano elástico monocomponente de alto desempeño de 
aplicación con calafatera.

Beneficios
• Adherencia a diversos materiales
• No requiere imprimante
• Amplio rango de temperaturas de aplicación
• Compatible con recubrimientos flexibles
• Adecuado para inmersión en agua y                                  

zonas húmedas
• Bajos contenidos de COV

Base Química Poliuretano elastomérico, monocomponente

Características Capacidad de movimiento +/- 35%

Resistencia a la tracción  2,4 MPa

Dureza Shore A 25

Formato 20 unidades de 590 ml

Rendimiento Ver tabla en ficha técnica

1 2 3 4 65 7MasterSeal® 910
Descripción
Sello preformado hidroexpansible con memoria de base polimérica, para 
juntas de construcción sujetas a presión hidrostática y ciclos húmedo/seco.

Beneficios
• Expandible sobre 200% en volumen
• Solución de impermeabilización económica

y confiable
• Mantiene su integridad en ciclo de humedad 

y secado
• Alta durabilidad y estabilidad dimensional
• Fácil instalación, no requiere el uso de 

herramientas máquinas especiales
• No requiere mano de obra especializada

para su uso

Base Química Polipropileno hidroexpansivo resiliente

Características Tasa de expansión  220%  

Elongación 610 N/mm²

Resistencia a la tracción 6,12 N/mm²

Formato Cinta de 20x10 mm de 15 ml

Rendimiento 15 ml por rollo sin considerar traslapos

65

Seco

Húmedo

Sellantes

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos
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MasterEmaco® RE 213
Descripción
Mortero reparación estructural de usos generales.

Beneficios
• Buena terminación
• No requiere puente adherente
• Rápido desarrollo de resistencias
• Aplicación horizontal, vertical y sobre cabeza
• Altos espesores en aplicaciones verticales

Base Química Cementicio con áridos seleccionados y 
aditivos especiales

Características 1 día 28 días
Resistencia a 
compresión

>260 kg/cm² >580 kg/cm²

Formato Saco de 25 kg
Rendimiento 13 litros o 0,5 m² en 25 mm de espesor

1 2 3 4 65 7 MasterEmaco® N 302
Descripción
Mortero para nivelación y reparación superficies de hormigones. 

Beneficios
• Buena trabajabilidad y acabado
• No requiere puente adherente
• Rápido desarrollo de resistencias 

(compresión y flexión)
• Aplicación horizontal
• Apropiado para capas delgadas

Base Química Cementicia

Características 1 día 28 días
Resistencia a 
compresión

300 kg/cm² 700 kg/cm²

Resistencia a flexión 70 kg/cm² 130 kg/cm²
Formato Saco de 25 kg
Rendimiento 13 litros o 2,6 m² en 5 mm de espesor

1 2 3 4 65 7

Morteros de reparación y protección

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos



8Edificación
Soluciones de alto desempeño

MasterEmaco® S 488 CI
Descripción
Mortero técnico de reparación estructural con retracción compensada, 
reforzado con fibra e inhibidor de corrosión.

Beneficios
• Elevada adherencia sin puente adherente
• Inhibe la corrosión de la armadura
• Aplicación horizontal, vertical y sobre 

cabeza
• Resistente a sulfatos y a ciclos de hielo/

deshielo y baja permeabilidad a cloruros 
• Recomendado para reparaciones 

estructurales

Base Química Cementicio modificado con microsílice, fibra 
e inhibidor de corrosión

Características 1 día 28 días

Resistencia a 
compresión

246 kg/cm² 650 kg/cm²

Resistencia a flexión 46 kg/cm² 92 kg/cm²

Formato Saco de 25 kg

Rendimiento 13 litros o 0,5m² en 25 mm de espesor 

MasterProtect® EL 720
Descripción
Mortero de protección, desarrollado para la protección de sistemas de 
impermeabilización MasterSeal®.

Beneficios
• Excelente adherencia 
• Flexible 
• Trabajabilidad prolongada 

Base Química Cementicia con elastómeros, bicomponente

Formato Saco de 19,5 kg - Tineta de 5,5 kg

Rendimiento 4,2 kg/m² en 2 mm de espesor
6,3 kg/m² en 3 mm de espesor 

MasterKure® HD 300 WD
Descripción
Endurecedor químico de hormigón y anti polvo para pisos porosos, 
absorbentes y que requieren incrementar su dureza.

Beneficios
• Endurece y densifica el hormigón su 

absorción  
• Prolongar la vida de servicio
• Mejora la resistencia química 
• Reduce el desgaste de un hormigón 

normal hasta en un 90%

Base Química Fluorosilicato de magnesio

Formato Tambor de 200 lt

Rendimiento Ver tabla en ficha técnica

1 2 3 4 65 7

1 2 3 4 65 7 1 2 3 4 65 7

Morteros de reparación y protección

1 Terrazas 2 Jardines 3 Baños 4 Cocinas 6 Estanques de agua5 Subterráneos 7 Estacionamientos expuestos



 

UNA MARCA GLOBAL
PARA LA IDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

MasterFlow®

Soluciones para grouts de precición

MasterGlenium®

Soluciones para hiperfluidificantes 
para hormigón

MasterInject®
Soluciones para la inyección de 
hormigón

MasterKure®
Soluciones para el curado de 
hormigón

MasterLife®
Soluciones para mayor durabilidad

MasterMatrix®
Soluciones avanzadas controladoras 
de la rehología del hormigón 
autocompactante

MasterPolyheed®
Soluciones para hormigón de alto 
rendimiento

MasterProtect®
Soluciones para la protección del 
hormigón

MasterPozzolith®
Soluciones para la reducción de agua 
en el hormigón

MasterRheobuild®
Soluciones para superfluidificantes 
para hormigón

MasterRoc®
Soluciones para construcción 
subterránea

MasterSeal®
Soluciones para  impermeabilización 
y sellado

MasterSet®
Soluciones para el control de
hidratación del cemento

MasterSure®
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterTop®
Soluciones para suelos industriales y 
comerciales

MasterX-Seed®
Soluciones avanzadas de aceleradores 
de para hormigón prefabricado

Ucrete®
Soluciones para suelos en
ambientes agresivos

MasterAir®
Soluciones completas para hormigón 
con aire incorporado

MasterBrace®
Soluciones de refuerzo del hormigón 

MasterCast®
Soluciones para la industria de 
productos de hormigón prefabricado

MasterCell®
Solución de controladores de baja
resistencia.

MasterCem®

Soluciones para la fabricación de 
cemento

MasterEmaco®
Soluciones para la reparación de 
hormigón

Para más información visite: https://mbcc.sika.com/es-cl

https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterFlow
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterGlenium
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterInject
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterKure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterLife
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterMatrix
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPolyheed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterProtect
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPozzolith
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRheobuild
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRoc
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSeal
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSet
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterTop
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterX-Seed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=Ucrete
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=masterair
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterBrace
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCast
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCell
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCem
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterEmaco



