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MasterEmaco®

MasterEmaco ADH 1490

Adhesivo estructural y de especialidad.

Adhesivo epdxico bicomponente en pasta, de 100% solidos. Es usado

para aplicaciones verticales y sobre cabeza, parches y anclajes
horizontales.

Instalacion de laminas de fibra de carbono MasterBrace
CF 165/3000 y MasterBrace LAM.

Adherir material de mamposteria suelto y dafados.
Unir hormigén a otros materiales rigidos.
Anclar barras de acero.

Nivelar superficies, llenar espacios y juntas de acero
Uso como sellador rigido.

Resistencia’ Pot Life?

67,6 MPa 40 Min

Temperatura de intalacion®

e 41°c
MasterEmaco® ADH 1490 MasterEmaco® ADH 1490
Adhesivo epdxico Adhesivo epoxico
de uso generaly especialidad de uso general y especialidad

MasterEmaco® ADH 1490
Parte A A
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MasterEmaco® ADH 1490
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Cajas de 6 x 1 kg y kit de 5 kg.

1 Resistencia a la compresion segin ASTM D695.
2 Para mayor informacion sobre vida Uutil revisar ficha técnica.

 Para mas detalles sobre la temperatura de instalacion, consulte la ficha técnica.
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https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/products/masteremaco/masteremacoadh1490

MasterEmaco®

Reparacion:de Grietas-ysSistemas de Anclaje

MasterEmaco ADH 1480

Adhesivo epoxico de uso general.

Adhesivo epoxico bicomponente en pasta, tixotropico de 100% sélidos.

Aplicaciones recomendadas

= Anclarbarras de acero.

= Adherir material de mamposteria sueltoy dafiados de acero.
= Unirde elementos de hormigdn a otros materiales rigidos.

= Reparacion de aristas y secciones en el hormigon.

= Nivelar superficies, llenar espacios.

= Uso como selladorrigido.

= Sello para sistema de inyeccién con Masterlnject 1701.

Arrancamiento de barras conforme, ASTM E1512,Rotura del acero.

Adherencia por traccion directa, conforme, NCh 2471, falla del hormigon.

Resistencia Pot Life

64 MPa 60 min

Temperatura Instalacion’

4°C 41°C

MasterEmaco® ADH 1480 MasterEmaco® ADH 1480
Adhesivo epdrico Adhesivo epoxico
de uso general de uso general
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Cajas de 6 x 1 kg y kit de 5 kg.

! Resistencia a la compresion segiin ASTM D695.
2 Para mayor informacion sobre vida util revisar ficha técnica.

3 Para mas detalles sobre la temperatura de instalacion, consulte la ficha técnica.


https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/products/masteremaco/masteremaco-adh-1480

MasterEmaco®

Reparacioh.de Grietas.y- Sistemas de Anclaje

MasterEmaco’ ADH 1090

Puente adherente epoxico para
hormigones.

Puente epdxico bicomponente, 100% solidos. Es usado para unir
hormigon fresco con endurecido. :

Aplicaciones recomendadas

= Uso interior y exterior
= Unién de hormigén fresco a hormigén existente
= Adherir al hormigdn materiales distintos como madera y acero

Tiempo Abierto, (pelicula delgada) 6 hrs.

Resistencia’ Pot Life?

75 MPa 90 min

Temperatura de intalacion?®

10°C 32°C

MasterEmaco®ADH 1090 MasterEmaco® ADH 1099
Puente adherente Puente adherente
epoxico para hormigones epoxico para hormigones

MasterEmaco® ADH 1090
Parte A A

Tiempo Abierto

MasterEmaco®ADH 1090
Parte B B
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Cajas de 6 x 1 kg y kit de 5 kg.

' Resistencia a la compresion segiin ASTM D695.
2 Para mayor informacion sobre vida util revisar ficha técnica.

3 Para mas detalles sobre la temperatura de instalacion, consulte la ficha técnica.



https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/products/masteremaco/masteremaco-adh-1090

MasterEmaco®

Reparacion:de Grietas-ysSistemas de Anclaje

Masterinject® 1701

Resina epoxica de baja viscosidad para
iInyeccion.

Resina epodxica bicomponente, insensible a la humedad, 100% sélidos y
de baja viscosidad.

Aplicaciones recomendadas

= Inyeccion de fisuras (sin movimiento) en
hormigon estructural.

= Reparacion de piezas de resistencia
estructural.

= Anclajedetornillo, clavoy pernos.

Gran fluidez, baja viscosidad 190 cps.

Resistencia’ Pot Life?

95 MPa 15 min

Temperatura Instalacion®

4°C 32°C
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Kits de 5 kg, con 3,85 kg de Parte Ay 1,15 kg de la Parte B.

" Resistencia a la compresion segiin ASTM D695.

2Para mayor informacion sobre vida util revisar ficha técnica.

3 Para mas detalles sobre la temperatura de instalacion, consulte la ficha
técnica.


https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/products/masterinject/masterinject-1701

MasterAir* .
Soluciones completas para hormigon
con aire incorporado

MasterBrace’ -
Soluciones de refuerzo del hormigén

MasterCast’
Soluciones para la industria de
productos de hormigén prefabricado

MasterCell®
Solucion de controladores de baja
resistencia.

MasterCem® -
Soluciones para la fabricacion de
cemento

MasterEmaco’ >
Soluciones para la reparacion de
hormigon

LA CONSTRLU

MasterFlow" »
Soluciones para grouts de precicion

MasterGlenium’
Soluciones para hiperfluidificantes
para hormigén

Masterinject” '
Soluciones para la inyeccién de
hormigon

MasterKure®
Soluciones para el curado de
hormigén

MasterLife’
Soluciones para mayor durabilidad

MasterMatrix

Soluciones avanzadas controladoras
de la rehologia del hormigén
autocompactante

Para mas informacion visite: https://mbcc.sika.com/es-cl
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MasterPolyheed’
Soluciones para hormigén de alto
rendimiento

MasterProtect’
Soluciones para la proteccion del
hormigon

MasterPozzolith® .
Soluciones para la reduccion de agua
en el hormigén

MasterRheobuild’
Soluciones para superfluidificantes
para hormigon

MasterRoc’ >
Soluciones para construccién
subterranea

MasterSeal” -
Soluciones para impermeabilizacion
y sellado
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MasterSet’
Soluciones para el control de
hidratacién del cemento

MasterSure’
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterTop® _ .
Soluciones para suelos industriales y
comerciales

MasterX-Seed’
Soluciones avanzadas de aceleradores
de para hormigén prefabricado

Ucrete’

Soluciones para suelos en
ambientes agresivos
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https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterFlow
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterGlenium
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterInject
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterKure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterLife
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterMatrix
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPolyheed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterProtect
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPozzolith
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRheobuild
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRoc
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSeal
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSet
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterTop
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterX-Seed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=Ucrete
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=masterair
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterBrace
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCast
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCell
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCem
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterEmaco

	Sin título
	Sin título



