MASTERSEAL®7000 CR

PROTECCION INTEGRAL PARA CONDICIONES EXTREMAS
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'Mfaste.'l"S'e_aI 7000 CR — Protec;:_ig?,n-- i
integral para condiciones extremas

Maste?Seal 7000 CR.es,un sistema de impermeabilizacion y proteccion del
hormigon, con una combinacién Gnica entre propiedades de aplicacion y
rendimiento, a la altura de los desafios que plantean los entornos agreéivos
de las aguas residuales. MasterSeal 7000 CR es un sistenia Unico, que
"combina las altas resistencias guiimicas con la capacidad de puenteo de 5
fisuras, ampliando considerabl&mente la vida util de las estructuras de
hormigoh sometidas a ataques quimicas. G -
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*«Resistencia guimica» al BSA'y también a acidos organicos
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MasterSeal 7000 CR
Proteccién integral para condiciones extremas

Desafio en el tratamiento

de aguas residuales

Las infraestructuras de hormigon de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales estan sujetas a complejos procesos de corrosion
fisica y quimica. MasterSeal 7000 CR esta especialmente disefiado

para hacer frente a estos retos.

La naturaleza compleja del tratamiento de las aguas
residuales y su proceso de degradacioén, generan
importantes problemas para las infraestructuras. La
gravedad del ataque quimico depende de diversos factores
relacionados con las condiciones tanto de las aguas
residuales como del entorno, y en algunos casos puede
reducir el nivel de pH de los liquidos en contacto con el
hormigdn por debajo de 1.

La corrosién por acido sulfurico
biogénico puede provocar dafnos
estructurales en el hormigoén

La corrosion por BSA esta provocada por bacterias del
género Thiobacillus, que metabolizan el sulfuro de hidrégeno
(H,S) y liberan acido sulfarico. El H,S se genera en zonas
de aguas residuales donde se desintegran compuestos

de azufre como parte del proceso de degradacién micro-
biologica general. Esta degradacion que produce H,S,
requiere unas condiciones anaerdbicas (sin oxigeno) para
que las bacterias puedan proliferar . por lo que se suele
dar en las zonas sumergidas. La corrosion por BSA es
resultado proceso en el que se libera H,S a las zonas no
sumergidas (aerdbicas). Esta liberacién a partir del agua,
también depende de factores como la turbulencia del liquido.
La acumulacion de H,S en las zonas aerobicas varia con

el flujo de aire, pero incluso las concentraciones bajas son

suficientes para estimular la colonizacién del Thiobacillus @.

La metabolizacion de H,S por parte del Thiobacillus deposita
acido sulfurico directamente sobre la superficie del hierro u
hormigdén atacandolos quimicamente. MasterSeal 7000 CR
se ha ensayado en el Instituto Fraunhofer bajo condiciones
que simulan la exposicion del sistema en un alcantarillado real
durante 5 afios. En el hormigon, la generacion expansiva de
sales provoca la erosion de la superficie, mientras que el
descenso del pH

del hormigdn, normalmente alcalino, representa el entorno
ideal para la colonizacion sucesiva de Thiobacilli.

Ademas de la corrosion por BSA, el ataque quimico también
procede de las propias aguas residuales, ya sea por la
descomposicion de los acidos organicos generados (aceite,
grasa, etc.), o bien a causa de otros contaminantes.

En esta ilustracion se representan las diferentes
reacciones que conlleva el proceso de corrosién por
acido sulfurico biogénico.

Duracién minima de cinco
anos: comprobada en
condiciones reales

MasterSeal 7000 CR se ha ensayado en el Instituto
Fraunhofer bajo condiciones que simulan las de

la exposicion del sistema en un alcantarillado real
durante 5 afios. Los resultados del ensayo no
muestran cambios significativos en las propiedades
de MasterSeal 7000 CR.



MasterSeal 7000 CR

Xolutec: una nueva
dimension en
cuanto a durabilidad

de solucio-
nes duraderas, unica en el mercado,
se ha desarrollado para resolver los
problemas que plantean los entornos
técnicos exigentes.

Xolutec es una forma innovadora e inteligente de combinar
composiciones quimicas complementarias. Cuando el
material se mezcla in situ en la obra, se forma una red
interpenetrante (IPN) de enlaces cruzados que mejora

las propiedades generales del material.

Xolutec se puede formular con una amplia variedad de
composiciones a fin de adquirir caracteristicas unicas. Estas
pueden ofrecer propiedades aparentemente contradictorias,
como una estética atractiva y una excelente resistencia a la
abrasién o a los productos quimicos, todo ello combinado con
un puenteo eficaz de las fisuras.

Xolutec es muy bajo en componentes organicos volatiles
(VOC) y se puede aplicar de forma rapida y sencilla tanto
de forma manual a rodillo o mediante equipo apropiado

de proyeccidn, en funcién de las necesidades de la obra.
Presenta un curado rapido incluso a temperaturas bajas,
con lo que se reduce el tiempo de aplicacion y la estructura
se puede poner en servicio de forma rapida (reduciendo los
tiempos de inactividad).

La tecnologia Xolutec es insensible a la humedad y tolera
una amplia variedad de condiciones en obra, lo que amplia
en gran medida el rango de aplicaciones y reduce al mismo
tiempo potenciales retrasos y defectos de aplicacion.

Los ciclos de mantenimiento se alargan y los costes durante
la vida util del producto se reducen significativamente, con
lo que disminuye el coste total de la propiedad.

La extrema versatilidad de Xolutec y su capacidad de
formular una amplia variedad de soluciones para requisitos
especificos crean una nueva dimensién en la tecnologia de
materiales para el sector de la construccion.

MasterSeal 7000
La solucidn para

MasterSeal 7000 CR tiene excelente adherencia
sobre soportes de:

¥ 2

hormigoén (con capa de imprimacion)
MasterSeal P770)

MasterSeal 7000 CR es adecuado para:

(] em

Aplicacion Aplicacion en
horizontal, interiores y
vertical y exteriores

en techos

&>

Los dos colores de MasterSeal 7000 CR —
rojo y gris — permiten una aplicacion segura
incluso en entornos con mala visibilidad.



CR

retos extremos

@ Capa de imprimacién @ Membrana MasterSeal 7000 CR es la solucién idénea para impermeabilizar y
glasesRall 7D Magieisggiize0 proteger las estructuras de hormigén en infraestructuras sometidas
Grosor (aprox.) Grosor (aprox.) a ambientes quimicos agresivos.

0,25 mm 0,7-0,8 mm
Consumo (aprox.) Consumo (aprox.) .z
0,3 kg/m? . 0,8—1 kg/m? ?r°d“°°'°"

La elevada resistencia a la abrasion y a la corrosién por acido
sulfarico biogénico de MasterSeal 7000 CR es ideal para resistir las
condiciones severas que se dan en los tanques de pretratamiento

y aireacion, asi como en los digestores o el alcantarillado. Sus
capacidades de puenteo dinamico y estatico de fisuras protegen

el hormigon contra el agrietamiento, ampliando el ciclo vital de la
estructura.

Aplicacion

La aplicacion sencilla de MasterSeal 7000 CR con rodillo o por
proyeccion, y su compatibilidad con sustratos humedos, asi como
su rapida puesta en servicio (contacto con agua tras 24 horas

de curado a 20°C), lo hacen especialmente adecuado para las
condiciones de las instalaciones industriales.




Resistencia quimica
especifica, incluido BSA*

Capacidad
Tiempo de de puenteo
inactividad de fisuras

MasterSeal 7000 CR
B Poliurea
B Epoxi Novolac
Viniléster

* «Resistencia quimica especifica»
se refiere en este contexto a
la resistencia quimica al BSAy
también a acidos organicos.

Aplicacion / \ Tolerancia a la

rapida y sencilla humedad en el sustrato




MasterSeal 7000 CR

Acceda a toda la
informacion y contacte
con el soporte técnico

www.master-builders-solutions.com/es-

es/productos/masterseal/masterseal-
7000-cr

Mediante la herramienta Online Planning Tool, podra disefiar la solucién
especifica para su proyecto en solo 3 pasos. Seleccione el tipo de trabajo
que tiene que realizar entre las distintas alternativas, escoja entre los
distintos tipos de actuaciones a llevar a cabo, introduzca las mediciones,
y obtenga un informe detallado de su solucion, con toda la documentacion
técnica y partidas de precio para su proyecto. Desde su ordenador o tablet,
a golpe de click.

Nuestros expertos de Master Builders Solutions colaboran en mdltiples
trabajos y regiones para aprovechar la experiencia obtenida de
innumerables proyectos de construccion en todo el mundo. Nuestro
conocimiento y habilidad estan disponibles para usted desde la concepcion
hasta la terminacion de su proyecto de construccion.
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MasterAir’ MasterFlow® MasterPolyheed’
Soluciones completas para Soluciones para grouts de Soluciones para hormigén de
hormigén con aire incorporado precicién alto rendimiento
MasterBrace’ MasterGlenium® MasterProtect’
Soluciones de refuerzo del Soluciones para Soluciones para la proteccién del
hormigén hiperfluidificantes para hormigén

hormigoén
MasterCast’ MasterPozzolith
Soluciones para la industria Masterlnject’ Soluciones para |a reduccién de
de productos de hormigén Soluciones para la inyeccién de agua en el hormigén
prefabricado hormigén

MasterRheobuild’

MasterCell® MasterKure® Soluciones para
Solucién de controladores de Soluciones para el curado de superfluidificantes para
baja hormigon hormigon
resistencia.

MasterLife’ MasterRoc’
MasterCem’ Soluciones para mayor Soluciones para construccion
Soluciones para |a fabricacion de durabilidad subterranea
cemento

MasterMatrix’ MasterSeal’
MasterEmaco’ Soluciones avanzadas Soluciones para
Soluciones para la reparacién de controladoras de la rehologia del impermeabilizacién y sellado
hormigon hormigén autocompactante
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UNA MARCA GLOBAL

MasterSet’
Soluciones para el control de
hidratacién del cemento

MasterSure’
Soluciones para el control de
trabajabilidad

MasterTop®
Soluciones para suelos
industriales y comerciales

MasterX-Seed"

Soluciones avanzadas de
aceleradores de para hormigén
prefabricado

Ucrete’

Soluciones para suelos en
ambientes agresivos
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https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterFlow
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterGlenium
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterInject
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterKure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterLife
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterMatrix
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPolyheed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterProtect
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterPozzolith
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRheobuild
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterRoc
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSeal
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSet
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterSure
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterTop
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterX-Seed
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=Ucrete
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=masterair
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterBrace
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCast
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCell
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterCem
https://www.master-builders-solutions.com/es-cl/search?k=MasterEmaco



