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MasterFinish® RL 254
Antes: RHEOFINISH® 254

Protector y desmoldante para encofrados.

Descripción del producto
MasterFinish® RL 254 es un desmoldante 
líquido, de uso general, listo para usar, diseñado 
para impedir la adherencia del concreto a los 
encofrados. Se emplea en prefabricados con 
curado térmico en emulsión acuosa.
Producto amigable con el medio ambiente, 
fabricado a base de agua.

Se emplea en toda obra de concreto para tratar 
formaletas de madera, de resinas sintéticas, 
metálicas, formaletas revestidas con lacas, tanto 
de sistemas tradicionales como de encofrados 
deslizantes y moldes para elementos prefabricados.

Campo de aplicación

Características y beneficios

MasterFinish® RL 254 está disponible en tambor 
de 208 L (170 kg).

Presentación

Procedimiento de aplicación
MasterFinish® RL 254 se coloca con brocha, 
rodillo o preferiblemente con pulverizador, sobre el 
encofrado limpio y seco, y se deja secar antes de 
colocar el concreto. Es aconsejable proteger los 
moldes ya tratados de lluvias fuertes.

Un litro rinde 20 a 40 m.

Dosificación

MasterFinish® RL 254 puede conservarse sin 
deterioro alguno, en su envase original, cerrado 
correctamente, en un lugar fresco, hasta por 12 
meses, a partir de la fecha de fabricación. 

Almacenamiento

Mantenga fuera del alcance de los niños. Use 
lentes, guantes y ropa de protección. Antes de abrir 
los recipientes, lea las etiquetas de advertencias. 
Siga las precauciones.

Primeros Auxilios
En caso de contacto con los ojos, lave 
inmediatamente con bastante agua por 15 minutos 
y llame a un médico. Si entra en contacto con la piel, 
lave profundamente con agua y jabón. Si es ingerido, 
no induzca vómito, tome agua, y no le de nada a una 
persona en estado inconsciente. Busque atención 
médica inmediata. 

Precauciones de seguridad• Permite obtener excelentes superficies de 
concreto a la vista, aún con formas complicadas 
y aristas vivas o salientes. El concreto queda 
libre de manchas que afectan su aspecto.

• Elimina los trabajos de retoque pues su uso evita 
descascaramientos. 

• Facilita el retiro del encofrado y reduce su 
necesidad de limpieza.

• Protege el encofrado de la acción perjudicial del 
agua y la intemperie, prolongando su vida útil.

Datos técnicos*

Forma

Densidad aprox. a 20 ºC

Color

Líquida

0,97 gr/cm3 

Blanco lechoso

*Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados 
estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 
desean los datos de control, pueden solicitarse a nuestro 
Departamento Técnico.

Para mayor información referente a manipulación, 
seguridad, medio ambiente y transporte, consulte 
la Ficha de Seguridad (FDS) de este producto.
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, 
únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidos se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica. Las fichas técnicas pueden ser modificadas sin previo 
aviso hay que tomar en cuenta que una nueva versión anula a la anterior. Se pueden encontrar fichas técnicas 
del mismo producto en los diferentes sitios web de MASTER BUILDERS SOLUTIONS a nivel global por lo que 
recomendamos que visite nuestra página web www.master-builders-solutions.com/es-co para consultar la 
última versión de la ficha técnica requerida.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica se basan en nuestra propia 
experiencia, por lo que los resultados que se obtengan con nuestras soluciones pueden variar a causa de las 
diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica, estos son susceptibles de variaciones 
debido a las diferentes condiciones de las obras, temperatura y otros factores. Los consumos y dosificaciones 
reales deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre 
y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
MASTER BUILDERS SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S mantiene altos estándares de calidad en todos nuestros 
productos, por lo que otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas y que se obtengan 
como consecuencia de un uso incorrecto o de condiciones que no se encuentren bajo su control directo, no 
serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de 
nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad 
tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
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La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.
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