
  

12.12.2023 Página 1 de 2 
 
 
 
 
 

EU-Declaración de Prestaciones 
Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011 

(Construction Product Regulation) 
 

Para el producto: MasterInject 220 
Núm: 00371 

 
1. Identificación única del producto tipo: 

 

EN 998-2:2016 
 

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la 
identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4): 
 

Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote” 
 

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con 
las especificaciones técnicas harmonizadas: 

 
EN 998-2:2016   

Morteros para albañilería 
 

 
4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5): 

 
MBCC CS SPAIN, S.L.U. 
Ctra. de l’Hospitalet, 147, 

08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain) 
 

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado 
que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y 
responsabilidades acorde con Artículo 12(2): 
 

No aplica 
 

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las 
prestaciones del producto, según Anexo V: 

 
EN 998-2:2016 

Sistema 4  
 

 
7. Para los productos conformes con una norma harmonizada: Nombre y número 

del Organismo Notificado: 
 

EN 998-2:2016   
 

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y 
nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica: 
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No aplica 
 
 

9. Prestaciones Declaradas:   
 

 EN 998-2:2016 
 

 

 
NPD: Prestación No Determinada 

 
 

 
10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las 

prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones 
se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.   
 

 
 

 

 

 

 

Firmado por y en nombre del fabricante: 

MBCC CS SPAIN, S.L.U. 

 

Theo Wolfschmidt 

General Manager MBCC CS Spain, S.L.U.  

 

Características de las 
prestaciones 

Especificación técnica 
harmonizada 

Prestaciones 

Reacción al fuego EN 998-2:2016 Clase A1 

Absorción de agua EN 998-2:2016 NPD 

Permeabilidad al vapor de agua EN 998-2:2016 µ ≤ 15/35 

Adherencia inicial EN 998-2:2016 > 0,15 N/mm2 

Resistencia a la compresión EN 998-2:2016 ≥ 3,5 ≤ 8  N/mm2 

Conductividad térmica EN 998-2:2016 (λ10 dry) 0,86 W/m·K 

Durabilidad  EN 998-2:2016 NPD 
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