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Ucrete UD 200 SR

MASTER®
> BUILDERS

Revestimiento de muy altas prestaciones con acabado de mortero continuo.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Ucrete UD200 SR es una tecnologia Unica de resina de
poliuretano de muy altas prestaciones con excepcional
resistencia a agresivos quimicos, impactos y temperaturas
de hasta 150 °C.

Ucrete UD200 SR proporciona un acabado protectivo tex-
turado adecuado para aplicaciones en entornos producti-
vos tanto secos como humedos. Su superficie densa e
impermeable proporciona un acabado ideal para aplicacio-
nes en la industria alimentaria, farmacéutica y quimica, asi
como en cualquier aplicacion donde se requiera un pavi-
mento robusto de larga duracion.

Los sistemas de pavimentos Ucrete has sido ampliamente
utilizados en la industria durante mas de 30 afios; muchos
de los primeros pavimentos realizados aln siguen en ser-
vicio. Una detallada lista de referencias de obra esta dis-
ponible bajo peticion.

PROPIEDADES

RAPIDA INSTALACION

Las especificaciones del sistema, permiten que la aplica-
cion de la imprimacion y del Ucrete UD200 SR puedan ser
llevados a cabo dentro de un intervalo de 12 horas. Siendo
ademas no contaminante, le hace un sistema idealmente
adecuado para uso en reparaciones y renovaciones en
industria alimentaria.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

Las resinas de Ucrete UD200 SR no comienzan a reblan-
decer hasta temperaturas por encima de los 130 °C. To-
talmente en servicio hasta los 130 °C y resistente a derra-
mes ocasionales de hasta 150 °C.

Ucrete UD200 SR instalado correctamente puede soportar
descargas regulares y frecuentes de agua hirviendo, asi
como aceites y grasas calientes.

NO CONTAMINANTE

Ucrete UD200 SR es libre de disolventes y no contaminan-
te segln ensayos de Campden & Choreywood Food Re-
seach Association.
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EN 13813:2002 SR-B>2,0-AR0,5-IR>4

Recubrimiento a base de resina sintética

Reaccion al fuego: Bn—-s1
Emision de sustancias corrosivas: NPD
Permeabilidad ala agua: NPD
Resistencia mecanica: NPD
Resistencia al desgaste: ARO,5
Resistencia a traccion: B>2,0
Resistencia al impacto: IR>4
Aislamiento acustico: NPD
Absorcién acustica: NPD
Resistencia térmica: NPD
Resistencia quimica: NPD
Resistencia eléctrica: NPD

RESISTENCIA QUIMICA

Ucrete UD200 SR ofrece una excepcional resistencia a un
amplio niumero de agentes agresivos. Por ejemplo, Ucrete
es resistente a los siguientes tipos de productos quimicos
comunmente utilizados:

Acido acético al 50%: compuesto ampliamente utilizado en
la industria alimentaria e indicativo de resistencia al vina-
gre, salsas, etc.

Acido lactico concentrado @60 °C: indicativo de resistencia
a la leche y productos lacteos.

Acido oléico al 100% @60°C: Representativo de los acidos
organicos formados por la oxidacion de grasas vegetales y
animales ampliamente encontrado en la industria alimenta-
ria.
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Acido citrico concentrado: como los encontrados en las
frutas citricas. Representativo del amplio rango de las
frutas acidas que pueden deteriorar otro tipo de resinas de
revestimiento.

Metanol al 100%: Representativo del alcohol y del amplio
rango de disolventes utilizados en la industria farmacéuti-
ca.

Ucrete UD200 SR es también resistente a un amplio rango
de aceites minerales, sales y acidos inorganicos.

Se encuentra disponible una tabla de resistencias quimicas
ampliada. Para una informacién detallada, consultar pre-
viamente al representante local de Master Builders Solu-
tions Espafia, S.L.U.

Nota: Con algunos productos quimicos, pueden aparecer
manchas o decoloraciones dependiendo de la naturaleza
del derrame y de los procedimientos de limpieza emplea-
dos.

CALIDAD DEL AIRE

Ucrete ha sido distinguido con el sello de oro Air Confort
Gold tras pasar satisfactoriamente intensos ensayos en
camaras de medicién de compuestos organicos volatiles
(VOCs) y auditorias de control de calidad y procedimientos
productivos.

Este distintivo demuestra que Ucrete es un producto ex-
tremadamente limpio sin ningln compuesto volatil que
pueda contaminar los productos alimenticios o afectar al
bienestar del personal.

Todos los sistemas Ucrete poseen un nivel de emisiones
muy bajo cumpliendo con todos los requisitos de emisiones
europeos para sistemas de pavimentos de uso interior,
incluyendo AgBB en Alemania, M1 en Finlandia y Affsset
en Francia. Ucrete ha sido clasificado como A+, calificacion
francesa que establece la tasa méas baja de emisiones.

Para mas informacion, contacte con su representante local
de Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.
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RESISTENCIA AL IMPACTO

Con altas resistencias mecanicas y un médulo elastico
bajo Ucrete UD200 SR es muy tenaz y capaz de soportar
cargas de impacto severas. Teniendo en cuenta que nin-
gun material es indestructible y que eventualmente pueden
aparecer desconches superficiales, las roturas fragiles, que
resultan en fisuracion y falta de adherencia, son descono-
cidas en los sistemas Ucrete.

TOLERANCIA A LA HUMEDAD DEL SOPOR-
TE

Los sistemas Ucrete son totalmente tolerantes a la hume-
dad residual del soporte y pueden ser instalados directa-
mente transcurridos 7 dias desde la puesta en obra del
hormigén, o bien sobre hormigén viejo de buena calidad
con contenidos de humedad elevados, sin la utilizacion de
las imprimaciones especiales.

Este factor permite la programacién rapida de manteni-
mientos y trabajos de rehabilitacién de instalaciones, inclu-
so en zonas de procesado en himedo.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Ucrete UD200 SR es conforme a la HSE Guidance Sheet
156 y Food Sheet No.2, emitido por la Health and Safety
Executive, sobre la resistencia al deslizamiento.

Ucrete UD200 SR sigue respondiendo a los requerimientos
de la Food Sheet No. 22 incluso después de afios de tréafi-
co pesado y con ruedas de acero.

La superficie del Ucrete UD200 SR posee un coeficiente
de friccion determinado segun EN 13036 Parte 4 utilizando
una goma 4S sobre superficie himeda de:

Ucrete UD200 SR 50 - 60

La superficie del Ucrete UD200SR se clasifica segun la
norma DIN 51130 como:
Ucrete UD200 SR R13 V4

La resistencia al deslizamiento 6ptima sélo puede ser man-
tenida mediante una limpieza regular.
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PERMEABILIDAD
Ucrete UD200 SR muestra una absorcién cero cuando se
ensaya segun CP.BM2/67/2.

LIMPIEZA E HIGIENE

Los sistemas de pavimentos Ucrete estan certificados para
utilizarse en instalaciones que operan con el sistema de
seguridad alimentaria HACCP.

El mantenimiento y la limpieza regular mejoraran la vida y
aspecto del pavimento. Ucrete UD200 SR es facilmente
limpiable con los productos quimicos y procedimientos
industriales estandar. Para mas informacion, debe consul-
tarse con el proveedor habitual de productos quimicos y
equipos de limpieza.

Ensayos realizados por Camden & Choreywood Food
Research Association sobre la eliminacion de Actinetobac-
ter Calcoaceticus and Listeria Monocytogenes concluye
gue la capacidad de limpieza de Ucrete UD200SR es com-
parable con la capacidad de limpieza de las superficies en
contacto con alimentos tales como plasticos y acero inoxi-
dable.

COLORES

Ucrete UD200 SR esta disponible en 8 colores:

Rojo, amarillo, verde, naranja, gris, crema, azul y ver-
de/marrén.

Los sistemas Ucrete han sido formulados para proporcio-
nar una elevada resistencia quimica y a la temperatura.
Debe tenerse en cuenta que en zonas de exposicién direc-
ta con los rayos UV, los pavimentos amarillean, siendo
este fendbmeno mas evidente con los colores mas claros.

ESPECIFICACION

Revestimiento de PU de muy altas prestaciones con aca-
bado de mortero continuo Ucrete UD200 SR de Master
Builders Solutions Espafia, S.L.U. instalado segun las
instrucciones del fabricante.

Un pavimento Ucrete UD200 SR en 6 mm es totalmente
resistente a derrames liquidos y vertido hasta los 80 °C y
puede ser limpiado de forma ligera con vapor. Adecuado
para temperaturas en frio de hasta -25 °C.

17.3.2021

Un pavimento Ucrete UD200 SR en 9 mm es totalmente
resistente a derrames liquidos a alta temperatura y vertido
hasta los 120 °C y puede ser totalmente limpiado con va-
por. Adecuado para temperaturas en frio de hasta -40 °C.

Un pavimento Ucrete UD200 SR en 12 mm es totalmente
resistente a derrames liquidos a alta temperatura y vertido
hasta los 130 °C, asi como derrames ocasionales hasta los
150 °C y puede ser totalmente limpiado con vapor. Ade-
cuado para temperaturas en frio de hasta -40 °C.

En ambientes con choques térmicos extremos, es esencial
un adecuado disefio del soporte con una buena calidad de
hormigén.

CALIDAD DEL SOPORTE

Los soportes de hormigdén deberan encontrarse visible-
mente Secos y poseer una resistencia a traccién superior a
1,5 MPa.

Para mas informacioén, consultar el Manual de Pavimentos
Industriales Ucrete.

CONSUMO

13-15 kg/m? para un espesor de 6 mm
19-22 kg/m? para un espesor de 9 mm
24 kg/m? para un espesor de 12 mm

CURADO

En condiciones normales, los pavimentos Ucrete UD200
SR pueden ser puestos en servicio a las 24 horas desde
Su puesta en obra, incluso a 8 °C,

ALMACENAMIENTO

Todos los componentes de Ucrete UD200 SR deben alma-
cenarse en lugar seco, elevados del suelo, sin radiacién
directa de la liza solar, protegido de la intemperie, en sus
envases originales y en ambientes con temperaturas de +5
°C a +30 °C. Los componentes 1y 2 deben ser protegidos
de heladas.

Para el tiempo de conservacion en estas condiciones, ver
etiqueta del envase.
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MANIPULACION Y TRANSPORTE

Para la manipulacién de este producto deberan observarse
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos quimicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa
y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la informacion especifica de seguridad
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de
Datos de Seguridad del mismo.

La eliminacion del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con la legislacion vigente y es responsabilidad del
poseedor final del producto.

DEBE TENERSE EN CUENTA

o Utilizar siempre mezclas completas. No afiadir ninguna
sustancia que pueda modificar las propiedades del re-
cubrimiento.

e Comprobar la inocuidad de los productos de limpieza
utilizados sobre los recubrimientos Ucrete.

e En aplicaciones al exterior y/o por accion de los rayos
UV se produce amarilleo del Ucrete UD200 SR.

Datos Técnicos

Caracteristicas Unidades Valores
Densidad kg/m? 2090
Resistencia a la compresion (EN13892-2) MPa 52 - 57
Resistencia a la traccién (BS6319 Parte 7) MPa 6
Resistencia a flexion (EN13892-2) MPa 14
Mddulo de compresion (BS 6319:parte 6): MPa 3250
E;\?i;gdgﬁ 8d)e adnerencia al hormigon - hasta el fallo del hormigén
Coeficiente de dilatacion térmica
( ASTM C531: Parte 4.05 ): °c* 4x107°
Ensayo al fuego: EN 13501: Parte 1. - Bj —sl
Muestras curadas durante 28 dias a 20°C. Temperaturas superiores acortan estos tiempos e inferiores los alargan. Los
datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadisticos y no representan minimos garantizados.
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NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demés recomendaciones e informacion técnica, inicamente para la descripcion de
las caracteristicas del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografia, en ensayos de laboratorio y en la préactica.

Los datos sobre consumo y dosificacion que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son
susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberan determinar-
se en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, esta a su disposicion.

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composicién de los productos, siempre y cuando éstos
continien cumpliendo las caracteristicas descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serén de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantia en caso de defectos en la calidad de fabricacién de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adi-
cionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancia suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparicién de una nueva edicion.

CONTACTO

Master Builders Solutions Espafia, S.L.U.

Ctra. de I'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornella de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcce-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es
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