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Los ensayos de laboratorio han sido realizados utilizando 
diferentes sistemas de piso MasterTop®, específicamente 
para probar la resistencia química de los diferentes recu-
brimientos disponibles. Las pruebas han sido realizadas 
a temperatura ambiente, 50% de humedad relativa y por 
un período mínimo de 7 días, de acuerdo a ASTM D-1308. 
La clasificación de RESISTENTE (R) que se ha dado a 
las probetas que mostraron alteraciones intolerables en 
la superficie como decoloración, cambio de brillo, ampol-
lamiento, ablandamiento o expansión. Aunque no todos 
los agentes químicos han sido probados, la experiencia 
muestra que estos resultados se correlacionan bien con 
aplicaciones prácticas, como asimismo ensayos dentro de 
un grupo genérico predecirán con bastante precisión el 
“desempeño” para otros agentes químicos que no hayan 
sido ensayados en dicho grupo.
La clasificación CONDICIONAL (C) ha sido definida 
para permitir que los clientes que tengan ambientes muy 
difíciles, pero también, tengan estándares bien controla-
dos de limpieza y mantenimiento, puedan beneficiarse de 
la economía de costos ofrecida por los pisos MasterTop®, 
con la confianza de saber, que aún así, les darán una vida 
útil. En términos generales, si se siguen las REGULA-
CIONES DE SEGURIDAD normales para manejo de áci-
dos inorgánicos fuertes, y se realiza un lavado y enjuague 
dentro de una hora del derrame, SELBY proporcionará 
una excelente conciliación entre costo y desempeño. Por 
favor contacte al apoyo técnico local de Master Builders 
Solutions para obtener información específica en relación 
a su aplicación.
Sobre esta base, la siguiente tabla ha sido compilada 
como una guía para la adecuación de uso de Master-
Top®, siempre que se aplique correctamente, y que sea                                                                                                                  
adecuadamente mantenido y limpiado durante su vida 
de servicio. No obstante, los usuarios finales, deben 
cerciorarse de que MasterTop® sea adecuado para 
las condiciones ambientales particulares, teniendo en                                                                                            
consideración tanto el esfuerzo mecánico como la ele-

vación de temperatura que pueda acompañar un derrame. 
Recomendamos que estas variables sean discutidas 
con su representante de ventas de pisos de desempeño 
de MasterTop® antes de finalizar la especificación. Debe 
tomarse nota de que en algunos ambientes (especial-
mente en aquellos donde se utilicen agentes oxidantes) el 
color de MasterTop® se afecta en la superficie. MasterTop® 
recomienda que siempre se realice una prueba de cam-
po del producto seleccionado a realizarse bajo las condi-
ciones de la obra para asegurar que el desempeño sea 
adecuado. 
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