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DESCRIPCIÓN
MasterLife® SRA 035 fue desarrollado específicamente 
para reducir  la  contracción  por  secado  del  concreto  
y morteros y  el  agrietamiento  potencial  subsiguiente.  
El aditivo MasterLife® SRA 035 funciona reduciendo la 
tensión capilar del agua en los poros: una causa primaria 
de la contracción por secado. El aditivo MasterLife® SRA 
035 cumple con los requerimientos de la norma ASTM  C 
494/C 494M para aditivos de Desempeño Específico Tipo 
S.

USOS RECOMENDADOS
•	 Estructuras de concreto premezclado o precolado 

que requieran reducción de contracción y larga du-
rabilidad.

•	 Concreto lanzado vía húmeda.

CARACTERÍSTICAS
•	 Reduce la tensión capilar del agua en los poros en 

mezclas cementicias.
•	 Propociona reducciones de moderadas a significati-

vas en la contracción por secado de mezclas cemen-
ticias.

•	 Reduce los esfuerzos inducidos a partir del secado 
unidimensional de la superficie en losas, muros y 
otros elementos de concreto.

BENEFICIOS
•	 Reduce el microagrietamiento y el agrietamiento por 

contracción de secado en concreto, mortero y pasta.
•	 Minimiza el alabeo en losas de concreto.
•	 Mejora la estética, impermeabilidad y durabilidad en 

los elementos y estructuras de concreto.
•	 Minimiza    la  pérdida    de   pre-esfuerzo  en	 l a s 

aplicaciones de concreto pre-esforzado.

  

DESEMPEÑO
El aditivo MasterLife® SRA 035 no afecta sustancialmente 
el revenimiento. El aditivo MasterLife® SRA 035 puede in-
crementar ligeramente el tiempo de sangrado y la propor-
ción de sangrado. El aditivo MasterLife® SRA 035 también 
puede retrasar el tiempo de fraguado de 1 a 2 horas, de-
pendiendo de la dosificación y la temperatura. La pérdida 
de la resistencia a la compresión es mínima con el aditivo 
MasterLife® SRA 035. Para las aplicaciones de concreto 
con inclusión de aire, deben realizarse las evaluaciones 
de las pruebas de camión, como se detalla en la sección 
titulada “Compatibilidad”, para  verificar  que el contenido 
de aire especificado, se puede lograr consistentemente. 
Por tanto, póngase en contacto con su representante de 
ventas MBS cuando se proponga el uso de concreto trata-
do con aditivo MasterLife® SRA 035 para aplicaciones ex-
puestas a ambientes de congelación y deshielo.

RECOMENDACIONES DE USO 
Dosificación: Se requiere el conocimiento de las                  
características de la contracción de la mezcla de con-
creto  propuesta  antes  de  añadir  MasterLife®    SRA 
035. La dosificación del aditivo MasterLife® SRA 035                                                                                
dependerá de la contracción por secado deseada y reduc-
ción de contracción por secado requerida. Por lo tanto, es 
muy  recomendable que se lleven a cabo las pruebas de 
la contracción por secado para determinar   la dosificación 
óptima para cada aplicación y cada conjunto de materiales. 
El rango típico de dosificación del aditivo MasterLife®  SRA 
035 es de 2.5 a 7.5 L/m³ (0.5 a 1.5 fal/yd³). Sin embargo, 
se pueden requerir dosis fuera de este rango, dependien-
do del nivel de reducción de la contracción requerida para 
una aplicación determinada  y debido a las variaciones de 
los materiales de concreto, condiciones de la obra y otros 
factores. En tales casos, póngase en contacto con su                                                                                         
representante de ventas para orientación adicional.

Master® Builders Solutions es una marca registrada por las compañías de MBCC Group en diferentes países del mundo.
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La dosificación máxima del aditivo MasterLife® SRA 035 
en aplicaciones con agua potable que requieren el uso de 
los productos certificados NSF es de 6.25 L/m³ (1.25 gal/
yd³).
Mezclado: El aditivo MasterLife® SRA 035 puede añadirse 
a la mezcla de concreto durante la secuencia de lote ini-
cial o en la obra. El contenido de agua de mezclado debe 
reducirse considerando la cantidad de aditivo MasterLife® 
SRA 035 que se use. Si se emplea el método de acición 
retrasada, el mezclado a alta velocidad durante 3 a 5 minu-
tos después de la adición del aditivo MasterLife® SRA 035 
dará como resultado uniformidad en la mezcla.

CONSIDERACIONES
Corrosividad, No contiene cloruros, No Corrosivo: El 
aditivo MasterLife® SRA 035 no iniciará ni promoverá la 
corrosión del acero de refuerzo, acero de preesfuerzo ni 
del acero galvanizado en sistemas de pisos y techos. No 
se utilizan ni cloruro de calcio u otros ingredientes abase 
de cloruro en la producción del aditivo MasterLife® SRA 
035.

Compatibilidad: El aditivo MasterLife® SRA 035 es 
compatible con todos los inclusores de aire, reductores 
de agua, reductores de agua de rango medio, reduc-
tores de agua de rango alto, retardadores de fraguado,                                   
aceleradores, microsílice e inhibidores de corrosión. Para 
las aplicaciones de concreto con inclusión  de aire, el adi-
tivo MasterAir® AE 200 es el inclusor de aire preferido. La 
dosificación de inclusor de aire debe establecerse a través 
de evaluaciones de pruebas de camión. Las pruebas de-
ben incluir un tiempo simulado de transporte de por lo 
menos 20 minutos para evaluar la estabilidad del conteni-
do de aire. El aditivo MasterLife® SRA 035 debe añadirse 
por separado a la mezcla del concreto para asegurar los 
resultados deseados.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Temperatura de almacenamiento: Eladitivo MasterLife® 
SRA 035 es un material potencialmente combustible con 
un punto de inflamación de 92°C (198°F). Este valor está 
sustancialmente por arriba del límite superior de 60°C 
(140°F) para clasificarse como material inflamable y por 
debajo del límite de 93°C (200°F), dónde los requerimien-
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tos del departamento de Transporte (DOT) lo clasificarían 
como material combustible. Sin embargo, este producto 
deberá tratarse con cuidad y protegerse del calor excesi-
vo, llama abierta o chispas. Para mayor información, con-
sulte la Hoja de Datos de Seguridad.  El aditivo MasterLife® 
SRA 035 debe almacenarse a una temperatura ambiente 
por arriba de 2°C (35°F) y deben tomarse precauciones 
para proteger al aditivo  de la congelación. Si se  congela  
MasterLife®  SRA  035 , descongele y homogeneice me-
diante agitación mecánica suave. No use aire presurizado 
para agitar.
Vida útil: MasterLife® SRA 035 tiene una vida útil mínima 
de 12 meses. Dependiendo de las condiciones de  alma-
cenamiento,  la  vida  útil  puede  ser  mayor   a la indica-
da. Por favor entre en contacto con su representante de 
ventas MBS respecto a la factibilidad de uso y dosificación 
recomendadas, si se ha rebasado al vida útil de Master-
Life® SRA 035.

PRESENTACIÓN
MasterLife® SRA 035 se suministra en tambores de 208 L 
(53 gal), en totes de 1,040 L (264 gal) y a granel.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Hoja de Datos de Seguridad (HDS): MasterLife® SRA 035.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. garantiza que 
este producto está exento de defectos de fabricación y 
cumple con todas las propiedades técnicas contenidas 
en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se 
instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfacto-
rios dependen no solamente de la calidad del produc-
to sino también de muchos factores fuera del control 
de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V.; MBS NO 
EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EX-
PRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO G ARANTÍAS DE                                                                                          

COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN 
PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. 
La única y exclusiva compensación del Comprador por 
cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo 
pero sin limitarse a,  reclamos    relacionados    con  in-
cumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad 
objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un pro-
ducto equivalente a la cantidad de producto que no cumple 
esta garantía o el reembolso de el precio original de com-
pra del producto que no cumple esta garantía, a decisión                                                                                               
exclusiva de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. 
Cualquier reclamo relacionado a este producto debe        
recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del 
envío y cualquier reclamo que no sea presentado den-
tro de ese período constituirá una renuncia por parte del 
Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación ex-
presa de la calidad del producto. MASTER B SOLUTIONS 
MEXICANA S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE 
POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INC DENTAL, CON-
SECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNI-
BLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la 
idoneidad de los productos para el uso previsto y asume 
todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta in-
formación y toda recomendación técnica adicional están 
basadas en el conocimiento y experiencia actuales de 
Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Sin embargo, 
Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. no asume nin-
guna responsabilidad por proporcionar tal información y 
recomendación, incluida la medida en que tal información 
y recomendación pueda estar relacionada a derechos in-
telectuales existentes de terceros, derechos de patente, 
tampoco se establecerá ninguna relación legal por o sur-
girá de, proporcionar tal información y recomendación. 
Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. se reserva el 
derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso 
tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) 
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para determinar la idoneidad para la aplicación prevista 
del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí 
debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse 
por profesionales calificados.


