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Acelerante líquido, de alto desempeño para concreto proyectado vía húmeda  
 

DESCRIPCIÓN 
 

MasterRoc SA 430 es un acelerante de alto desempeño 
para usarse en el concreto proyectado (shotcrete) vía 
húmeda, pero también puede usarse para el shotcrete 
por vía seca. Es un aditivo liquido cuya dosificación 
puede variarse para obtener los tiempos de 
endurecimiento y fraguado deseados. 
Es adecuado para todas las aplicaciones donde se 
requiere un espesor grande de capas y una resistencia 
inicial alta. 
 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

• Túneles y minas 

• Soporte temporal 

• Soporte permanente 

• Revestimiento final 

• Estabilización de declives 

• Reparación de estructuras de concreto 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 
• Fraguado más rápido y resistencias iniciales más 

altas en comparación con el shotcrete sin acelerante. 

• Es posible incrementar el espesor de las capas 

• Avance más rápido de la obra 

• Baja viscosidad 

• Fácil de mezclar con el concreto, aún a bajas 
temperaturas. 

• Alto rendimiento 

• Resistencia final mayor y concreto más durable en 
comparación con el concreto adicionado con 
acelerantes tradicionales 

 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 

Preparación de la superficie: 
El substrato debe estar limpio, sin material suelto y algo 
húmedo, ligeramente rociado con agua. Se debe usar 
únicamente cemento estándar Pórtland fresco ya que el 
tiempo de reacción se incrementa con el almacenamiento 
prolongado.  
 
 
 

 
 
 
Se recomienda realizar pruebas preliminares para los 
cementos que tienen una alta resistencia a sulfatos y otros 
cementos extraños. 
Respecto a los agregados, es muy importante que tengan 
una granulometría adecuada y buena calidad de arena 
para lograr un concreto proyectado con una alta 
resistencia y permeabilidad. 
 
 
Dosificación: 
El rango de dosificación del acelerador de MasterRoc SA 
430 es de 2 a 6% por masa de material cementicio para la 
mayoría de las mezclas de shotcrete. Sin embargo, las 
variaciones de las condiciones de la obra, concreto y 
materiales de morteros pueden requerir dosificaciones 
diferentes a los del rango normal. Para tales casos 
contacte a su representante de Master Builders Solutions. 
Debe tomarse especial precaución para no sobre 
dosificar, ya que puede causar la reducción de la 
resistencia final. 

 

 

CONSIDERACIONES 
 

Temperatura: 
La temperatura mínima de almacenamiento debe ser de 5ºC 
(4ºF) y la máxima de 60ºC (140ºF). Si MasterRoc SA 430 se 
congela, descongele a una temperatura de 20ºC (68ºF) y 
agite levemente hasta que esté completamente 
reconstituido. 

 

 

DATOS TECNICOS 
 
Aspecto:  Líquido  
Color:   Incoloro 
Densidad:  1,38 g/cm3 
pH:   10.0 – 13.0 

 

 
ALMACENAMIENTO 
 
MasterRoc SA 430 tiene una vida útil de por lo menos 6 
meses si se almacena en condiciones secas y en los 
tambores originales herméticamente cerrados. 
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Acelerante líquido, de alto desempeño para concreto proyectado vía húmeda 
 
 

PRESENTACIÓN 
MasterRoc SA 430 se   suministra    en tambores de           
208 L, tanques  de 1000 L y a granel. 

 

 

SEGURIDAD 
Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja 

Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto     

antes de usar. La SDS puede obtenerse solicitando a su     

representante de ventas de Master® Builders Solutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master® Builders Solutions es una marca registrada por las compañías de MBCC Group 
en diferentes países del mundo.


