
MasterEmaco T 2040 
Kolmikomponenttinen polymeeripohjainen nopeasti kovettuva liikenneväylien 
korjauslaasti 

KUVAUS 
MasterEmaco T 2040 on nopeasti kovettuva 
kolmikomponenttinen lattioiden tasoitus- ja korjauslaasti, 
joka perustuu APS-polymeeritekniikkaan. MasterEmaco T 
2040 koostuu hybridipolymeeristä (osa A), kahdesta 
erilaisesta aktivointiaineesta (osa B) ja reaktiivisesta 
täyteaineesta (osa C). Se kestää erinomaisesti iskuja, 
hankausta, naarmuuntumista ja kemikaaleja. 

KÄYTTÖALUE 
MasterEmaco T 2040 on tarkoitettu betonin korjaamiseen 
ja paikkauslaastiksi 
• korjattaessa nopeasti pysäköintitaloja, teollisuushalleja,

elintarviketeollisuuden lattioita, betonilaattojen
lohkeilleita tai kuluneita alueita tai kylmävarastoja

• liike- ja teollisuuskiinteistöjen betonilattioille, kun kohde
on saatava takaisin käyttöön mahdollisimman nopeasti
ja lattioiden tulee olla käytettävissä muutaman tunnin
kuluessa.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT 
• Nopeaan korjaamiseen
• Pohjustusta ei tarvita
• Jälkikovettamista ei tarvita
• Kovettuu myös alhaisissa lämpötiloissa (jopa -25°C)
• Liikennekatkos jää lyhyeksi jopa erittäin alhaisissa

lämpötiloissa.
• Saavuttaa alkuvaiheen ja lopullisen lujuuden nopeasti

(puristusvoima > 35 N/mm2 jo 3 tunnin jälkeen
lämpötilassa 20 °C)

• Suuri lopullinen puristus- ja taivutuslujuus
• Kiinnittyy betoniin erinomaisesti (> 2 N/mm2), joten

korjaus kestää
• Vähäinen elastinen modulus (iskujen absorboiminen,

tärinä ja muut mekaaniset rasitukset)
• Erinomainen työstettävyys
• Laaja levityspaksuusvalikoima
• Kestää kosteutta

• Kestää yleisimpiä kemikaaleja mainiosti (esimerkiksi
mineraalihapot ja alkoholit) käytettynä edellä kuvattuihin
kohteisiin

• Saatavana vain harmaana
• Kestää jäätymistä ja sulamista erinomaisesti
• Ei läpäise vettä eikä klorideja
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LEVITYSMENETELMÄ 
(a) Pinnan valmisteleminen
Betonissa ei saa olla jäätyneitä kohtia, kovetuskalvoja, 
jäänteitä vesitiiviyskäsittelystä, öljytahroja, sementtimaitoa, 
haurasta ainesta eikä pölyä. Betonin pinta on hiottava. 
Mahdolliset vesivuodot on kuivattava tai tukittava 
tehokkaasti. Pinta karhennetaan mekaanisesti esimerkiksi 
teräsrae- tai hiekkapuhaltamalla, painepesemällä tai 
hiomalla ja jälkikäsitellään. Pinnan tulee olla kuiva. Vesi 
poistetaan imuroimalla tai puhaltamalla öljytöntä 
paineilmaa. Korjattavaa betonialuetta ei saa pohjustaa 
eikä tiivistää. 
Keskiraskaalle tai raskaalle mekaaniselle kuormitukselle 
altistuvassa esimerkiksi pysäköintitalon lattiassa betonin 
vetolujuuden tulee ylittää > 2 N/mm2 pinnan käsittelemisen 
jälkeen (tarkista hyväksytyn vetokoelaitteen avulla, kun 
kuormitus on 100 N/s). 

(b) Sekoittaminen
MasterEmaco T 2040 toimitetaan käyttövalmiissa oikeaa 
sekoitussuhdetta vastaavissa pakkauksissa. Ennen 
sekoittamista valmistele aine oikeanlämpöiseksi, jotta 
saavutetaan ihanteellinen työskentelyaika. Jos lämpötila 
alittaa 0 °C, kovettuminen hidastuu. 
Materiaali muuttuu jäykäksi, joten sitä on vaikea työstää 
erittäin kylmänä. Siksi materiaali tulee varastoida 
lämpötilassa 5–25 °C. Jos lämpötila käyttökohteessa 
alittaa -15°C, aineen lämpötilan tulee olle -5 – +5°C . 

Sekoitussuhde Osa A Osa B Osa C 
A:B:C 2,4 kg 0,4 kg 22,5 kg 

Kaada osan A sisältö sopivaan astiaan ja lisää 
komponentti C. Sekoita mekaanisesti sekoittimen avulla 
hitaalla nopeudella noin 1 minuutti, kunnes massa on 
tasaista ja paakutonta. Lisää osa B seokseen, ja sekoita 
vähintään 2 minuuttia. Siirrä sekoitettu materiaali toiseen 
astiaan, jotta sekoitusvirheitä ei muodostu sangon 
reunojen vuoksi. Sekoita tarvittaessa uudelleen. 

(c) Levittäminen
MasterEmaco T 2040 on levitettävä ulkona, kun lämpötila 
pysyy muuttumattomana tai laskee. Tällöin betonin 
sisältämän ilman laajenemisen ja ilmakuplien 
muodostumisen vaara vähenee. Levitä sekoitettu 
MasterEmaco T 2040 valmistellulle pinnalle laastikauhalla 
halutun paksuiseksi kerrokseksi. Valukiskojen käytöstä voi 
olla apua. Reunojen tulee olla neliömäiset vähintään 10 
mm:n matkalta. Tiivistä ja muotoile tarvittavalla tavalla. 
Huomautus: Älä hierrä liikaa! 
Ympäristön ja korjattavan materiaalin sekä aineen itsensä 
lämpötila vaikuttaa kovettumisaikaan. Kylmyys hidastaa 
kemiallisia reaktioita. Tällöin käyttöaika, työstettävyysaika 
ja kovettumisaika pitenee. Lämpö nopeuttaa kemiallisia 
reaktioita, joten nämä ajat lyhenevät. Täydellisen 
kovettumisen varmistamiseksi aineen, korjattavan 
materiaalin ja käyttöympäristön lämpötila ei saa alittaa 
suositeltua arvoa. 
Huomautus: Älä käytä tärytintä! 
Levitetty aine tulee suojata suoralta kosketukselta veden 
kanssa. Vesi voi heti levittämisen jälkeen tehdä pinnasta 
tahmean. Aineen lämpötilan tulee ylittää kastepiste 
vähintään 3 K levittämisen aikana. On suositeltavaa 
käsitellä koko alue yhdellä kerralla. Jos lämpötila alittaa  
5 °C, tahmeaa aikaa voidaan lyhentää tai pinnasta 
voidaan tehdä luistamaton levittämällä siihen raekoon 0,1–
0,3 hiekkaa, kun aineen sisäosa on kovettunut. 
Ylimääräinen hiekka on poistettava 15 minuutin kuluttua. 
Jos MasterEmaco T 2040 -ainetta levitetään 
auringonpaisteiselle alueelle, pinta täytyy viimeistellä 
yhdellä kerralla ja valmiiseen pintaan kajoamista tulee 
välttää. 

MasterEmaco T 2040 -aineen tulee antaa kuivua 
vähintään 4–6 tuntia. Tällöin sitä on suojattava liikenteeltä 
ja roiskeilta. 
MasterEmaco T 2040 soveltuu käytettäväksi erilaisissa 
lämpötiloissa, kun valitaan tarvittava osa B: 

0–20 °C MasterEmaco T 2040 osa B  normaali 
-25–0 °C MasterEmaco T 2040 RS osa B nopea 
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RIITTOISUUS 
Noin 23 kg/m2 ja senttimetrin paksuista kerrosta kohden 

VIIMEISTELEMINEN JA PUHDISTAMINEN 
Työkalut ja sekoitin voidaan pestä vedellä heti käytön 
jälkeen. Kovettunut aines voidaan poistaa vain 
mekaanisesti. 

KOVETTUMINEN 
Valu on kovettunut täysin 7 päivän kuluttua valamisesta, 
jos lämpötila on pysynyt jatkuvasti 23° C asteessa. 

TYÖSKENTELYAIKA 
Noin 30 minuuttia. 

PAKKAUS 
MasterEmaco T 2040 on saatavana kätevän kokoisena 
pakkauksena. 

Osa A  Osa B Osa C Sarja Riittoisuus 

2,4kg 0,4 kg 22,5 kg 25,3 kg Noin 10,5 
litraa 

VARASTOIMINEN 
Säilytä ennen käyttämistä 5–25 asteen lämpötilassa 
suojassa auringonpaisteelta kuivassa varastossa irti 
maaperästä sateelta suojattuna lavoilla. Älä altista ainetta 
yli 30 °C asteen lämpötilalle. 

SÄILYVYYSAIKA 
Osa A 6 kuukautta sekä osat B ja C 12 kuukautta 
varastoituna edellä mainituissa olosuhteissa. 

ERITYISESTI  HUOMIOON  OTETTAVAA 
• Älä lisää aineita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen

ominaisuuksiin.
• Ei saa käyttää, jos lämpötila alittaa -25 ºC tai ylittää

+20 ºC.
• Jos valu on paksumpi tai geometria monimutkaisempi,

kysy neuvoja paikalliselta Master Builders Solutions -
edustajalta.

KÄSITTELEMINEN JA KULJETTAMINEN 
Kun tätä tuotetta käytetään, on ryhdyttävä samanlaisiin 
varotoimiin kuin kemikaaleja käytettäessä. Esimerkiksi 
syöminen, juominen ja tupakoiminen on kielletty työn 
ollessa meneillään. Tauon alkaessa tai työn valmistuttua 
on pestävä kädet. 
Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja turvallisuudesta, 
kun tätä tuotetta käsitellään tai kuljetetaan. Työterveydestä 
ja -turvallisuudesta on lisätietoja työterveys- ja 
turvallisuustiedotteessa. 
Tuote ja sen pakkaus on hävitettävä noudattaen paikallisia 
ohjeita. Tuotteen lopullinen omistaja on vastuussa tästä. 
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Tuotetiedot
Ominaisuus Vakio Tiedot Yksikkö 

Kemiallinen perusaine - Akrylaattipolymeeri - 
Väri - Harmaa - 
Kerrospaksuus vähintään 

enintään 
- 

8 
30 

mm 

Tuoreen laastin tiheys - noin 2.3 g/cm3 
Valmisteluaika (kaikissa olosuhteissa) - noin 30 min 
Käyttölämpötila (ympäristö ja aine) - -25 - +20 °C 
Puristuslujuus (+20 °C / -20 °C) 3 tuntia 

1 päivä 
7 päivää 

35 / - - 
70 / - - 
80 / 95 

N/mm2 

Taivutuslujuus (+20 °C / -20 °C) 3 tuntia 
1 päivä 

7 päivää 

17 / - - 
20 / - - 
22 / 25 

N/mm2 

Elastisuuden modulus (+20 °C / -20 °C) 7 päivää EN 13412 19 / 35 kN/mm2 
Kiinnittyminen betoniin (20 °C) 1 päivä ≥ 3,5 N/mm2 
Kiinnittyminen teräkseen (20 °C) 1 päivä ≥ 6,0 N/mm2 
Lämpölaajenemiskerroin 7 päivää EN 1770 32 x 10-6 1 / K 
Hankauksenkestävyys EN 13892-4 Luokka AR 0,5 - 
Kutistuminen EN 12617-1 3,7 mm 
Veden imeytyminen EN 1062-3 ≤ 0,01 Kg / m2- h-0.5 
Iskunkestävyys EN ISO 6272 ≥ IR 8 Nm 
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Kemiallinen kestokyky
Kemiallinen yhdiste Kestävyys 

Suolahappo (10 %) + 
Rikkihappo (10 %) + 
Maitohappo (10 %) + 
Lyijytön bensiini (98 oktaania) ++ 
Diesel ++ 
Valopetroli ++ 
Glykoli (100 %) ++ 
Jarruneste ++ 
Moottoriöljy (Turbo 400A 10W-40) ++ 
Huomautus:  + Kestää 14 päivää

++ Kestää pysyvää altistusta

Vastuunpoisto: 
Tämä tekninen esite on vain ohjeellinen, koska olosuhteet käyttöpaikoilla ja 
käyttökohteet vaihtelevat. Nämä tiedot perustuvat nykyiseen 
tietämykseemme ja kokemukseemme. Asiakasta ei vapauteta vastuusta 
testata soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen huolellisesti. Jos 
käyttökohdetta ei ole mainittu teknisen esitteen Käyttökohteet-kohdassa, 
asiakkaan tulee ottaa yhteys tekniseen asiakaspalveluun. Jos tuotetta 
käytetään muihin kuin teknisessä esitteessä mainittuihin käyttökohteisiin 
kysymättä ensin neuvoa  asiakas vastaa mahdollisista vaurioista. 

Master Builders Solutions Finland Oy 
Lyhtytie 3 
11710 Riihimäki 
Puh. 010 830 2000 
https://www.master­builders­solutions.com/fi­fi 

Tämän julkaisun esimerkiksi kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, 
mittasuhteet ja painot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ne eivät 
kuvaa tuotteen sopimusperusteista kuntoa. Tuotteidemme vastaanottajan 
on otettava huomioon lainsäädäntö,. määräykset ja mahdolliset aineettomat 
oikeudet. Muiden yritysten kauppanimien mainitseminen ei merkitse, että 
niitä suositellaan ja muiden samanlaisten tuotteiden käyttäminen suljetaan 
pois. Antamissamme tiedoissa vain kuvataan tuotteidemme ja 
palveluidemme laatua. Nämä tiedot eivät muodosta takuuta. Vastaamme 
tuote-esitteidemme puutteista ja virheistä vain, jos syynä on 
tarkoituksellisuus tai törkeä laiminlyönti. Tämä ei vaikuta 
tuotevastuulainsäädännön nojalla esitettäviin vaatimuksiin.

® = konsernin rekisteröity tavaramerkki useissa maissa. 

Tekninen esite, MasterEmaco T 2040. 3. painos, 07 2014. 
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