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TUOTEKUVAUS 

MasterSeal M 336 on kaksikomponenttinen 

elastomeerinen pinnoite, joka pohjautuu 

epoksipolyuretaaniin ja koostuu 100 % kiintoaineesta. 

 

KÄYTTÖTARKOITUS 

 Sekä sisä- että ulkokäyttöön 

 Voidaan käyttää sekä betonille että sementtilaastille 

 Vedeneristys, halkeamansilloitus vesisäiliössä (ei 

juomavettä) 

 Kaupunkien valutuskenttien ilmastussäilöt, altaat ja 

lietemädättämöt 

 

Ota yhteyttä paikalliseen Master Builders Solutions –

edustajaan, jos haluat lisätietoja tässä mainitsemattomista 

käyttötarkoituksista. 

 

OMINAISUUDET JA EDUT 

 Hyvä elastisuus ja joustavuus 

 Loistava tartunta betoniin ja laastiin 

 Kovettuessaan se on veden- ja hiilidioksidinkestävä 

 Erinomainen jäätymis-/sulamiskestävyys 

 Korkea kulumiskestävyys 

 Matalan viskositeetin ansiosta helppo levittää 

 Palamaton 

 Hyvä halkeamansilloituskyky 
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LEVITYSMENETELMÄ 
(a)Pinnan valmistelu 

Kaikki alustat (uudet ja vanhat) tulee olla rakenteiltaan 

ehjiä, kuivia eikä pinnassa saa olla sementtiliimaa tai 

irtohiukkasia. Ne tulee olla puhdistettuina öljystä, rasvasta, 

kumijäljistä, maalista ja muista tarttumista heikentävistä 

epäpuhtauksista. 

Pinta tulee puhdistaa sinkopuhaltamalla, 

korkeapainepesurilla tai muulla sopivalla mekaanisella 

keinolla. 

 

Esikäsittelyn jälkeen alustan vetolujuuden tulisi olla yli 1,5 

N/mm2 (tarkista hyväksytyllä vetokoelaitteella). 

 

Alustan lämpötilan tulee olla väh. 3°C yli valitsevan 

kastepisteen. 

Yritä säilyttää lämpötila tasaisena levityksen ja 

kovettumisen aikana. 

 
(b)Pohjustekerros 

Pohjustekerros parantaa tartuntaa ja estää huokosten ja 

kuplien muodostumisen kovettuneeseen pinnoitteeseen. 

Suosittelemme kuiviin alustoihin MasterSeal M 336:lle 

MasterTop P 617. Alustan jäljelle jäävä kosteus ei saa olla 

enempää kuin 4% (tarkista esim. CM-laitteella). Odota 24 

tuntia ennen MasterSeal M 336:n levittämistä. 

 

Kosteille alustoille tai kohteissa, joissa saattaa olla 

osmoottista painetta suositellaan pohjustekerrokseksi 

MasterSeal P 621. 

 

Katso lisätietoja tuotekohtaisista tuotetiedoista. 

 

(c)Sekoitus 

MasterSeal M 336 toimitetaan kahtena erillisenä 

komponenttina, valmiiksi käytettävinä määrinä.  

Kaada B-komponentti A-komponenttiin varmistaen, että B-

pakkaus tulee varmasti tyhjäksi. Sekoita 

matalanopeuksisella poralla (enint. 400 rpm), kunnes se 

muodostaa homogeenisen seoksen. 

Vältä ilman sulkeutumista. Osittaiset sekoitukset ovat 

ehdottomasti kiellettyjä. Seosta voi laimentaa ksyleenillä 

3-5% suhteella sekoituksen kokonaispainoon nähden. 

 

(d)Levitys 

MasterSeal M 336 levitetään vähintään kaksi kerrosta. 

Kulutus per kerros riippuu alustan karheudesta ja 

kohteesta. 

Levityksen voi hoitaa siveltimellä, lyhytkarvaisella telalla 

tai ilmattomalla ruiskupistoolilla. 

 

VIIMEISTELY JA PUHDISTUS 

Työkalut voidaan puhdistaa liuottimella niiden ollessa vielä 

kosteita. Kovettuneen materiaalin saa poistettua vain 

mekaanisesti. 

 

RIITTOISUUS 

Noin 250-300 g / m2 per kerros, joten kokonaismenekki on 

noin 0,5-0,6 kg / m2 (0,4 – 0,5 mm / m2).  

Nämä kulutusmäärät ovat teoreettisia ja saattavat 

vaihdella alustan imukyvyn ja epätasaisuuden mukaan. 

Tarkan kulutuksen määrittämiseksi on ehdottoman tärkeää 

suorittaa koelevityksiä paikan päällä. 

 

KÄYTTÖAIKA 

40 minuuttia +20°C ympäröivässä ilmassa ja alustan 

lämpötilassa. 

 

PAKKAUS 

MasterSeal M 336 on saatavana 25kg pakkauksissa (A-

komponentti 16,7kg + B-komponentti 8,3kg). 

 

VARASTOINTI 

MasterSeal M 336 tulisi varastoida katettuna ja irti maasta. 

Suojaa tuotteet kaikenlaiselta kosteudelta äläkä säilytä yli 

+30°C:n lämpötiloissa. 

 

VARASTOINTIAIKA 
24 kk avaamattomana alkuperäisastioissa, jos on 

varastoitu yllämainituissa olosuhteissa. 
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HUOMIOITAVAA 

 Älä käytä alle +5°C äläkä yli +35°C lämpötiloissa.  

 Liuottimia, hiekkaa tai muita tuotteen ominaisuuksia 

mahdollisesti muuttavia materiaaleja ei saa lisätä. 

 MasterSeal M 336 voidaan käyttää ulkokohteissa, 

vaikka UV-säteily saattaa aiheuttaa lievää 

keltaisuutta. 

 

 

 

 

KÄSITTELY JA KULJETUS 
Tätä tuotetta käytettäessä tulee noudattaa yleisiä 

kemiallisten tuotteiden käsittely- ja turvatoimenpiteitä. 

Esimerkiksi näiden kanssa työskennellessä ei saa syödä, 

polttaa tai juoda, ja tulee pestä kätensä työn päätteeksi tai 

pitäessään taukoa. 

 

Tuotteen käsittelyä ja kuljetusta koskevat erikoisohjeet 

ovat käyttöturvallisuustiedotteessa. Tarkemmat tiedot tätä 

tuotetta koskevista terveys- ja turvallisuusasioista ovat 

Terveys- ja käyttöturvallisuustiedotteessa. 

Tuotteen ja sen astian hävitys tulee tehdä paikallisten 

voimassaolevien lakien mukaisesti. Vastuu tätä on 

tuotteen lopullisella omistajalla. 
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Tuotetiedot   

Ominaisuus Yksikkö Tiedot 

Sekoitetun materiaalin tiheys g/cm³ n. 1,3 

Kiintoainepitoisuus % n. 100 

Levityslämpötila (alusta ja materiaali) ºC +5 – +30 

Kerroksen levityspaksuus (märkä kalvo) µm 200–250 

Kerrosten minimimäärä - 2 

Pohjan sallittu kosteus % Enint. 4 

Työstettävyysaika minuutti n. 40 

Uudelleenpinnoitusajat tunti n. 12–72 

Valmis jalankulkuliikenteeseen  tunti n. 24 

Täysin kuivunut päivä 7 jälkeen 

Käyttölämpötila kuivissa olosuhteissa ºC -20 – +80 

Käyttölämpötila pysyvästi märissä olosuhteissa ºC 0 – +40 

Sitoutuminen betoniin N/mm2 > 1,5 

Veden kapillaarinen imeytyminen 
2 0,5 

kg/m h < 0,1 

CO2 diffuusio m Sd > 50m 

Murtovenymä % n. 95 

 
Staattinen halkeamien silloitettavuus kosteuden 
määrityksellä 

 
- 

A2 (+20 °C) 

A1 (0 °C) 

Jäätymis-sulaamiskestävyys jäänpoistosuolojen kanssa N/mm2 > 1,5 

Shore A -kovuus - n. 75 

Vesihöyryn läpäisevyys 
- 

Luokka II 

 

Huom: kovettumisajat on mitattu seuraavissa lämpötiloissa: +21°C ± 2°C ja 60 % ± 10 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat 

ja/tai korkeampi s.k. saattavat pienentää näitä aikoja, ja päinvastoin. Kerrotut tekniset tiedot ovat tilastollisia eivätkä vastaa luvattuja 

miniarvoja. Sallitut poikkeamat ovat asianmukaisten suoritusten mukaisia
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Kemiallinen kestävyys    

Media Kestävyys Media Kestävyys 

Suolahappo 10 % + Kaliumhydroksidi 20 % ± 

Suolahappo 20 % ± Natriumhydroksidi 50 % + 

Rikkihappo 10 % ± Ammoniakki 25 % ± 

Rikkihappo 25 % ± Vetyperoksidi 3 % + 

Rikkihappo 50 % - Kaliumpermanganaatti 10 % - 

Typpihappo 10 % ± Natriumkloridi 26 % + 

Etikkahappo, 5 % ± Kaliumkloridi 25 % + 

Etikkahappo 10 % ± Rautasulfaatti 5 % + 

Maitohappo 10 % - Lyijypitoinen bensiini ± 

Fosforihappo 10 % ± Dieselöljy + 

Fosforihappo 30 % ± Lyijytön bensiini, 98-oktaaninen ± 

Sitruunahappo 10 % + Moottoriöljy ± 

Muurahaishappo 1 % + Koneöljy, vaihteistoöljy + 

Etanoli ± Porausneste ± 

Metanoli ± Merivesi + 

Etyyliasetaatti - Suolavesi + 

Trikloorietyleeni - Jäänpoistosuolat + 

Tolueeni -   

+ kestävä ilman mitään muutoksia 

± kestävä, mutta muutoksilla (väri, kirkkaus ja kovuus jne.). Vain satunnaiseen kosketukseen tai roiskeisiin, ajoittaisella 

puhdistuksella. 

- ei-kestävä 

 

Master Builders Solutions Finland Oy 
Lyhtytie 3 
11710 Riihimäki 
Puh. 010 830 2000 
https://www.master­builders­solutions.com/fi­fi 
 

Vastuuvapauslauseke: 

Ottaen  huomioon paikallisten olosuhteiden ja tuotteidemme käyttökohteiden 

suuret  erot  nämä  tekniset  tuotetiedot  ovat  tarkoitettu  vain  yleiseksi 

ohjenuoraksi.  Nämä  tiedot  perustuvat  tämänhetkisiin  tietoihimme  ja 

kokemuksiimme. Asiakas on velvollinen itse huolellisesti testaamaan tuotteen 

sopivuus  suunniteltuihin  käyttökohteisiin.  Asiakkaan  tulee  ottaa  yhteyttä 

tekniseen tukeen tarkistaakseen tuotteen sopivuus kohteisiin, joita ei erikseen 

mainita  teknisten  tuotetietojen  "Käyttökohteet"-kohdassa.  Tuotteen 

käyttäminen teknisten tuotetietojen Käyttökohteet-kohdassa 

mainitsemattomiin  käyttökohteisiin  ilman  n  konsultointia  ja  siitä 

mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat  täysin asiakkaan vastuulla. 

 

Kaikkia tässä mainittuja kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, tunnuslukuja, 

painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta eivätkä ne edusta 

sopimuksessa säädettyä tuotetta. Tuotteidemme vastaanottajan 

yksinomaisella vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä 

olemassa olevia lakeja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin 

eivät ole suosituksia eivätkä ne estä muiden vastaavien tuotteiden käyttöä. 

Teksteissämme ainoastaan kuvataan tuotteidemme ja palvelujemme 

ominaisuuksia, ne eivät ole mitään takuita. Emme vastaa mahdollisista 

puutteista tai virheistä tuotetiedotteidemme tiedoissa, paitsi jos kyse on 

tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edellä sanottu ei sulje pois 

tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia. 

 
1.Edition 01 2015 
 
® = registered trademark of  group in many 
countries. 
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