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TUOTEKUVAUS 

MasterSeal M 391 on kiiltävä epoksipinnoite, joka soveltuu 

kosketukseen juomaveden kanssa ja on sertifioitu 

sopivaksi kosketukseen elintarvikkeiden kanssa EU-

säännöksen EU10/2011 mukaisesti. 

 

 

 

MasterSeal M 391 on saatavana seuraavina versioina: 

 Keltainen, erityisesti kosketukseen valkoviinin  

kanssa, 

 Punainen, erityisesti kosketukseen punaviinin  

kanssa, 

 

 

 

 

 Vaaleansininen ja Valkoinen erityisesti kosketukseen 

öljyn, viljojen, talousveden ja muiden elintarvikkeiden 

kanssa 

 

 

 
KÄYTTÖALUE 

MasterSeal M 391 suositellaan pääosin viini- ja 

kasviöljysäiliöiden, vilja-astioiden ja talousvesisäiliöiden  

vedeneristykseen. 

 

Ota yhteyttä paikalliseen Master Builders Solutions –

edustajaan, jos haluat lisätietoja tässä mainitsemattomista 

käyttötarkoituksista. 

 

 

 

 

 
OMINAISUUDET JA EDUT 

 100 % kiintoaineita 

 Laadittu EY-asetuksen 1895/2005 NOGE:n ja 

BADGE:n (epoksijohdannaisia) raja-arvojen ja 

rajoitusten mukaisesti 

 Sertifioitu EN 1504-2:n (betonin suojaaminen) 

mukaisesti 

 

Sivu 1/5



 

 

 

MasterSeal M 391 
                                                                                                                                Tammikuu 2016 

Elintarvikkeiden ja juomaveden kanssa kosketukseen sopiva kiiltävä  
epoksipinnoite, EU-säännöksen 10/2011 mukainen 

 
 

 

 Ei sisällä aromaattisia amiineja, ftalaatteja eikä 

bentsyylialkoholia 

 Sertifioitu kosketukseen talousveden kanssa Italian 

ministeriön asetuksen DM 174 mukaisesti 

 Sertifioitu EU-säännöksen 10/2011 (Euroopan 

komissio 14/1/2011) mukaisesti koskien 

migraatiotestiä seuraavien simulanttien kanssa 

 

Simulantti Tyyppi MasterSeal M 391 väri 

Etanoli, 10 % A Keltainen ja punainen 

Etikkahappo 3 % B Keltainen ja punainen 

Etanoli 20 % C Keltainen ja punainen 

Kasviöljy D2 Vaaleansininen ja  
valkoinen 

Talousvesi -- Vaaleansininen ja  
valkoinen 

 
LEVITYSMENETELMÄ 
(a)Pinnan valmistelu 

Ennen MasterSeal P 385 –pohjusteen levittämistä tulee 

ehdottomasti tarkistaa betonipinnat, etteivät ne ole 

vaurioituneet eikä niissä ole öljyä, rasvaa tai muita aineita. 

Kaikki irtonainen, vaurioitunut tai kontaminoitunut betoni 

tulee poistaa tai korjata käyttäen MasterEmaco-valikoiman 

tuotteita. MasterSeal P 385 tulee levittää 

hiekkapuhallettuihin pintoihin (tämä ei koske 

MasterEmaco-tuotteilla korjattuja alueita), jotka on 

puhdistettu ja pölytetty paineilmalla. 

MasterSeal M 391 ei tarvitse pohjustetta teräksen kanssa. 

Teräspinnat tulee hiekkapuhaltaa SIS Sa 3 (SSPC – SP 5) 

–karheuteen niin, että profiili vastaa Rugotest No. 3:n 

astetta 11. 

Levitys tulee tehdä +5°C - +40°C:n asteessa. 

 

(b)Pohjusteen MasterSeal P 385 levitys 

Tuote tulee levittää kyllästetyille alustoille, joissa on kuiva 

pinta. Voimakkaasti imevät pinnat tulee siksi esikastella 

vedellä ennen MasterSeal P 385:n levitystä, ja 

ylimääräinen vesi poistaa liinoilla tai ilmasuihkulla. 

 

Kaada B-komponentti (kovete) A-komponenttiin (pohja) ja 

sekoita ne huolellisesti, kunnes on muodostunut tasainen 

seos. 

 

 

Lisää sitten C-komponentti (runkoaine) sekoittaen koko 

ajan mekaanisella sekoittimella. Jatka sekoittamista, 

kunnes seos on tasaista ja ilman kokkareita. 

MasterSeal P 385 voidaan levittää sellaisenaan liipillä 

matalaan täyttöön tai sitten laimennettuna 10-20 % 

vedellä, kun levitetään siveltimellä, telalla tai 

ruiskuttamalla. Levitä aina kaksi kerrosta 16-24 tunnin 

väliajoin. 

MasterSeal P 385 on abrasiivinen ja siksi suosittelemme 

ilmatonta ruiskutuslaitteistoa. Huuhtele työkalut puhtaaksi 

välittömästi käytön jälkeen vedellä ja puhdistusaineella. 

Tämän tuotteen muodostama kalvo vaati 7 päivää 

20°C:ssa ja 65% s.k. hydraatioprosessin päättämiseksi ja 

soveltuakseen käyttöön suunnitelluissa olosuhteissa. Se 

voidaan kuitenkin pinnoittaa MasterSeal M 391:lla jo 48 

tunnin kuluttua (mutta ei ennen) hyvin tuuletetussa 

ympäristössä. Jokaisessa erillisessä tapauksessa pitää 

varmistaa, että pintakosteus ei ole yli 4%. 

 

Tekniset tiedot MasterSeal P 385  

Käyttöaika avattuna 1 tunti + 20 °C:ssa 

Sekoitussuhteet 21 % A, 21 % B, 58 % C 

Hartsimaisten 
pinnoitteiden 

uudelleenpinnoitusaika 
20°C:ssa min/maks. 
puhdistuksen jälkeen  

 

48 tuntia 

Työstölämpötila - 20 °C – +80 °C 

Läpikovettunut 7 päivää (+ 20 °C:ssa) 

 

(c)Lämpötila ja kosteus 

Koska MasterSeal M 391 ei sisällä aromaattisia amiineja 

eikä bisfenoli F, koostumus on Euroopan säädösten 

mukainen mitä tulee elintarvikkeiden kanssa 

kosketuksessa oleviin materiaaleihin. Tulee kuitenkin 

muistaa, että nämä säädökset edellyttävät, että eri 

työstövaiheita noudatetaan tarkkaan, jotta 

elintarviketurvallisuus- ja kestävyysvaatimukset täyttyvät. 
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MasterSeal M 391 on herkkä tietylle ympäristön 

kosteudelle, etenkin matalissa lämpötiloissa. Siksi on 

tärkeää, että ilma kiertää työmaalla, jotta suhteellinen 

kosteus on alle 50%.  

Erittäin kosteassa saattaa ilmetä valkaistumista tai 

hiostumista. Tällaiset pintaviat tulee aina poistaa 

pesemällä ennen kuin säiliöt täytetään. 

Tuotetta EI saa laimentaa. 

 

(e) MasterSeal M 391 Keltaisen ja Punaisen 
levitys 

Sekoita kaksi komponenttia ennen käyttöä vispilällä 

varustetulla sekoittimella. 

Tuotteella on rajoitettu työstettävyysaika avattuna. Siksi 

sen voi levittää telalla (vain pieniin pinta-aloihin eli pieniä 

määriä) tai ruiskulla, mutta vain käyttämällä bi-mikserillä 

varustettua ilmatonta laitteistoa kuten WIWA Duomix 

Series 230, WIWA FlexiMix II tai vastaava. Suosittelemme 

aina kahta kerrosta ja yhteenstä 0,6kg/m2. 

 

Ilmaton pumppu 

Suuttimen vastaava läpimitta 0,026–0,030 in 

Ruiskutuskulma 50 - 80 ° 

Suuttimen paine 200–250 baaria 

Minimivirtaus 10 litraa/minuutti 

Letkun läpimitta 3/8 in 

Letkun maksimipituus 10 m 

 
Suodatin 

60 tuumaa (vastaa 
250µ aukkoa ja 590 
tuumaa/cm2) 

 

(f) MasterSeal M 391 Vaaleansinisen ja 
Valkoisen levitys 

Sekoita kaksi komponenttia ennen käyttöä vispilällä 

varustetulla sekoittimella. Tuote tulee aina levittää telalla 

tai ilmattomalla ruiskulla. Suosittelemme aina kahta 

kerrosta ja yhteensä 0,6kg/m2. 

Suosittelemme valmistamaan kerralla vain sen verran 

tuotetta mitä voidaan levittää tuotteen käyttöiän sisällä. 

 

 

 

 

Korkeat lämpötilat nopeuttavat kovettumista ja pienentävät 

valmistetun tuotteen työstöaikaa. 

 

 

TYÖKALUJEN PUHDISTUS 

Puhdista työkalut perusteellisesti epoksiohenteella E100. 

 

PINTOJEN PUHDISTUS ENNEN SÄILIÖIDEN 
TÄYTTÖÄ 

Odota ainakin 2 viikkoa MasterSeal M 391 levityksestä 

ennen kuin säiliöt otetaan uudelleen käyttöön. Talviaikaan 

jatkuva kylmä ilmanala saattaa pidentää kuivumisaikaa. 

On ehdottoman tärkeää, että säiliöt pestään 10 % soodan 

vesiliuoksella pintojen desinfioimiseksi ja mahdollisten 

suolojen poistamiseksi ennen säiliöiden täyttämistä 

elintarvikkeilla. Sen jälkeen huuhdotaan huolellisesti 

kuumalla vedellä. Tämä prosessi saattaa hieman 

heikentää kalvon kiiltoa, mutta se ei vaikuta pinnoitteen 

suorituskykyyn. 

 

RIITTOISUUS 

Kahteen kerrokseen menee yht. n. 0,6 kg per neliömetri. 

 

PAKKAUS 

MasterSeal M 391 keltainen/punainen on saatavana 75 kg 

pakkauksissa (A-komponentti 2x25kg ja B-komponentti 

1x25kg). 

MasterSeal M 391 vaaleansininen/valkoinen on saatavana 

20,2kg pakkauksissa (A-komponentti 16kg ja B-

komponentti 4,2kg). 

 

VARASTOINTI 
MasterSeal M 391 tulisi varastoida katettuna ja irti maasta. 

Suojaa tuotteet kaikenlaiselta kosteudelta äläkä säilytä yli 

+30°C:n lämpötiloissa. 

Ilmaton pumppu 

Suuttimen vastaava läpimitta 0,018–0,023 in 

Suuttimen paine 180–220 baaria 

Painesuhde 60 / 1 
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VARASTOINTIAIKA 
12 kk avaamattomana alkuperäisastioissa, jos on 

varastoitu yllämainituissa olosuhteissa. 

 

HUOMIOITAVAA 

 Älä käytä alle +5°C eikä yli +40°C lämpötiloissa. 

 Liuottimia, hiekkaa tai muita tuotteen ominaisuuksia 

mahdollisesti muuttavia materiaaleja ei saa lisätä.

 

 

Tuotetiedot MasterSeal M 391 Punainen/Keltainen 

Ominaisuus Yksikkö Tiedot 

 

Tiheys 

 

g/cm³ 

A: 1,5 ± 0,02 

B: 1,5 ± 0,02 

A+B: 1,5 ± 0,02 

Kiintoainepitoisuus % 100 

Työstettävyysaika minuutti 20 

Sekoitussuhde painon ja tilavuuden mukaan  2A / 1 B 

Tarttumaton ((20 °C) tunti 4–8 

Kuivunut perusteellisesti (20 °C) tunti 18–48 

Uudelleenpinnoitusaika (20 °C) tunti 18–36 

Täysin kova (20 °C) päivä 7 

Käyttölämpötila (ilma) °C -20 – +80 

 

Tuotetiedot MasterSeal M 391 Vaaleansininen/Valkoinen 

Ominaisuus Yksikkö Tiedot 

 
Tiheys 

 
g/cm³ 

A: 1.5 ± 0.02 

B: 1.5 ± 0.02 

A+B: 1.5 ± 0.02 

Kiintoainepitoisuus % 100 

Työstettävyysaika minuutti 60 

Sekoitussuhde painon ja tilavuuden mukaan  4 A /1 B 

Tarttumaton (20 °C) tunti 6 - 8 

Kuivunut perusteellisesti (20 °C) tunti 24 - 36 

Uudelleenpinnoitusaika (20 °C) tunti 24 - 48 

Täysin kova (20 °C) päivä 7 

Käyttölämpötila (ilma) °C -20 – +80 
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Tuotetiedot    

Ominaisuus Standardi Yksikkö Tiedot 

Tarttuvuus betonialustaan MC 
(0,40) EN 1766:n mukaisesti 

EN 1542 MPa > 3 
(alustan halkeilu) 

Veden imeytymiskerroin EN 1062-3 kg·m-2·h-0,5 < 0,1 

Kulumiskestävyys 

(kuorma 1000 g hiomalaikka H22/1000 kierrosta) 
EN ISO 5470-1 mg Painohäviö < 100 

Iskunkestävyys 
Luokka I: 4 Nm, Luokka II: 10 Nm, Luokka III: 20 Nm) 

EN ISO 6272 - Luokka II 

Vesihöyrynläpäisevyys mitattuna ekvivalenttina 
ilmakerroksen paksuutena eli Sd-arvo 
Luokka I: Sd < 5 m, (läpäisevä),  
Luokka II:  
Luokka III:Sd > 50 (läpäisemätön) 

EN ISO 7783-1 - Luokka III 

CO2:n läpäisevyys 

mitattuna ekvivalenttina ilmakerroksen paksuutena eli Sd-arvo 
EN 1062-6 m Sd > 50 

Säävanhentamisen kestävyys 
(2000 tuntia UV-säteilyä ja kondensaatiota) 

EN 1062-11  
Ei rakkuloitumista, 

halkeilua tai hilseilyä 
(keltaisuutta) 

Ylipainekestävyys EN 12390-8 baari 5 

Alipainekestävyys MasterSeal P 385:n kanssa UNI 8298-8 baari 2.5 

Huom: kovettumisajat on mitattu seuraavissa lämpötiloissa: +21°C ± 2°C ja 60 % ± 10 % suhteellinen kosteus. Korkeammat lämpötilat 

ja/tai korkeampi s.k. saattavat pienentää näitä aikoja, ja päinvastoin. Yllä olevat tekniset tiedot ovat ohjeellisia, eikä niitä ole tarkoitettu 

suunnitelmien perustaksi. 

 
Vastuuvapauslauseke: 

Ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden ja tuotteidemme käyttökohteiden 

suuret erot nämä tekniset tuotetiedot ovat tarkoitettu vain yleiseksi 

ohjenuoraksi.  Nämä  tiedot  perustuvat  tämänhetkisiin  tietoihimme  ja 

kokemuksiimme. Asiakas on velvollinen itse huolellisesti testaamaan tuotteen 

sopivuus  suunniteltuihin  käyttökohteisiin.  Asiakkaan  tulee  ottaa  yhteyttä 

tekniseen tukeen tarkistaakseen tuotteen sopivuus kohteisiin, joita ei erikseen 

mainita  teknisten  tuotetietojen  "Käyttökohteet"-kohdassa.  Tuotteen 

käyttäminen teknisten tuotetietojen Käyttökohteet-kohdassa 

mainitsemattomiin  käyttökohteisiin  ilman  n  konsultointia  ja  siitä 

mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat täysin asiakkaan vastuulla. 

 

Master Builders Solutions Finland Oy 
Lyhtytie 3 
11710 Riihimäki 
Puh. 010 830 2000 
https://www.masterbuilderssolutions.com/fifi 
 

 
Kaikkia tässä mainittuja kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, tunnuslukuja, 

painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta eivätkä ne edusta 

sopimuksessa säädettyä tuotetta. Tuotteidemme vastaanottajan 

yksinomaisella vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä 

olemassa olevia lakeja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin 

eivät ole suosituksia eivätkä ne estä muiden vastaavien tuotteiden käyttöä. 

Teksteissämme ainoastaan kuvataan tuotteidemme ja palvelujemme 

ominaisuuksia, ne eivät ole mitään takuita. Emme vastaa mahdollisista 

puutteista tai virheistä tuotetiedotteidemme tiedoissa, paitsi jos kyse on 

tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edellä sanottu ei sulje pois 

tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia. 

1.Edition 01 2015 
® = registered trademark of  group in many 
countries. 
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