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TUOTEKUVAUS 
MasterTop P 615 on liuotteeton, matalaviskoosinen, kaksi-
komponenttinen epoksihartsipohjainen pohjuste käytettä-
väksi EP- ja PU- lattiapinnoitejärjestelmien alle. Pohjus-
teella on hyvä tartunta polyuretaanipinnoitteeseen ilman 
karhennushiekkaa. 
 
KÄYTTÖALUE 
MasterTop P 615 on suunniteltu käytettäväksi pohjusteena 
mineraalialustoilla, kuten betonin ja sementtipohjaisen ta-
soitteen päällä MasterTop PU -lattiapinnoitejärjestelmien 
kanssa ja käsin levitettävien MasterSeal- vesieristysmas-
sojen kanssa. Lisäksi MasterTop P 615 voidaan asentaa 
esipuhdistetulle öljyn saastuttamalle alustalle. Lisätietoa 
myynti-insinööreiltämme. 
 
OMINAISUUDET JA EDUT 
• Hyvä tartunta polyuretaanipinnoitteeseen ilman kar- 

hennushiekkaa 
• Alhaiset päästöt (AgBB-luokitus) 
• Matalaviskoosinen 
• Helppo levittää 
• Erinomainen tunkeutuminen 
• Sulkee huokoset 
• Erinomainen sidos alustaan 
• Korkea kosteudensietokyky 

 
KÄYTTÖOHJEET 
MasterTop P 615 toimitetaan oikeassa sekoitussuhteessa 
olevissa pakkauksissa. Ennen sekoitusta, varmista että 
molemmat komponentit ovat n. +15 - 25 °C lämpöisiä. 
Kaada B-komponentin sisältö kokonaisuudessaan A- kom-
ponentin sekaan. ÄLÄ SEKOITA KÄSIN. Sekoita hidas-
kierroksisella sekoittimella (esim. porakone, jossa sopiva 
sekoitus- pää) vähintään 3 minuuttia. Sekoita asti- an reu-
nat ja pohja useaan kertaan kunnollisen sekoittumi- sen 
varmistamiseksi. 
Pidä sekoituspää kokonaan seoksessa ilmakuplien vält- 
tämiseksi. Kun seos on tasalaatuista, kaada seos puhtaa- 
seen astiaan ja sekoita vielä minuutin ajan. MasterTop P 
615 tulisi levittää kun ympäristön lämpötila on tasainen tai 
laskeva, sillä tämä vähentää betonista nousevan ilman 
vaikutuksesta syntyvien ilmakuplien syntymistä. Sekoitta- 
misen jälkeen MasterTop P 615 levitetään alustalle lastalla 

ja viimeistellään telalla. Jos uudelleenpinnoitusaika ylittyy, 
levitä karhennushiekkaa (0.3 – 0.8 mm) kostealle pohjus-
teelle noin 1.0 kg/m2. 
 
Materiaalin kovettumisaikaan vaikuttavat ympäristön, ma-
teriaalin ja alustan lämpötilat. Matalissa lämpötiloissa 
kemialliset reaktiot hidastuvat; tämä pidentää käyttöaikaa 
astiassa, avointa aikaa sekä kovettumisaikoja. Korkeat 
lämpötilat kiihdyttävät kemiallisia reaktioita ja näin edellä 
mainitut ajat lyhenevät vastaavasti. Kovettuakseen täysin 
pinnoitteen, alustan ja levityslämpötilan pitää olla minimin 
yläpuolella. 
Levittämisen jälkeen materiaalia tulisi suojella suoralta ve-
den kosketukselta noin 24 tuntia (20°C lämpötilassa). Täl-
löin veden kosketus voi aiheuttaa pinnan kukintaa ja/tai 
tahmeutta, jotka molemmat tulee poistaa. 
 
ALUSTAN ESIKÄSITTELY 
Kaikkien alustojen (uusien ja vanhojen) tulee olla raken- 
teellisesti lujia, kuivia eikä niissä saa olla tartuntaa heiken- 
tävää sementti-liimakerrosta, eikä irtohiukkasia. Puhdista 
lattiat öljystä, kumin jättämistä jäljistä, maalitahroista ja 
muista tartuntaa heikentävistä epäpuhtauksista. Alustan 
suositeltavat esikäsittelytavat ovat hionta, sinkopuhdistus, 
jysrintä tai vesipiikkaus. Alustan valmistelun jälkeen alus- 
tan (tarkista hyväksytyllä vetokoelaitteella kuormituksen 
ollessa 100 N/s) vetoluujuden tulisi olla yli 1,5 N/mm2). 
Alustan jäljelle jäävä kosteus ei saa olla enempää kuin 4 
% (tarkista esim. CM-laitteella). 
Alustan lämpötilan pitää olla ainakin 3 astetta kastepisteen 
yläpuolella. Vedeneristyskerros tulee olla kunnolla asen-
nettu ja ehjä. (Katso ohjeet asennuksiin öljyn saastutta-
milla alustoilla). 
 
MENEKKI 
MasterTop P 615 –tuotteen menekki on 0,3 – 0,5 kg/m2 
riippuen olosuhteista ja alustan huokoisuudesta. Toinen 
0,2 – 0,4 kg/m2 kerros MasterTop P 615 –tuotetta suosi-
tellaan hyvin huokoisille alustoille ja se parantaa suojausta 
kosteuden nousua vastaan. 
 
Edellä olevat kulutusluvut on tarkoitettu ainoastaan ohjeel- 
lisiksi ja ne voivat olla korkeampia hyvin karkealla tai huo- 
koisella alustalla. 
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TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS 
Uudelleen käytettävät työkalut tulee puhdistaa huolellisesti 
esimerkiksi isopropanolilla. 

PAKKAUS 
MasterTop P 615 toimitetaan 16,9 kg pakkauksessa. 

VÄRI 
Rusehtava – läpinäkyvä neste. 

VARASTOINTI 
Varastoi alkuperäisissä astioissa kuivissa olosuhteissa 
15 – 25 °C lämpötilassa. Vältä suoraa auringonvaloa. 
Maksimi- varastoimisaika näissä olosuhteissa, katso ”Pa- 
rasta ennen”-päiväys. 

EU ASETUS 2004/42 
(DECOPAINT-GUIDELINE) 
Tämä tuote vastaa EU-direktiiviä 2004/42/EG (Deco-Paint 
direktiivi) ja se sisältää vähemmän kuin suurimmat sallitut 
VOC- päästöt (Stage 2, 2010). EU-direktiivin 2004/42 mu-
kaisesti maksimi sallitut VOC-päästöt tuoteluokassa IIA 
/ j ovat 500 g/l (Raja: Stage 2, 2010). MasterTop P 615- 
tuotteen VOC-päästöt ovat < 500 g/l (käyttövalmiissa tuot-
teessa). 

VAROITUKSET JA VAROTOIMET 
Kovettuneena MasterTop P 615 on fysiologisesti vaaraton- 
ta. seuraavia varotoimenpiteitä tulee noudattaa tuotetta 
käytettäessä: 
Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja suoja- vaatetusta. 
Vältä tuotteen joutumista iholle ja silmiin. Jos tuotetta jou-
tuu silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Vältä höyryjen hen-
gittämistä. Tuotetta käsiteltäessä älä syö, tupakoi äläkä 
työskentele avotulen läheisyydessä. Lisätietoja käyttövaa-
roista, varoituksista, kuljetusohjeista ja jätteiden käsitte-
lystä katso tuotteen käyttöturvatiedotteesta. Paikal- listen 
järjestöjen ja/tai muiden viranomaisten säännöksiä sekä 
epoksihartsien käsittelyyn liittyviä turva- ja hygieniamää-
räyksiä on noudatettava. 

OTA YHTEYTTÄ 
Jos tarvitset lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä: 

Master Builders Solutions Finland Oy 
Lyhtytie 3 
11710 Riihimäki 
Puh. 010 830 2000 
https://www.masterbuilderssolutions.com/fifi 
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Tekniset tiedot* 
Sekoitussuhde Paino 100 : 55 
Sekoitussuhde   Tilavuus 1,6 : 1 

Tiheys 
Osa A 
Osa B 
Sekoitettu 

20°C 
20°C 
20°C 

g/cm3 

g/cm3 

g/cm3 

1,13 
1,00 
1,08 

Viskositeetti  
 

Osa A 
Osa B 
Sekoitettu 

20°C 
20°C 
20°C 

mPa.s 
mPa.s 
mPa.s 

600 
2180 
800 

Käyttöaika (30kg) 
12°C 
23°C 
30°C 

min 
min 
min 

90 
45 
25 

Uudelleenpinnoitus / valmis liikenteelle 

10°C 
 
23°C 
 
30°C 

h 
d 
h 
d 
h 
d 

Min. 24 
Max. 3 
Min. 9 
Max. 2 
Min. 4 
Max. 1 

Sallittu ympäristön ja alustan lämpötila 
°C 
°C 

Min. 8 
Max. 30 

Sallittu suhteellinen kosteus max. 10°C 
> 23°C 

% 
% 

75 
85 

 
Tekniset tiedot kovettuneesta materiaalista* 
Shore D kovuus 7 päivän jälkeen 79 
Lasittumislämpötila 28 päivän jäl-

keen 
°C 51 

Puristuslujuus 28 päivän jäl-
keen 

N/mm2 72 

Vetolujuus 7 päivän jälkeen N/mm2 28 
Taber-kulutustesti: CS10 pyörät, 10 N, 1000 kierrosta 7 päivän jälkeen Mg 50 

 
Edellä olevat arvot ovat ohjeell isia, eikä niitä tule käyttää rakennesuunnitelmien perustana. 
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CE-MERKINTÄ EN 13813 MUKAAN 

NPD = Suoritustasoa ei ole määritelty.  
Suoritustaso määritelty rakenteelle MasterTop 1324. 

Master Builders Solutions Finland Oy 
Lyhtytie 3 
11710 Riihimäki 
Puh. 010 830 2000 
https://www.masterbuilderssolutions.com/fifi 

 Coatings GmbH 
Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg 

05 

161501 

EN 13813 

EN 13813: SR-B1, 5-AR1-IR4 

Synteettinen hartsitasoite sisäkäyttöön 

Perusominaisuudet Suorituskyky 
Paloluokka Bfl-s1 

Syövyttävien aineiden 
vapautuminen  

SR 

Vedenläpäisevyys NPD 
Kulutuskestävyys < AR 1 

Tartuntavetolujuus > B 1,5
Iskunkestävyys > IR 4
Melun eristys NPD 

Äänen absorptio NPD 
Lämmöneristys NPD 

Kemiall inen kestävyys NPD 
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Vastuu va pa usl a us e k e: 
Ottaen huomioo n paikalliste n olosuht eid e n ja tuotteide m m e käyttö ko ht e i d e n  
suuret erot nämä tekniset tuotetied ot ovat tarkoitett u vain yleiseksi ohj e -
nuoraksi . Nämä tiedot perust u vat tämänh et ki siin tietoihimme ja koke m u k -
siimme. Asiaka s on velvolline n itse huolellise sti testaam a an tuotteen sopi vu u s 
suunnitel tui hi n käyttö ko ht ei sii n. Asiakka a n tulee ottaa yhteytt ä teknise e n tu -
keen tarkista a kse e n tuotteen sopivu u s kohteisii n, joita ei eriksee n mainita te k-
nisten tuotetietoj e n "Käytt ö koh t ee t "-koh d a ssa . Tuottee n käyttä mi n en tekn i s-
ten tuotetiet oje n Käyttö koh t ee t -koh d a ssa 
mainitse m at to mii n käyttö ko ht ei sii n ilman n konsult oin tia ja siitä mah d o l -
lisesti aiheutuvat vahingot ovat täysin asiakka an vastuull a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaikkia tässä mainittuja kuvau ksi a, piirroksi a, valoku via , tietoja, tunnuslu k u j a ,  
painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakko va roit u st a eivätkä ne edusta so -
pimukse ssa säädett yä tuotetta. Tuotteid e m m e vastaa n ot taj a n yksin o m ai s e l l a  
vastuull a on noudatt aa mahdolli sia omistu soi ke u k sia sekä olemassa olevia la-
keja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin eivät ole suositu k si a  
eivätkä ne estä muiden vastaa vi e n tuotteiden käyttö ä. Tekst ei ssä m m e ain o -
astaan kuvata a n tuotteide m m e ja palveluje m m e ominaisu u k sia , ne eivät ole  
mitään takuita. Emme vastaa mahdolli si st a puutteista tai virheist ä tuotetie d o t -
teidemm e tiedoissa, paitsi jos kyse on tahallisuu de st a tai törkeä stä huoli m a t -
tomuude st a. Edellä sanottu ei sulje pois tuoteva st u ulai n mukaisi a vaati m u k -
sia. 
 
1.Edition 01 2015 
 
® = registered trademark of  group in many count-
ries. 
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