
 
 

 
 

MasterSeal Traffic 2266 
 
Système de revêtement pour parkings, avec pontage de fissures avec couche d’étanchéité et 
couche résistante à l’usure séparée, selon la norme EN 1504-2. 
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MasterSeal Traffic 2266 est appliqué sur parkings à ciel ouvert avec niveaux intermédiaires. 
Le système est aussi appliqué pour locaux intermédiaires, comme magasins, bureaux et zones de stockage. 
Pontage de fissures dynamique, selon classe B 3.2 (-20°C), pour l’extérieur. 

 
 Consommation 

 Primaire MasterTop P 622 0,3 – 0,5 kg/m² * 
  transparent, bicomposant, époxy 
 
 Saupoudrage sable de quartz sec MasterTop F5 0,8 – 1,0 kg/m² 
  (0,4 - 0,8 mm), répandu uniformément, pas à refus 

 Couche d’égalisation MasterTop P 622 0,6 – 1,0 kg/m² ** 
 optionnelle chargé 1 : 0,5 avec sable de quartz sec 
 (jusqu’à 1 mm) MasterTop F1 (0,1-0,3 mm) 
 
 Saupoudrage sable de quartz sec MasterTop F5 2,0 – 3,0 kg/m² 
  (0,4 - 0,8 mm) 

 Membrane MasterSeal M 869 1,8 – 2,6 kg/m² 
 d’étanchéité gris, PUR, biomposant, très élastique, 
  pontage de fissures, à faibles émissions 
 Couche d’usure MasterSeal M 880 0,5 – 0,8 kg/m² ** 
  blanc, PUR, bicomposant, élastique, 
  à durcissement rapide, à faibles émissions 
 
 Saupoudrage sable de quartz sec MasterTop F5 3,0 – 5,0 kg/m² 
  (0,4 – 0,8 mm) ou 0,7 – 1,2 mm, saupoudrage à refus 

 Top coat MasterSeal TC 258 0,5 – 0,8 kg/m² 
  pigmenté, PUR, 1 composant, élastique, 
  solvanté, finition matte, résistant aux intempéries et à l’UV 
 

Épaisseur totale du système env. 3,5 – 4,5 mm *** 
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Les consommations annoncées sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du support et des circonstances. 
* Le choix du primaire dépend de l’application / du support. 
** Consommation, sable de quartz inclus. 
*** Les consommations et l’épaisseur de couche du système varient selon les directives du pays en vigueur et les normes. 
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