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Système époxy antidérapant, disponible en plusieurs couleurs. 
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MasterTop 1209 R est appliqué dans l’industrie pour sols exposés aux charges moyennes à lourdes, là où une finition 
décorative et antidérapante est exigée, comme: industrie général (y inclus sites de traitement humide), zones d’emballage, 
cuisines industrielles et catering, centres commerciaux, … 

 
 Consommation 

 Primaire MasterTop BC 309 0,3 – 0,5 kg/m² 
  transparent, époxy, bicomposant, 
  à faibles émissions (total solid) 
 
 Saupoudrage sable de quartz sec, granulométrie 0,8 – 1,0 kg/m² 
  0,4 – 0,8 mm, répandu uniformément, 
  pas à refus 

 Bouche-pores MasterTop BC 309 0,6 – 1,0 kg/m² * 
 optionnel 1 : 1 chargé de sable de quartz séché au four 
  MasterTop F1X (0,1 – 0,3 mm) 
 

 Body Coat  ̽ MasterTop BC 309 1,5 kg/m² 
  transparent, époxy, bicomposant, 
  à faibles émissions (total solid) 
  1 : 2 chargé de sable de quartz séché au four 
  MasterTop F1X (0,1 – 0,3 mm) 
 
 Saupoudrage sable de quartz pigmenté, granulométrie 2,0 – 2,5 kg/m² 
  0,4 – 0,8 mm ou 0,6 – 1,2 mm, saupoudrer à refus 

 Top Coat MasterTop BC 307 0,5 – 0,8 kg/m² 
  transparent, époxy, bicomposant, 
  à faibles émissions (total solid) 
 

 Top Coat MasterTop TC 442 W transparent ** 0,12 – 0,15 kg/m² 
 optionnel transparent, PUR, bicomposant, en phase aqueuse, 
 (Si une finition mate à faibles émissions, résistant aux UV, mate 
 est souhaitée) 
 

Épaisseur totale du système env. 2,5 – 3,0 mm 
 
* Consommation totale, sable de quartz y compris. 
** Ne convient pas pour une immersion permanente. 
 
Les consommations sont données à titre indicative et peuvent varier en fonction des circonstances et du support. 
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Le système de sol MasterTop 1209 R répond à la classification conforme à la réglementation relative aux émissions de 
COV des matériaux de construction et présente les caractéristiques suivantes, déterminés par des essais internes et 
externes: 
 
Comportement à l‘émission conforme AgBB 
 AFSSET 
 A+classification 
 
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1 
 
Résistance à la glissance R11 avec du sable de quartz (0,6 – 1,2 mm) 
 R12 avec du sable de quartz (0,4 – 0,8 mm) 
 
Réaction au feu selon Bfl-s1 
DIN EN 13501-1 
 
Membre de: 
 
 
 
 
 

MARQUAGE CE SELON EN 13813 

 


