
Description
Les charges MasterTop 1200 F sont destinées à 
confectionner des revêtements de sol MasterTop 1200, 
MasterTop 1300 et Ucrete.
La grande variété de couleurs et granulométries disponibles 
ainsi que la possibilité de mélanges de celles-ci permettent 
d’obtenir un sol résistant, original et durable.

Domaines d’application
Revêtements décoratifs et industriels à base de granulats.

Stockage
Il convient de stocker les charges à l’abri des intempéries 
et des rayonnements solaires directs.
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Charges MasterTop et Ucrete

A brand of
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Charges MasterTop et Ucrete

Caractéristiques

Type Granulométrie
(mm) Nature couleur Masse volumique

(kg/l)
Conditionnement

(kg)

AG 0 / 0,4 Polyethylene Neutre 0,96 1 et 20

F0 < 80 µ poudre Neutre 2,6 25

F1 (MI0,1-0,3) 0,1 / 0,3 poudre Neutre 2,6 25

F1a (SILMIX 300) 0 / 0,3 poudre Neutre 2,6 25

F1w 0 / 0,4 poudre Neutre 2,4 21

F1x 0,1 / 0,4 sable + 
microbille de verre Neutre 2,4 15

F2 (SILMIX 1800) 0 / 1,8 sable Neutre 2,6 25

F5 0,4 / 0,9 sable Neutre 2,6 25

F5a 0,2 / 0,6 sable Neutre 2,6 25

F5as 0,3 / 0,7 poudre 
conductrice Noire 2,6 25

F5c 0,7 / 1,3 sable Neutre 2,6 25

F6 0,1 / 0,6 poudre 
conductrice Noire 2,9 25

F7 0 / 0,3 poudre 
conductrice Noire 2,5 10

F11 0,4 / 0,8 sable Coloré 2,6 25

F11 As 0,3 / 0,8 Mélange SiC + 
sable coloré Coloré 2,8 25

F12 0,2 / 1 Particules 
métalliques Grises 7,9 25

F20 0,8 / 1,5 Sable + Bauxite Naturel 2,6 25

F20 AS 0,8 / 1,5 Sable + poudre 
conductrice Naturel et gris 2,6 25

F25 1,2 / 2,6 Sable + Bauxite Naturel 2,6 25
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Charges MasterTop et Ucrete

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité 
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une 
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling 
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police 
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la 
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou 
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre 
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS. 

Master Builders Solutions France SAS 
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES 
Tél. : 01 69 47 50 00    Fax : 01 60 86 06 32   www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après 
nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons 
donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques 
à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous 
vous conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences 
Master Builders Solutions France SAS
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