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Description  

Le MasterCast 739 est un additif de rhéologie avec 

plastification / effet réducteur d’eau spécialement 

conçu pour la fabrication d’éléments préfabriqués 

de consistance sèche : pavés, bordures, ... ou de 

consistance semi-sèche où de bonnes finitions sont 

nécessaires.  

    

Domaine d’application  

MasterCast 739 est un élément clé du concept de 

BASF FIT 4 VALUE. FIT 4 VALUE comprend les 4 

éléments essentiels pour les fabricants MCP : 

❖ FIT pour le développement économique 

❖ FIT pour la performance 

❖ FIT pour l'esthétique 

❖ FIT pour la durabilité 

Des moyens FIT, répondent à toutes les exigences 

de l'économie, la performance, l'esthétique et de la 

durabilité. 

 

Propriétés   

✓ Haute capacité de compactage. 

✓ Amélioration de la docilité et l'ouvrabilité du 

béton. 

✓ Augmentation de la résistance initiale et finale 

en optimisant l’hydratation de ciment. 

✓ Amélioration de l'imperméabilité et la durabilité 

du béton pour réduire la porosité. 

✓ Amélioration de la finition de surface du béton. 

 

Mode d’emploi 

Le MasterCast 739 est ajouté au béton avec la 

dernière partie de l'eau de gâchage. 

Ne pas ajouter de l'additif sur l'action de masse 

sèche car sa puissance est réduite. 

 

 

 
 

Compatibilité 

Le MasterCast 739 ne peut être combiné avec 

d'autres adjuvants, sauf accord préalable de la part 

de votre représentant local MBS Maroc. 

 

Dosage 

200gr à 1000gr par rapport à 100kg de ciment/liant, 

il est courant d’utilisé un dosage de 0,7%  

Le MasterCast 739 déploie toute son efficacité s'il 

est dosé après adjonction de tout ou partie de l'eau 

de gâchage au mélange.  

Pour des applications spécifiques, d'autres dosages 

peuvent être utilisés. Des essais préliminaires sont 

alors nécessaires. 

 

Durée de vie 

Jusqu'à 12 mois si stocké selon les instructions 

reprises ci-dessus 

 

Stockage  

Le MasterCast 739 doit être entreposé à l'abri du 

gel et des rayons du soleil, dans des emballages ou 

des réservoirs fermés.  

Température de stockage conseillée : entre + 5 °C 

et + 30 °C.  Si le MasterCast 739 est congelé, il 

doit être décongelé lentement et mélangé 

mécaniquement jusqu'à obtenir son homogénéité.  

 

En raison de la nature de ce produit, une épaisse 

couche de mousse se forme dans le réservoir de 

stockage en cas de chute d’une hauteur importante. 

Il est conseillé d’installer un tuyau de remplissage 

fixe à environ 10cm du fond du réservoir. 

Si le produit a été entreposé pendant une longue 

période, il est conseillé de le mélanger 

mécaniquement avant utilisation.  
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Il est recommandé de nettoyer régulièrement les 

réservoirs de stockage pour éviter l’apparition de 

micro-organismes, en particulier dans la zone 

d’arrivée.  

 

 

 

 

Effet optimal 
 

Le MasterCast 739 doit faire l'objet d'un essai 

préalable pour déterminer si l'effet recherché est 

celui obtenu. Pour ce test il faut utiliser les matières 

premières de la centrale pour déterminer le dosage 

requis pour l'adjuvant.  

 

 

 

 

 

Le MasterCast 739 peut donner un effet différent 

en termes, par exemple, de maintien de la 

maniabilité et de développement de résistance. Les 

facteurs d'influence potentiels sont : la température 

de l'environnement, celle du béton, le type de 

ciment, la classe, le rapport de mélange, les autres 

adjuvants, le type de granulats, le mode de 

transport, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES   

Fonction principal  Plastifiant/Réducteur d’eau pour préfabrication  

Aspect physique  Liquide brun foncé 

Densité (g/cm3) à 24°C 1,140 ± 0,01 

pH  6 ± 1,5 

Extrait sec (%)        23 ± 2 

Teneur en chlorures (% Cl- )                                  < 0,1 

Conditionnement  

o Jerricans 25L 
o Futs 200 L 
o IBC 1000L 

 

 

Note : 

Les informations données sont réelles, elles représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire 

mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces 

informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée. Pour plus d’informations ou de questions, contacter votre 

représentant local. 
 

 

 

 

 
 

MASTER BUILDERS SOLUTIONS MAROC S.A.R.L. 
7, Rue des Orchidées, 20250, Ain Sebâa – Casablanca, Maroc. 
Phone: +212 522 35 08 17  
www.master-builders-solutions.basf.co.ma  

Si un autre mélange est stocké, le réservoir et la 

tuyauterie doivent être soigneusement nettoyés 

pour éviter toute contamination du produit. 

 

http://www.master-builders-solutions.basf.co.ma/

