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Il portfolio prodotti per costruzione (Construction Systems Portfolio) non include gli additivi per calcestruzzo

Acqua Potabile
Gli impermeabilizzanti  
MasterSeal certificati



GLI IMPERMEABILIZZANTI  
MasterSeal CERTIFICATI PER IL  
CONTATTO CON ACQUA POTABILE  
Sika Italia S.p.A. ha una visione completa del processo di trattamento delle strutture a contatto 
con acqua potabile che culmina nell’impermeabilizzazione e che passa necessariamente, nel caso 
di manutenzione di strutture esistenti, per il ripristino del calcestruzzo ammalorato.
Presentiamo soluzioni tecnologiche integrate tra loro e collegate alla realtà del cantiere 
attraverso una rete interconnessa di Applicatori Fiduciari Sika Italia S.p.A. che lavorano con noi, 
fianco a fianco ogni giorno, migliorando continuamente il proprio livello di performance. Assieme 
ai nostri partner tendiamo sempre all’eccellenza.
Prima di proporre soluzioni, infatti, eseguiamo sopralluoghi e dialoghiamo con il gestore della 
struttura per capire in profondità quali siano le sue aspettative e gli obiettivi di ogni intervento.
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NEL NOSTRO ORDINAMENTO NAZIONALE SONO PRESENTI AL 
MOMENTO DUE PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI che regolano  
la materia dei rivestimenti a contatto con acqua potabile. 

IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA 
DI RIVESTIMENTI A CONTATTO CON 
ACQUA POTABILE

 ́ Regolamento UE n. 10/2011 della CE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a 
venire a contatto con i prodotti alimentari, che integra ed aggiorna l’attuale DM 21/03/73 “Disciplina igienica degli imballaggi, 
recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d‘uso personale” che ha avuto dal 
1973 ad oggi tutta una serie di aggiornamenti (una cinquantina circa); 

 ́ D.M 6 aprile 2004 n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di 
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
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Il documento è molto complesso e articolato. 

In estrema sintesi gli effetti diretti ed immediati sui 
vetrificanti epossidici destinati alle vasche alimentari, 
possono essere così riassunti:  

 ́ Lista positiva: il RE definisce una lista di sostanze 
cosiddette “positive” ossia quelle sostanze che possono 
essere utilizzate per la formulazione dei vetrificanti. 
Sostanze non incluse in tale lista non possono essere 
utilizzate per formulare i vetrificanti.  
Tale “lista positiva” è una restrizione ulteriore della 
precedente direttiva 2002/72/CE della CE del 6/8/2002, 
relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica 
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che 
infatti è stata abolita. 
Un vetrificante quindi deve essere formulato utilizzando 
una lista limitata di materie prime. 
Tale riscontro deve trovare evidenza nella Dichiarazione di 
Conformità al RE n. 10/2011 della CE del 14 gennaio 2011, 
obbligatoria per il produttore di vetrificante; 

IL REGOLAMENTO UE N. 10/2011 DELLA CE DEL 14 GENNAIO 2011 
RIGUARDA I MATERIALI E  GLI OGGETTI DI MATERIA PLASTICA  
destinati a  venire a contatto con i prodotti alimentari. 

REGOLAMENTO UE N. 10/2011

ELENCO DI SIMULANTI ALIMENTARI

Simulante alimentare Abbreviazione

Etanolo 10 % (v/v) Simulante alimentare A

Acido acetico 3 % (p/v) Simulante alimentare B

Etanolo 20 % (v/v) Simulante alimentare C

Etanolo 50 % (v/v) Simulante alimentare D1

Olio vegetale Simulante alimentare D2

Acqua potabile Acqua potabile

 ́ Simulanti alimentari: per la dimostrazione di conformità, i 
vetrificanti  devono essere sottoposti ad una serie di test di 
migrazione che prevedono l’immersione prolungata con dei 
liquidi specifici che simulano le sostanze alimentari con le 
quali il prodotto potrà venire a contatto. Tali liquidi vengono 
denominati simulanti e sono così definiti:
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I test di migrazione vengono effettuati dopo aver immerso il 
vetrificante nel simulante (nella fattispecie acqua potabile) per 
10 giorni a 40°C (condizioni di prova standardizzata di tipo OM2 
che indica come condizione di contatto prevista con il prodotto 
alimentare “Qualunque conservazione prolungata a 
temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento 
fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 
100 °C per una durata fino a 15 minuti”), al fine di valutare la: 

 ́ MIGRAZIONE GLOBALE: ossia la totalità del prodotto 
ceduto ai diversi liquidi di contatto. Il valore della “migrazione 
globale” deve attenersi al di sotto di una soglia definita dal 
DM 21/3/1073 e successivi aggiornamenti (10 mg/dm2);

 ́ MIGRAZIONE SPECIFICA DEI COLORANTI: devono risultare 
assenti secondo quanto previsto dalla DM 21/3/1073 e 
successivi aggiornamenti; 

 ́ MIGRAZIONE SPECIFICA DEI DERIVATI EPOSSIDICI: il RE 
n. 1895/2005 della CE del 18/11/2005 “G.U. dell’UE del 
19/11/2005”  restringe l’uso di alcuni derivati epossidici in 
materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con 
prodotti alimentari. Infatti esso prevede per i contenitori di 
capacità inferiore a 10 m3: 

  BADGE, 2,2 - bis (4-idrossifenil) propano bis 
(2,3-epossipropil) etere: ≤ 1 mg/kg;

  BFDGE, bis (-idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) 
etere: Assenti;

  NOGE, di glicidileteri del Novolac: Assenti.

Inoltre i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con 
alimenti devono seguire le indicazioni riportate nel DL 108 
25/01/92 (i cui concetti sono ribaditi anche nel regolamento CE 
1935/2004) inerente la dichiarazione di conformità e 
rintracciabilità della filiera le quali impongono il divieto di 
produrre, vendere e porre in commercio materiali e oggetti 
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari ed acqua, 
che per composizione o cessione dei componenti:

 ́ rendano nocive o pericolose le sostanze alimentari;
 ́ possano modificare sfavorevolmente le proprietà 

organolettiche degli alimenti.

BADGE
2,2 - bis (4-idrossifenil) propano bis
(2,3-epossipropil) etere (detto anche
semplicemente Bisfenolo A)

BFDGE
bis (-idrossifenil) metano bis
(2,3-epossipropil) etere (detto
anche semplicemente Bisfenolo F)

NOGE
di glicidileteri del Novolac
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IL D.M 6 APRILE 2004 N. 174

Il D.M 6 aprile 2004 n. 174 per quanto concerne i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di 
captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, prevede sia l’utilizzo di materiali 
resinosi che di quelli cementizi.
Prevede altresì i test di migrazione (24 ore di contatto alla temperatura di 40°C contro i 10 giorni del RE 10/2011, quindi il D.M 6 
aprile 2004 n. 174 risulta essere meno severo del RE 10/2011) nei quali deve essere valutata sia la migrazione globale che quella 
specifica. 

Il D.M 6 aprile 2004 n. 174 prevede anche i limiti di accettazione per la prova di migrazione ma lo fa solamente per i materiali di 
resina mentre sembra essersi scordato completamente di quelli cementizi. 
Per poter avere dei criteri di valutazione della prova di migrazione per i materiali cementizi è necessario quindi far riferimento al 
D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). 
Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana 
dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. 
Quindi per i prodotti cementizi, i dati della migrazione secondo D.M 6 aprile 2004 n. 174 devono essere valutati secondo i criteri 
espressi dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31.



ACQUA POTABILE
GLI IMPERMEABILIZZANTI MasterSeal CERTIFICATI 9



ACQUA POTABILE
GLI IMPERMEABILIZZANTI MASTERSEAL CERTIFICATI10

Natura 
chimica 
dell’impermea- 
bilizzante

Classe 
di crack bridging 
EN 1504/2

Certificazione

RE 
10/2011

D.M 6 aprile 
2004 
n. 174

D.M 6 aprile 2004  
n. 174 e D.Lgs. 2 
feb. 2001, n. 31

MasterSeal M 391 Epossidico ---

MasterSeal 7000 CR Xolutec A3

MasterSeal M 811 Poliuretanico A5

MasterSeal 6100 FX Elastomerico A4

MasterSeal 545 Cementizio 
elastomerico

A4

MasterSeal 581 Cementizio ---

MasterSeal 528 Elastomerico A3

I SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI 
MasterSeal CERTIFICATI PER IL 
CONTATTO CON ACQUA POTABILE

Ad oggi molti materiali di prodotti impermeabilizzanti di natura cementizia sono entrati tra le tecnologie disponibili per gli 
specialisti del settore.
Parliamo di:

 ́ rivestimenti epossidici (MasterSeal M 391)
 ́ elastomeri poliuretanici (MasterSeal M 811)
 ́ rivestimenti Xolutec (MasterSeal 7000 CR)
 ́ impermeabilizzanti cementizi modificati con polimeri (MasterSeal 545 e 528)
 ́ elastomeri monocomponenti (MasterSeal 6100 FX)
 ́ rivestimenti cementizi (MasterSeal 581).

Un universo di prodotti, ciascuno dei quali ha campi di applicazione specifici a seconda della tipologia di supporto ed in generale 
delle condizioni al contorno del progetto specifico.

NATURA DEGLI IMPERMEABILIZZANTI MasterSeal E RELATIVE CERTIFICAZIONI DISPONIBILI
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ACQUA POTABILE GLI IMPERMEABILIZZANTI 
MasterSeal CERTIFICATI

Le informazioni qui contenute circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
comportano l’assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 
delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall’onere 
e responsabilità esclusivi di verificare l’idoneità dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che 
si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa 
esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda tecnica. Tutte le descrizioni, i 
disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono 
essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri prodotti assicurarsi 
che siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti.

SIKA SIAMO NOI
Sika è un’azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata
applicata all’edilizia e all’industria, leader nei processi di produzione
di materiali per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, 
rinforzo e protezione di strutture. Sika produce additivi per calcestruzzo 
di elevata qualità, malte speciali, sigillanti e adesivi, prodotti per 
l’isolamento, l’insonorizzazione e il rinforzo strutturale, pavimentazioni 
industriali e prodotti impermeabilizzanti. La presenza locale in tutto il 
mondo, con filiali in 103 Paesi ed oltre 30.000 collaboratori, assicura
il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

SIKA ITALIA S.P.A.
Sede Operativa: Via Generale Enrico Reginato, 85H ∙ 31100 Treviso (TV) ∙ mbcc.sika.com
Sede Legale e Amministrativa: Via Luigi Einaudi, 6 ∙ 20068 Peschiera Borromeo (MI) ∙ 
Tel: +39 02 54778 111 ∙ Fax +39 02 54778 239 ∙ www.sika.it ∙ info@sika.it

Il marchio «Master Builders Solutions» è utilizzato su licenza di
Construction Research & Technology GmbH, Germany.

MasterBrace
Soluzioni per il consolidamento
statico del calcestruzzo

MasterEmaco
Soluzioni per il ripristino 
del calcestruzzo

Ucrete
Soluzioni per pavimentazioni
ad elevata durabilità

MasterFlow
Soluzioni per ancoraggi 
di precisione

MasterInject
Soluzioni per le iniezioni in
strutture in calcestruzzo

MasterProtect
Soluzioni per la protezione
del calcestruzzo

MasterSeal
Soluzioni per l’impermeabilizzazione
e la sigillatura

MasterTile
Soluzioni ideali per incollare e sigillare 
pavimenti e rivestimenti

MasterTop
Soluzioni per pavimentazioni
industriali

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.  
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.


