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DEFINIZIONE DEL MATERIALE 
MasterProtect 100 Antisfondellamento  è un sistema 

progettato come presidio antisfondellamento di solai 

alleggeriti con elementi in laterizio e/o in polistirolo o 

similari. 

Costituisce un sistema di prevenzione alla caduta di 

materiali, composto da una rete metallica zincata e uno 

specifico sistema di fissaggio che trattengono eventuali 

elementi in distacco. 

MasterProtect 100 Antisfondellamento può essere 

lasciato “a vista” o può essere realizzato “a scomparsa” 

mediante impiego di specifica malta cementizia 

MasterEmaco S 950, per la ricopertura della rete. 

 

 
 

Il sistema MasterProtect 100 Antisfondellamento è 

composto da: 

 MasterProtect 100 NET: rete metallica a maglia 5x5 cm 

o 10x5 cm, con apposita zincatura per evitare aree di 

possibile corrosione; 

 MasterProtect 100 VITE: vite mordente (senza tassello 

in nylon) per cls di dimensioni 7,5x120 mm; 

 MasterProtect 100 RONDELLA: rondella metallica 

zincata di diametro esterno 70 mm e foro diametro 9 m, 

appositamente studiata per il bloccaggio della rete 

metallica in modo da creare un migliore 

comportamento al fuoco; la rondella inoltre è 

appositamente forata per permettere il completo 

passaggio della malta cementizia per un perfetto 

inglobamento. 

 

Nel caso sia richiesto un sistema “a scomparsa” 

MasterProtect 100 Antisfondellamento potrà essere 

completato con l’applicazione di uno strato di malta di 

ricoprimento. 

A questo scopo, in presenza di supporti stabili, puliti e 

adeguatamente preparati, potranno essere impiegate le 

malte cementizie polimero modificate MasterEmaco S 

950 o MasterEmaco S 955 oppure malte a base calce ad 

alte prestazioni come, ad esempio, MasterEmaco S 280 

TIX. 

 
PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE 
MasterProtect 100 Antisfondellamento viene utilizzato 

come presidio al distacco di materiali da solai di solai 

alleggeriti con elementi in laterizio e/o in polistirolo o 

similari. 

 
CARATTERISTICHE  
 

 

Adeguamento sismico: idoneo per 
interventi di adeguamento sismico 
delle strutture. 

 

Durabilità: garantisce una elevata 
durabilità nel tempo dell'intervento. 

 

Le caratteristiche peculiari di MasterProtect 100 

Antisfondellamento: 

 elevata adattabilità alla struttura nelle sue geometrie; 

 elevata capacità di trattenere elementi in distacco 

grazie ad un apposito sistema di fissaggio per 

l’aggancio al solaio; 

 ottimo comportamento alle alte temperature, in 

particolare con il sistema “a scomparsa”. 

 

CONSUMO E CONFEZIONE 
 MasterProtect 100 NET metallica filo 3 mm 

(comprensiva di zincatura), a maglia 5x5 cm o 10x5 

cm: fornita in pannelli di dimensioni 2,00x1,00 m. - 

Resa 1 mq per mq. 

 MasterProtect 100 VITE: Vite mordente per cls di 

dimensioni 7,5x120 mm in scatole da 100 pezzi. – 

Resa: 5 fissaggi ogni mq. 

 MasterProtect 100 RONDELLA: rondella metallica 

zincata di diametro esterno 70 mm e foro diametro 9 
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mm in scatole da 150 pezzi. – Resa: come indicato per 

MasterProtect 100 Vite. 

 
 
 
 
 
SCHEDA APPLICATIVA 
 

APPLICAZIONE DELLA RETE 
Posizionare la rete nelle aree dove sia richiesto un 

intervento “antisfondellamento” avendo cura di effettuare 

le giunzioni longitudinali sovrapponendo correttamente i 

pannelli sia longitudinalmente che trasversalmente. 

La scelta della maglia (disponibili 5x5 cm o 10x5 cm) 

dovrà essere fatta in funzione della potenziale dimensioni 

degli elementi in distacco o potenzialmente oggetto di 

distacco. 

 
MESSA IN OPERA E FISSAGGIO DEL 
SISTEMA 
Il fissaggio della rete dovrà essere effettuato prevedendo 

circa 5 fissaggi per mq, ed eseguendo quindi la foratura 

(dopo aver messo in posizione la rete come 

precedentemente indicato) con idonea punta del 

perforatore. 

I fissaggi andranno eseguiti in corrispondenza delle 

travature del solaio, in modo da agganciare gli stessi 

direttamente nel calcestruzzo. 

I fissaggi non possono essere effettuati negli elementi 

alleggeriti. 

 

 
 

 
 

EVENTUALE FINITURA CON MALTA 
CEMENTIZIA O CON VERNICIATURA 
Una volta completo il fissaggio del sistema come sopra 

indicato, si potrà procedere con le seguenti lavorazioni: 

 

 dove non sia richiesta alcuna finitura estetica, il sistema 

potrà essere lasciato “a vista”; 

 

 dove sia richiesta una finitura estetica, si potrà 

procedere con: 

- ricoprimento con malta/intonacatura: come 

precedentemente indicato, in presenza di 

supporti che dovranno essere stabili, puliti ed 

adeguatamente preparati, potranno essere 

impiegate le malte cementizie polimero 

modificate MasterEmaco S 950 o MasterEmaco 

S 955 oppure malte a base calce ad alte 

prestazioni come, ad esempio, MasterEmaco S 

280 TIX; 

- verniciatura: si potrà impiegare il protettivo 

acrilico a base acquosa, flessibile, denominato 

MasterProtect 325 EL per la finitura colorata 

delle aree di intervento. 

Per ogni dettaglio sulla messa in opera del 

protettivo si faccia riferimento alla scheda tecnica 

del prodotto. 
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AVVERTENZE  
I prodotti MasterProtect sono prodotti ad uso 

professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il 

Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa. 

 
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 
Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, 

stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più 

recente Scheda di Sicurezza (SDS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, 
referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito 
www.master-builders-solutions.com/it-it oppure 
contattare infomac@mbcc-group.com.  
 
Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del 
prodotto e scaricare la versione più recente della presente 
scheda tecnica.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di 

Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, 

il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN 

ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la 

norma UNI ISO 45001.  

 

Master Builders Solutions Italia Spa 

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia 

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802 

www.master-builders-solutions.com/it-it 

e-mail: infomac@mbcc-group.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders 

Solutions Italia Spa.  

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le 

modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato 

attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano 

l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 

delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il 

cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri 

prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. 

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
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