
 
 
 

MasterTop PGM 1200-1700  
   
Paste colore per i sistemi epossidici MasterTop serie 1200, 1700 e per MasterTop 514 QD . 
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DEFINIZIONE DEL MATERIALE 
MasterTop PGM 1200 è una pasta colore reattiva 

specifica per i prodotti epossidici MasterTop BC 372 e 

MasterTop BC 389.   

MasterTop PGM 1700 è una pasta colore specifica per i 

prodotti epossidici all’acqua MasterTop 1700 A7 B7 e per 

MasterTop 514 QD  

 

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE 
Si faccia riferimento ai campi di applicazione dei prodotti 

di cui sopra. 

 
CONSUMO TEORICO 
Si faccia riferimento alle schede tecniche di sistemi 

MasterTop ove vengono impiegati i prodotti MasterTop 

BC 372, MasterTop BC 389, MasterTop 1700 A7 B7, 

MasterTop 514 QD ad eventuali note tecniche specifiche. 

 
CONFEZIONI 
MasterTop PGM 1200: Latta da 5 kg. 

MasterTop PGM 1700: Latta da 0,5 kg e da 18 kg. 

 
STOCCAGGIO 
Conservare il materiale nel contenitore originale, in luogo 

asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 

25°C.  

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA APPLICATIVA  
Si faccia riferimento alle schede tecniche di sistemi 

MasterTop ove vengono impiegati i prodotti MasterTop 

BC 372, MasterTop BC 389, MasterTop 1700 A7 B7, 

MasterTop 514 QD e ad eventuali note tecniche 

specifiche. 

 

AVVERTENZE  
I prodotti MasterTop e MasterSeal sono ad uso 

professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il 

Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa. 

 
INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, 

stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più 

recente Scheda di Sicurezza (SDS).  

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, 

referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito 

www.master-builders-solutions.com/it-it oppure 

contattare infomac@mbcc-group.com.  

 
Scannerizza il codice QR per visitare la pagina Master 
Builders Solutions Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di 

Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, 

il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN 

ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la 

norma UNI ISO 45001.  

 

Master Builders Solutions Italia Spa 

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia 

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802 

www.master-builders-solutions.com/it-it 

e-mail: infomac@mbcc-group.com 

 

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders 

Solutions Italia Spa.  

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le 

modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato 

attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano 

l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale 

delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il 

cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri 

prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. 

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
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