
Realizzazione di fissaggi rapidi quali ancoraggio di barre ad aderenza migliorata, ancoraggio di barre filettate, ancoraggio di bulloni, ancoraggi di cancelli, ringhiere, cardini, antenne, ancoraggi di guard rails, parapetti, fissaggi di impianti di aria condizionata, di riscaldamento, elettrici, ancoraggi di connettori in carpenterie, piastre di acciaio su calcestruzzo, fissaggi di elementi di arredo urbano in applicazioni sui più diffusi materiali da costruzione sia pieni che forati, mediante fornitura e posa in opera di resina metacrilato a consistenza tixotropica, in cartuccia bi-compartimentale coassiale, priva di stirene, anche per ancoraggi pesanti, tipo MasterFlow 920 AN Master Builders Solutions Italia Spa.
Conforme alla certificazione ETA – 07/0091 ed ETA 07/0092.

L’ancorante chimico in cartuccia dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:
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≥ 5.8 M8 19,0 11,4 6,2 5,4

≥ 5.8 M10 30,2 18,1 7,7 8,6

≥ 5.8 M12 41,4 26,3 11,1 12,5

≥ 5.8 M16 54,9 48,9 17,5 23,3

≥ 5.8 M20 88,6 76,2 26,0 36,3

≥ 5.8 M24 122,7 110,4 35,0 52,5

≥ 5.8 M30 152,6 175,2 41,7 83,4

barre ad. Migliorata* Ø10 30,0 25,4 9,2 12,1

barre ad. Migliorata* Ø12 43,7 36,6 13,5 17,4

barre ad. Migliorata* Ø16 54,3 65,2 16,7 31,0

barre ad. Migliorata* Ø20 87,1 101,8 26,8 48,4

barre ad. Migliorata* Ø25 121,9 159,1 37,6 75,7

≥ 4.6 M8 2,0 - 2,0 3,0

≥ 4.6 M10 2,6 - 2,6 3,4

≥ 4.6 M12 2,8 - 2,8 3,9

≥ 4.6 M16 4,0 - 4,0 4,2

≥ 4.6 M8 0,9 - 0,9 2,0

≥ 4.6 M10 0,9 - 0,9 2,0

≥ 4.6 M12 0,9 - 0,9 2,5

≥ 4.6 M8 3,2 - 3,2 -

≥ 4.6 M10 4,2 - 4,2 -

≥ 4.6 M12 6,1 - 6,1 -

≥ 4.6 M16 10,7 - 10,7 -
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 CLS C20/25 


*FeB44k, B450C, BST500
Per ogni ml di foro per barra Ø 8 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 10 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 12 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 16 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 20 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 24 mm

€/cad. 

Per ogni ml di foro per barra Ø 25 mm

€/cad.

Per ogni ml di foro per barra Ø 30 mm

€/cad. 

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione, la fornitura di energia elettrica, acqua.
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Foglio1

		MASTERFLOW 915 SF

		dati installazione:

				materiale

		d   mm 		diametro barra

				tipologia barra

				gabbietta

		hmin   mm 		spessore minimo del supporto

		do   mm 		diametro foro

		h1   mm 		profondità del foro

		hnom   mm 		profondità di inserimento

		hef   mm 		profondità effettiva ancoraggio

		materiale		diametro barra				diam foro		spessore min. del supporto		diam foro		profondità del foro		profondità di inserimento		profondità effettiva ancoraggio		interasse caratteristico		dist.dal bordo caratteristica		interasse min.		distanza min. dal bordo		spess. Fissabile max		diam. foro spess. Fissabile		coppia di serraggio

				d   mm 				do   mm 		hmin   mm 		do   mm 		h1   mm 		hnom   mm 		hef   mm 		Scr   mm 		Ccr   mm 		Smin   mm 		Cmin   mm 		tftx   mm 		df   mm 		Tinst   mm 

		C20/25 calcestruzzo		M8				10		115		10		90		85		85		170		85		42.5		42.5		15		9		10

				M10				12		120		12		95		90		90		180		90		45		45		20		12		25

				M12				14		140		14		115		110		110		220		110		55		55		30		14		45

				M16				18		161		18		130		125		125		250		125		62.5		62.5		40		18		90

				M20				24		218		24		175		170		170		340		170		85		85		50		22		150

				M24				28		266		28		215		210		210		420		210		105		105		55		26		200

		MATTONE PIENO		M8				10		200		10		85		80		80		160		200		100		100		10		9		7

				M10				12		250		12		90		85		85		200		200		100		100		20		12		15

				M12				14		300		14		100		95		95		240		200		100		100		30		14		25

				M16				18		350		18		130		125		125		320		200		100		100		35		18		30

		MATTONE FORATO		M8				16		100		16		90		85		85						100		100		10		9		5

				M10				16		100		16		90		85		85						100		100		20		12		7.5

				M12				16		100		16		90		85		85						100		100		30		14		10

		dati carico:

				materiale

				tipologia barra

		d   mm 		diametro barra

		NRum   KN 		carico ultimo medio a trazione

		VRum   KN 		carico ultimo medio a taglio

		Nrec   KN 		carico consigliato a trazione

		Nrec   KN 		carico consigliato a taglio

		materiale		tipologia di barra				carico consigliato a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								Nrec   KN 		VRum   KN 		Nrec   KN 		Nrec   KN 

		C20/25 calcestruzzo non fessurato		≥ 5.8				3.7		11.4		3.7		5.4

				≥ 5.8				6.3		18.1		6.3		8.6

				≥ 5.8				9.3		26.3		9.3		12.5

				≥ 5.8				12.7		48.9		12.7		23.3

				≥ 5.8				18		76.2		18		36.3

				≥ 5.8				27		110.4		27		52.5

		mattone pieno		≥ 4.6				2				2		3

				≥ 4.6				2.6				2.6		3.4

				≥ 4.6				2.8				2.8		3.9

				≥ 4.6				4				4		4.2

		materiale forato		≥ 4.6				0.9				0.9		2

				≥ 4.6				0.9				0.9		2

				≥ 4.6				0.9				0.9		2.5

		MASTERFLOW 920

		materiale		diametro barra				diametro foro		spessore min. del supporto		diametro foro		profondità del foro		profondità di inserimento		profondità effettiva ancoraggio		interasse caratteristico		distanza dal bordo caratteristica		interasse min.		distanza min. dal bordo		spess. Fissabile max		diametro foro spess. Fissabile		coppia di serraggio

				d   mm 				do   mm 		hmin   mm 		do   mm 		h1   mm 		hnom   mm 		hef   mm 		Scr   mm 		Ccr   mm 		Smin   mm 		Cmin   mm 		tftx   mm 		df   mm 		Tinst   mm 

		C20/25 calcestruzzo non fessurato VINIL		M8				10		115		10		90		85		85		170		85		42.5		42.5		15		9		10

				M10				12		120		12		95		90		90		180		90		45		45		20		12		25

				M12				14		140		14		115		110		110		220		110		55		55		30		14		45

				M16				18		161		18		130		125		125		250		125		62.5		62.5		40		18		90

				M20				24		218		24		175		170		170		340		170		85		85		50		22		150

				M24				28		266		28		215		210		210		420		210		105		105		55		26		200

				M30				35		340		35		275		270		270		540		270		135		135		70		33		300

		C20/25 calcestruzzo non fessurato		Ø 10				12		140		12		115		110		110		220		110		55		55

				Ø 12				16		175		16		150		145		145		290		145		72.5		72.5

				Ø 16				20		200		20		165		160		160		320		160		80		80

				Ø 20				26		270		26		225		220		220		440		220		110		110

				Ø 25				32		335		32		275		270		270		540		270		135		135

		MATTONE PIENO		M8				10		200		10		85		80		80		160		200		100		100		10		9		7

				M10				12		250		12		90		85		85		200		200		100		100		20		12		15

				M12				14		300		14		100		95		95		240		200		100		100		30		14		25

				M16				18		350		18		130		125		125		320		200		100		100		35		18		30

		MATERIALE FORATO		M8				16		100		16		90		85		85						100		100		10		9		5

				M10				16		100		16		90		85		85						100		100		20		12		7.5

				M12				16		100		16		90		85		85						100		100		30		14		10

		LEGNO LAMELLARE		M8				10		160		10		85		80		80		100		80		50		50		10		9		7

				M10				12		200		12		105		100		100		125		100		50		50		20		12		15

				M12				14		240		14		125		120		120		150		120		60		60		30		14		25

				M16				18		320		18		165		160		160		200		160		80		80		35		18		30

		materiale		tipologia di barra		Diametro barra		carico ultimo medio a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								Nrum (  KN )		VRum (  KN )		Nrec (  KN )		Vrec (  KN )

		CLS C20/25		≥ 5.8		M8		19.0		11.4		6.2		5.4

				≥ 5.8		M10		30.2		18.1		7.7		8.6

				≥ 5.8		M12		41.4		26.3		11.1		12.5

				≥ 5.8		M16		54.9		48.9		17.5		23.3

				≥ 5.8		M20		88.6		76.2		26.0		36.3

				≥ 5.8		M24		122.7		110.4		35.0		52.5

				≥ 5.8		M30		152.6		175.2		41.7		83.4

		CLS C20/25		barre ad. Migliorata*		Ø10		30.0		25.4		9.2		12.1

				barre ad. Migliorata*		Ø12		43.7		36.6		13.5		17.4

				barre ad. Migliorata*		Ø16		54.3		65.2		16.7		31.0

				barre ad. Migliorata*		Ø20		87.1		101.8		26.8		48.4

				barre ad. Migliorata*		Ø25		121.9		159.1		37.6		75.7

		MATTONE PIENO		≥ 4.6		M8		2.0		-		2.0		3.0

				≥ 4.6		M10		2.6		-		2.6		3.4

				≥ 4.6		M12		2.8		-		2.8		3.9

				≥ 4.6		M16		4.0		-		4.0		4.2

		MATERIALE FORATO		≥ 4.6		M8		0.9		-		0.9		2.0

				≥ 4.6		M10		0.9		-		0.9		2.0

				≥ 4.6		M12		0.9		-		0.9		2.5

		LEGNO LAMELLARE		≥ 4.6		M8		3.2		-		3.2		-

				≥ 4.6		M10		4.2		-		4.2		-

				≥ 4.6		M12		6.1		-		6.1		-

				≥ 4.6		M16		10.7		-		10.7		-

		MASTERFLOW 920 SF

		materiale		diametro barra						spessore min. del supporto				diametro foro				profondità del foro						profondità di inserimento						profondità effettiva ancoraggio				interasse caratteristico						distanza dal bordo caratteristica

				d   mm 						hmin   mm 				do   mm 				h1   mm 						hnom   mm 						hef   mm 				Scr   mm 						Ccr   mm 

								MAX		MED		MAX				MIN		MED		MAX		MIN		MED		MAX		MIN		MED		MIN		MED		MAX		MIN		MED		MAX

		C20/25 calcestruzzo non fessurato V-PLUS		M8				125		110		125		10		65		85		100		60		80		95		60		80		120		160		190		60		80		95

				M10				150		120		150		12		75		95		125		70		90		120		70		90		140		180		240		70		90		120

				M12				175		140		175		14		85		115		150		80		110		145		80		110		160		220		290		80		110		145

				M16				226		180		226		18		105		145		195		100		140		190		100		140		200		280		380		100		140		190

				M20				288		230		288		24		125		185		245		120		180		240		120		180		240		360		480		120		180		240

				M24				346		280		346		28		150		225		295		145		220		290		145		220		290		440		580		145		220		290

		materiale		diametro barra						interasse minimo						distanza min. dal bordo				spess. Fissabile max		diametro foro spess. Fissabile		chiave		coppia di serraggio

				d   mm 						Smin   mm 						Cmin   mm 				tftx   mm 		df   mm 		Sw   mm 		Tinst   mm 

								MAX		MED		MAX		MIN		MED		MAX

		C20/25 calcestruzzo non fessurato V-PLUS		M8				50		40		50		40		40		50		10		9		13		10

				M10				60		45		60		40		45		60		20		12		17		20

				M12				75		55		75		40		55		75		30		14		19		40

				M16				95		70		95		50		70		95		40		18		24		80

				M20				120		90		120		60		90		120		50		22		30		130

				M24				145		110		145		75		110		145		55		26		36		200

		materiale		diametro barra				diametro foro		spessore min. del supporto		diametro foro		profondità del foro		profondità di inserimento		profondità effettiva ancoraggio		interasse caratteristico		distanza dal bordo caratteristica		interasse min.		distanza min. dal bordo		spess. Fissabile max		diametro foro spess. Fissabile		coppia di serraggio

				d   mm 				do   mm 		hmin   mm 		do   mm 		h1   mm 		hnom   mm 		hef   mm 		Scr   mm 		Ccr   mm 		Smin   mm 		Cmin   mm 		tftx   mm 		df   mm 		Tinst   mm 

		MATTONE PIENO		M8				10		200		10		85		80		80		160		200		100		100		10		9		7

				M10				12		250		12		90		85		85		200		200		100		100		20		12		15

				M12				14		300		14		100		95		95		240		200		100		100		30		14		25

				M16				18		350		18		130		125		125		320		200		100		100		35		18		30

		materiale		diametro barra				diametro foro		spessore min. del supporto		diametro foro		profondità del foro		profondità di inserimento		profondità effettiva ancoraggio		interasse caratteristico		distanza dal bordo caratteristica		interasse min.		distanza min. dal bordo		spess. Fissabile max		diametro foro spess. Fissabile		coppia di serraggio

				d   mm 				do   mm 		hmin   mm 		do   mm 		h1   mm 		hnom   mm 		hef   mm 		Scr   mm 		Ccr   mm 		Smin   mm 		Cmin   mm 		tftx   mm 		df   mm 		Tinst   mm 

		MATERIALE FORATO		M8				16		100		16		90		85		85						100		100		10		9		5

				M10				16		100		16		90		85		85						100		100		20		12		7.5

				M12				16		100		16		90		85		85						100		100		30		14		10

		materiale		diametro barra				diametro foro		spessore min. del supporto		diametro foro		profondità del foro		profondità di inserimento		profondità effettiva ancoraggio		interasse caratteristico		distanza dal bordo caratteristica		interasse min.		distanza min. dal bordo		spess. Fissabile max		diametro foro spess. Fissabile		coppia di serraggio

				d   mm 				do   mm 		hmin   mm 		do   mm 		h1   mm 		hnom   mm 		hef   mm 		Scr   mm 		Ccr   mm 		Smin   mm 		Cmin   mm 		tftx   mm 		df   mm 		Tinst   mm 

		LEGNO LAMELLARE		M8				10		160		10		85		80		80		100		80		50		50		10		9		7

				M10				12		200		12		105		100		100		125		100		50		50		20		12		15

				M12				14		240		14		125		120		120		150		120		60		60		30		14		25

				M16				18		320		18		165		160		160		200		160		80		80		35		18		30

		materiale		diametro barra						diametro foro				lunghezza di ancoraggio				interasse min.		distanza min. dal bordo

				d   mm 						do   mm 				Iv   mm 				Smin   mm 		Cmin   mm 

								MIN Ib				MIN Ib		MIN Io		MAX Ib

		C20/25 calcestruzzo non fessurato		Ø 8				175		12		175		300		400		40		54

				Ø 10				215		14		215		300		500		40		60

				Ø 12				260		16		260		300		600		48		66

				Ø 14				300		18		300		315		700		56		72

				Ø 16				345		20		345		360		800		64		78

				Ø 20				430		25		430		450		1000		80		90

				Ø 25				534		30		534		565		1000		100		90

				Ø 28				600		35		600		630		1000		112		90

				Ø 32				685		40		685		720		1000		128		90

		MIN		dati di carico con profondità effettiva ancoraggio MINIMA

		materiale		tipologia di barra				carico ultimo medio a taglio		carico ultimo medio a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico caratteristico a trazione		carico caratteristico a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								VRum   KN 		NRum   KN 		VRum   KN 		NRk   KN 		VRk   KN 		Nrec   KN 		Vrec   KN 

		C20/25 calcestruzzo non fessurato V-PLUS		≥ 5.8				11.2		19		11.2		17.3		9		6.9		5.4

				≥ 5.8				14.7		30		14.7		19.3		15		7.7		8.6

				≥ 5.8				18.5		44		18.5		25.8		22		10.2		12.5

				≥ 5.8				27.2		70.1		27.2		42.7		41		16.9		23.3

				≥ 5.8				37.1		92.2		37.1		53.2		64		21.1		36.3

				≥ 5.8				50.9		135.5		50.9		76.2		92		30.2		52.5

		MED		dati di carico con profondità effettiva ancoraggio MEDIA

		materiale		tipologia di barra				carico ultimo medio a taglio		carico ultimo medio a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico caratteristico a trazione		carico caratteristico a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								VRum   KN 		NRum   KN 		VRum   KN 		NRk   KN 		VRk   KN 		Nrec   KN 		Vrec   KN 

		C20/25 calcestruzzo non fessurato V-PLUS		≥ 5.8				11.4		19		11.4		19		9		9.1		5.4

				≥ 5.8				18.1		30		18.1		24.9		15		9.9		8.6

				≥ 5.8				26.3		44		26.3		35.4		22		14.1		12.5

				≥ 5.8				48.9		82		48.9		59.7		41		23.7		23.3

				≥ 5.8				76.2		127		76.2		79.8		64		31.7		36.3

				≥ 5.8				110.4		184		110.4		115.6		92		45.9		52.5

		MAX		dati di carico con profondità effettiva ancoraggio MASSIMO

		materiale		tipologia di barra				carico ultimo medio a taglio		carico ultimo medio a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico caratteristico a trazione		carico caratteristico a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								VRum   KN 		NRum   KN 		VRum   KN 		NRk   KN 		VRk   KN 		Nrec   KN 		Vrec   KN 

		C20/25 calcestruzzo non fessurato V-PLUS		≥ 5.8				11.4		19		11.4		19		9		9.1		5.4

				≥ 5.8				18.1		30		18.1		30		15		13.2		8.6

				≥ 5.8				26.3		44		26.3		44		22		18.5		12.5

				≥ 5.8				48.9		82		48.9		81.1		41		32.2		23.3

				≥ 5.8				76.2		127		76.2		106.4		64		42.2		36.3

				≥ 5.8				110.4		184		110.4		152.3		92		60.4		52.5

		materiale		tipologia di barra				carico consigliato a trazione		carico ultimo medio a taglio		carico consigliato a trazione		carico consigliato a taglio

								Nrec   KN 		VRum   KN 		Nrec   KN 		Nrec   KN 

		mattone pieno		≥ 4.6				2				2		3

				≥ 4.6				2.6				2.6		3.4

				≥ 4.6				2.8				2.8		3.9

				≥ 4.6				4				4		4.2

		materiale forato		≥ 4.6				0.9				0.9		2

				≥ 4.6				0.9				0.9		2

				≥ 4.6				0.9				0.9		2.5

		legno lamellare		≥ 4.6				3.2				3.2

				≥ 4.6				4.2				4.2

				≥ 4.6				6.1				6.1

				≥ 4.6				10.7				10.7

		materiale		tipologia di barra										tensione di aderenza fbd    N/mm2 

								C20-25		C16-20		C20-25		C25-30		C30-37		C35-45		C40-50		C45-55		C50-60

		C20/25 calcestruzzo non fessurato		Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4.3

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4.3

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4.3

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4.3

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		4		4

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.7		3.7		3.7

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		3		3.4		3.4		3.4		3.4

				Rebar (*)				2.3		2		2.3		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7
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