
	
	

	
	

	
	



[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK24]Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante per strutture in c.a quali depuratori e digestori urbani e per la produzione di biogas, vasche secondarie e chimiche, in coating a base di resina elastomerica ureica a catena incrociata, bicomponente, ad alta resistenza chimica, non a solvente, di colore grigio o rosso, a rapida rimessa in servizio, tipo MasterSeal 7000 CR della Sika Italia Spa o equivalente.  

Tale sistema, composto da primer ed impermeabilizzante, dovrà essere caratterizzato da:
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Per ogni m2		€ ----


Tale sistema consente la rimessa in servizio dopo 24 ore a 20°C. 

Il prezzo comprende la posa del primer MasterSeal P 770 della Sika Italia Spa o equivalente (nel caso di strutture in c.a) in ragione di 0,3 kg/m2 e del rivestimento impermeabilizzante, compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. 
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Systems Build Up, prodotti e consumi kg/m
System Build Up 1: calcestruzzo controterra da riparare in maniera diffusa

N N N N 1,7/ mm
Malta da riparazione a rapido asciugamento MasterSeal P 385 D (2240 mm) 24 ore
Primer per la controspinta MasterSeal P 385 15 48 ore (;’:':r':;‘e FAST
Primer MasterSeal P 770 0.25-0.3 5 ore
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
System Build Up 2: calcestruzzo controterra o superfici miste resinal/piastrella

48 i FAST

Primer epossicementizio MasterSeal P 385 15 ore (\Zlirz:(:)]e
Primer MasterSeal P 770 0.25-0.3 5ore
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
System Build Up 3: calcestruzzo controterra da riparare in maniera celere o superfici miste
resinalpiastrella/calcestruzzo
Malta epossicementizia da riparazione a MasterSeal P 385 AB2D 1,7/ mm 24 ore
rapido asciugamento con funzione di primer (2—=10 mm)
Primer MasterSeal P 770 0.25-0.3 5ore
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
System Build Up 4: calcestruzzo fuori terra da riparare
Malta da riparazione a rapido asciugamento MasterSeal P 385 D I 21] 4’ Or'r]r:"m) 24 ore
Primer MasterSeal P 770 0,25-0,3 5ore
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
System Build Up 5: calcestruzzo fuori terra
Primer MasterSeal P 770 0,25-0,3 5 ore
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
System Build Up 6: acciaio
Membrana MasterSeal M 790 0,8-1 24 ore
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Dati tecnici secondo UNI EN 1504/2

Limiti di accettazione e classi

Prestazioni

In assenza di cicli termici >0,8 MPa >2MPa
y Dopo 50 cicli di gelo e disgelo | UNIEN 1542 >2MPa
gfz;’::fz;': con sali disgelanti UNIEN | su supporto MC >0,8MPa
13687/1 (0,40) EN 1766
Bagnato UNI EN 13578 >0,8 MPa >2MPa
Adesione all'acciaio UNIEN 12188 >7MPa
Statico Classi A1; A2; A3; A4; A5 Classe A3
Crack bridging ability a 23°C UNI EN 1062/7 Dinamico Classe B1, B;ng B3.2B4.1 Classe B3.1
Crack bridging ability a -10°C UNI EN 1062/7 Statico Classi A1; A2; A3; A4; A5 Classe A2
UNI EN ISO 7783/1. Spessore aria | Classe I: Sd <5 m (Permeabile),
Vapore equivalente Sd, Sd = p-s, p = Classe I1: Sd>5e <50 m, cl m
acqueo coefficiente diff. vapore, s = Classe Ill: Sd > 50 m (Non
spessore Perm.)
Permeabilita UNI EN 1062/6. Spessore di aria
Alla CO2 | equivalente Sd, Sd = ps, u = coeff. Sd>50m Sd >200 m
Diff. CO2, s = spessore
Altacqua |  Perassomiments capilare EN <0,1 kgm?ho8 <0,001 kgm2h0s
N UNI EN ISO 5470/1 (carico 1000 g P
. Abrasione mola H22/1000 cicli) Perdita di peso < 3000 mg <200 mg
Resistenza -
meccanica Classe I: 4 N'm
Allimpatto UNIEN ISO 6272 Classe II: 10 N'm Classe Il
Classe IIl: 20 N'm
. " " R, No rigonfiamenti,
" Invecchiamento agli agenti atmosferici artificiali . " P PR
Resistenza | =545 ore di raggi UV e condensa), UNTEN | 'O rigonfiament, fessurazionio | fessurazionio
airaggi UV 1062/11 scagliature scagliature (cambio
di colore)
Resistenza alla pressione idraulica negativa UNI 8298/8 (con Da0a 25 bar 2bar

mer MasterSeal P 385

Limiti di accettazione e classi

Prestazioni

Dati tecnici inerenti la pressione idraulica

Linee Guida Cons. Sup. LL.PP

Resistenza a pressione idraulica positiva UNI EN 12390/8 Penetrazione media < 20 mm 5 bar
Penetrazione. massima < 50 mm
Resistenza a pressione idraulica negativa UNI 8298/8 Da0a25bar 2,5 bar





