
マスターシール  520
アクリル樹脂系吸水防止下地処理材

特長
1. エマルジョンの粒子径が小さいので、コンクリートに対してなじみが良く、浸透性が優れています。
2. コンクリート、鉄板に対する接着性が優れています。
3. 耐水性が優れています。

概要
　マスターシールⓇ 520［MasterSealⓇ 520］は、コンクリート面に塗布するアクリル系コロイダルディスパージョ
ンで、無収縮グラウト材や断面修復材等のセメント系材料の施工に際して、マスターシールⓇ 520をコンクリート面に塗
布することにより、コンクリートの吸水作用を抑制し、施工したセメント系材料の性能を十分に発揮させます。
　このコロイダルディスパージョンは、一般的なエマルジョンの粒子径が80～500nm程度であるのに対し、超微粒子化
技術により約1/10の8～80nm程度の細かい粒子に調整されていますので、コンクリート表面となじみが良く、浸透性に
優れています。

使用方法
1. 塗布面に付着している油類、離型剤、塵埃等の汚れは除去し清掃してください。
2. 吹き付け、刷毛、ローラー等により塗布してください。
3. 塗布量の目安は100～200g/m2です。

項　　　目 単位 試験値 試験方法
引張り強伸度 % 350 JIS K 6251
引 張 り 強 度 N/mm2 10.5 JIS K 6251
接 着 強 度 N/mm2 1.8 コンクリート歩道板、建研式
浸 透 深 さ mm 3 ALC板
吸 水 比 % 23 コンクリート、浸漬期間10日
指触乾燥時間 分 30 ガラス板、養生温度20℃

性状

塗膜物性

主 成 分 特殊アクリル酸エステル
pH 7.2

粘 度 15mPa・s

表 面 張 力 47mN/m

最低造膜温度 0℃
平 均 粒 子 径 35nm

皮 膜 の 特 徴 柔軟性 /高耐水性
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使用及び取り扱い上の注意
1. 塗布量の過大な増減は、付着阻害の原因になる場合がありますので、余剰な液溜まりは取り除いて均一に塗布してく

ださい。
2. 使用前に容器をよく振ってから使用してください。
3. 塗布後、凍結するような環境では使用を避けてください。
4. 取り扱いに当たっては、保護マスク、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用してください。
5. 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ多量の水を飲ませた後、専門医の診察を受けてください。
6. 眼に入った場合は、速やかに清浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けてください。
7. 使用後は缶を密封してください。
8. 本製品は、直射日光を避け、5 ～ 35℃ の屋内に保管してください。
9. 冬季は凍結させないようにご注意ください。
10. 使用及び取り扱いの前に、弊社の安全データシート (SDS) をお読みください。
11. 弊社製品が、ご使用の用途に適していることを事前にご確認ください。また本製品の目的外での使用、不適切な使

用等に起因する結果につきましては、弊社は責任を負いかねます。

包装形態
18kg缶入り

マスターシール  520

本商品についてのお問い合わせは：全国共通フリーダイヤル 電話 0120-300-590 ／ ファックス 0120-200-314

ポゾリス ソリューションズ株式会社
本社 〒253-0071 神奈川県茅ケ崎市萩園2722 ㈹ TEL 0467-84-9640 / FAX 0467-84-9648

www.master-builders-pozzolith.com

● ®の製品は世界各国におけるMBCCグループの登録商標です。

● ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。

● 万が一本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいますようお願い 致します。

● 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

● ポゾリス ソリューションズ（株）は、 ISO9001品質マネジメントシステム の認証を取得しています。

 LINE公式アカウント

20200930.01

Page 2 of 2


