
マスタートップ P 1430

マスタートップ TIX 8

ユークリート・アクセレレーター

特に冬場に材料の粘度が上昇し、施工性が低下します。
施工環境（下地温度、材料温度）に応じて必要量添加すること
で材料の粘度が下がり、施工性が向上します。

ユークリート、マスタートップの低温時の硬化促進剤としてご使用ください。 
添加量につきましては、仕様書をご参照ください。

注意） 硬化後物性が低下するため、過度に添加しないでください。
　　　詳細はマスタートップ TIX 8使用方法をご参照ください。

特に夏場は練り混ぜ後の材料の反応が促進され、可使時間が
短くなります。
特にユークリート DPトップコート、ユークリート RGは硬化が
早いため、施工環境に応じてマスタートップ TIX 8を添加する
ことで材料の反応を遅延させ、可使時間を延長することが可
能になります。

ピンホール抑制のために

施工性向上のために

硬化促進剤

工法 施工厚さ 密度 塗布量

流しのべ 0.2～ 0.3 mm 1.69 g/cm3 0.6 kg/m2（下塗り）
0.5 kg/m2（中塗り）

適用例①
スクラッチコート（下塗り）

適用例 ①
材料粘度低減

適用例②
中塗りしごき塗り

適用例 ②
可使時間延長

下地の状態に応じて、オプションとしてご活用ください。 スクラッチコート（ユークリートMF）施工後のピンホール発生状況に応じて、
オプションとしてご活用ください。
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ユークリート 高機能床材 
世界で最も強靭な床


