
 

 

 ダムギャラリー部 コンクリート補修・防水 ― スペイン・コルドバ  

概要 
1969 年に開通したダムで、貯水池の容量は 9812 百万立方メートル、周囲 118km です。重力ダムは、ベッド

から 101m の高さと 406.89m のクレストの長さを持っています。ダムの主な目的は、河川の氾濫からの保護、

給水（推定人口 20 万人）、灌漑、発電です。  

今回のプロジェクトの目的は、ダムのギャラリー内の水に直接触れる構造物のコンクリートを補修し、コンクリー

トを保護する膜でギャラリーを防水することでした。主な劣化は鉄筋の腐食に関連していました。水を分析したと

ころ、硫酸塩と硫化物の濃度が高いことが判明しました。 

 

ソリューション 
損傷したコンクリートの補修には、マスターエマコ S 5400 を使用しました。補修モルタルの塗布には集中的な

表面処理が必要で、洗浄後に損傷したコンクリートは手動のブラッシングと高圧水噴射によって除去しました。 

マスターエマコ S 5400 をスプレーで塗布後、滑らかな表面を得るためにコテで伸ばし、硬化後に 2 液型水性エ

ポキシ塗料マスターシール M338 を塗布しました。 

 

システム概要 
マスターエマコ S 5400 (310tn), マスターシール M338 (2600kg) 
 

お客様へのメリット 
このプロジェクトで必要とされたマスターシール M 338 の主な特性は以下の通りです。  

• 水性成分で溶剤を含まないため、閉鎖された環境でもリスクなく施工できます。 
• 手作業でもスプレーでも塗布できます。今回は手作業で塗布しました。 
• 残留湿度の高い鉱物系下地への密着性に優れ、水蒸気透過性が高く、水ぶくれの心配が少ない。 
• 炭酸ガスに対する透過性が非常に低く、炭酸化からコンクリートを保護します。 
• 硫酸塩などの無機系非酸化性塩類の溶液に対して高い耐薬品性を示します。この製品は、EN 15042 に準

拠した CE マーキングを取得しています。 

 

場所： スペイン 
総面積： 面積約 6000m2 


