
 

 

 濾過池の補修 – イギリス・クライストチャーチ 水処理施設  

概要 
ドーセット州クライストチャーチにあるナップミル水処理施設では、エイボン川から水を汲み上げ、ゆっくりとした

砂ろ過を用いて約 7 万軒の家庭に飲料水を供給しています。この施設の濾過池は、水処理プラント内の操業

効率を維持するために、短期間での改修と再稼働が必要でした。  

ろ過砂を除去した後、迅速に復旧させるために、速硬化性モルタルを使用してコンクリートを補修する必要があ

りました。既存の破損した目地を保護するために、柔軟性のあるエラストマー膜と接着剤システムを適用しまし

た。飲料水用の施設で使用するために、材料は規制 31 条に基づいて承認されなければなりません。水位線よ

り上の接合部の露出部には、耐薬品性のあるシーリング材を使用しました。最後に、地元の住宅に合わせた色

でコンクリート構造物を保護するために、炭化防止コーティングが必要とされました。 

ソリューション 
マスターエマコ S 420 を使い、壁とパラペットの内部および外部のコンクリート要素を補修し、マスターシール 
930 塗膜層とマスターシール 933 接着剤によって、タンク内の既存の破損した目地やひび割れの補修保護を

行いました。マスターシール NP 474 は外部の目地と水位線上の内部の目地を被覆するために選択され、マス

タープロテクト 330 EL は環境にマッチした適当な色を選定し、外部のコンクリート壁を長期的に保護するため

に柔軟性のある炭化防止コーティングを使いました。 

システム概要 
• 短期間での濾過池の改修と再稼働 
• 抗炭酸コーティングを含む柔軟で耐薬品性に優れたシステムを提供 
• 意匠的ニーズに対し、カラーコーティングを実施 
• 沈殿池は７℃下の工事で 10 日後に稼働復帰 

お客様へのメリット 
マスターシール 930/933 システムは、エポキシ接着剤を 1 層だけ必要とし、材料費と人件費の両方を節約しま

した。また、接着剤の露出を最小限に抑えることができました。このシステムでは、わずか 18 時間後に飲料水

との接触が認可された製品で、オーバーコートを行うことができるため、濾過池を非常に迅速に操業復旧できる

ようになりました。塗膜層は溶剤拭き取りの必要がなく、中央の剥離剥がれもないため、接着剤の無駄を最小

限に抑えることができました。 
 

場所： イギリス ドーセット クライストチャーチ 
製品： マスターシール 930/933, マスターエマコ S420, まスタープロテクト 330EL, マスターシール NP474 


