
 

 

 炭水化プラント 貯水槽用防水  

概要 
工場建設と操業の契約は 2009 年 8 月に締結されました。請負業者である、Ν. LIMASSOL WATER CO 
LTD は、MEKOROT 社(イスラエル)と NETCOM 社(キプロス)の間のジョイントベンチャーです。 契約は 2012
年 7 月に開始し 20 年間の稼働期間を経て、2032 年 7 月に終了する計画です。本プラントは、2015 年末まで

予備設備を保有していました。プラントの容量は 40.000m3/日で、60.000m3/日まで拡張可能です。海水淡水化

プラントからの水は、リマソール地区の飲料水需要の一部をカバーしています。 

ソリューション 
20 年間の契約とリマソール地域の水需要は、計画外の稼働停止が最小限に抑えられてこそ、長期的な運転が

可能であることを意味します。 コンクリートは海水に若干浸かっているだけですが、長い湿った季節の後に続く

長い乾燥した期間は、コンクリートへの塩化物の浸入を防げず、結果として鉄筋の急速な腐食が進む可能性が

あります。 大型のコンクリートタンクは、連続的な積み下ろし作業により、周期的な衝撃にさらされています。こ

のような構造的な負荷は、コンクリートにひび割れを生じさせます。したがって、柔軟性があり、高いひび割れ追

従性を持つコンクリート保護が必要です。 

システム概要 
タンクの大きさ、高耐久性の要求と効率的なひび割れ追従性の必要性に基づいて、超速攻硬化型ポリウレア

膜・マスターシール M689 の適用が採用されました。荒削り洗浄したコンクリートの表面にプライマーを塗布し、

接着性を確保し、開いた気孔を塞いた後、マスターシール M689 を 2 液式高圧加熱式スプレー装置を用いて

塗布しました。スプレー塗布によって均一な仕上がりが可能となりました。 

お客様へのメリット 
マスターシール M 689 は、水の浸入に対して表面を保護し、溶解した塩類に対して化学的に耐性を持血、この

プロジェクトで特に重要な高い弾性とひび割れ追従性を備えています。 

静的性能： EN 1062-7（A）準拠 クラス A5、クラック幅が 2.5 mm以上 

動的性能： EN 1062-7 (B)準拠 クラス B4.2、20,000サイクル・1Hz の周波数で亀裂幅 0.2～0.5mm 

場所： キプロス リマソール 
製品： マスターシール P385, P604, M689 
施工面積： 2000m2 


