
 

 

 消化層のリノベーション ― デンマーク水処理施設 

概要 
デンマークのこの水処理場は、周辺自治体の約 15 万人の廃水を処理する近代的な廃水処理場で、浄化プロ

セスで抽出されたガスによるエネルギー回収を含むハイテクプロセスを用いて浄化されます。 2018 年、プラン

トの消化槽の改修が必要になりました。コンクリート表面が劣化していたため、構造物の寿命を延ばすために表

面処理で全面的に補修し保護する必要がありました。  

廃水プラントのコンクリート構造物は、非常に強い腐食影響にさらされています。水の流れや固形物の蓄積によ

る機械的な摩耗に耐えなければならないだけでなく、高レベルの硫酸塩や生分解性の酸にも対応できなけれ

ばなりません。このような問題を解決するためには、適切な保護表面処理が必要でした。 

ソリューション 
まず、コンクリート表面をサンドブラストで前処理した後、耐硫酸塩補修モルタルであるマスターエマコ S 5400
で修復しました。表面保護にはマスターシール P 770 とマスターシール M 790 からなる独自のマスターシール

7000 CR を使用することを選択しました。表面はマスターシール P 770 で下塗りし、下塗り剤を硬化させた後、

最後に保護膜であるマスターシール M 790 をグレーと赤の 2 回塗りで塗布し、表面を確実に完全に覆うことが

できました。 

システム概要 
マスターエマコ S5400 修復モルタル：  
• 単一コンポーネント（水と混合するだけ） 
• 優れたひび割れ追従性 
• 高い耐薬品性、耐硫酸性能  
 

マスターシール 7000CR 表面処理 ゾルテックテクノロジー 防食システム：  
• 耐薬品性（有機酸等） 
• ひび割れ追従性 
• 速硬化性 
• 下地湿潤適応性 
• ２色分けによる施工容易性 
• 各種排水処理槽に最適 

場所： デンマーク 
製品： マスターエマコ S5400, マスターシール P770, マスターシール M790 
施工面積：  500 m2 


