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BESCHRIJVING 
MasterInject 1325 is een injectiehars op basis van PUR 
met lage viscositeit dat gebruikt wordt om 
waterindringing te stoppen door het afdichten van holtes 
en scheuren met een sterk uitzettend schuim. Het 
product werd speciaal ontwikkeld voor waterdichting van 
actieve lekken. 
 

TOEPASSINGEN 
Het product wordt gebruikt: 
• voor waterdichting van insijpelend water door 

scheuren en voegen in beton. 
• voor het dichten van actieve lekken in ondergrondse 

constructies zoals tunnels, slibwanden, liftputten, 
tanks, riolering, enz. 

• waterdichting van scheuren en voegen in reservoirs 
en opvangbekkens. 

 

KENMERKEN 
• Een lage viscositeit garandeert een uitstekende 

indringing in haarscheurtjes. 
• Lange open tijd. Het materiaal begint pas te reageren 

van zodra het hars in contact komt met water. 
• Snelle waterdichting. De reactie begint enkele 

seconden na contact met water. De tijd nodig om het 
schuim te laten uitzetten is afhankelijk van de 
hoeveelheid versneller en de temperatuur. 

• Vorming van stabiel schuim, bestand tegen continu 
contact met water voor een duurzame barrière tegen 
water. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 
VERWERKING 
Het aanbrengen van injectieharsen is een taak die moet 
worden uitgevoerd door ervaren en speciaal daartoe 
opgeleid personeel. Aangezien de lokale 
omstandigheden en de vereisten voor aanbrenging sterk 
kunnen verschillen van project tot project, moeten deze 
eerst worden vastgelegd tussen de aanbrenger en de 
toezichthoudende ingenieur / klant. 
 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND 
De scheuren moeten vrij zijn van vuil en stof. De 
zijkanten van de scheuren mogen eventueel vochtig zijn, 
op voorwaarde dat ze schoon en vrij van modder zijn. 
Voorafgaand aan de injectie moet de positie van de 
injectienippels worden gepland. 
Afhankelijk van de breedte van de scheur moeten de 
gaten aan beide zijden van de scheurlijn worden geboord 
in een hoek van 45° ten opzichte van het oppervlak. De 
gaten moeten 10 tot 20 cm van de scheurlijn verwijderd 
zijn en diep genoeg zijn zodat ze het scheurveld 

helemaal doorboren tot aan de andere kant. De afstand 
tussen de gaten moet 20 – 30 cm bedragen, plaats in de 
gaten injectors met een terugslagklep. 
 

MENGEN 
MasterInject 1325 wordt geleverd als twee afzonderlijke 
componenten: hars – component A en versneller – 
component B. 
De verwerkingstijd en de uithardingstijd van het hars is 
afhankelijk van de dosering van component B. Bepaal de 
hoeveelheid van component B die moet worden 
toegevoegd aan de eenheid van component A, in functie 
van de gewenste verwerkingstijd en de uithardingstijd. 
Voeg component B toe aan component A en meng 
intensief gedurende 2 minuten met een aangepast 
mechanisch mengtoestel. U moet een homogeen 
mengsel bekomen, er mogen geen strepen zichtbaar 
zijn. 
Nota: raadpleeg de tabel met de reactietijden in functie 
van de mengverhouding en de temperatuur. 
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AANBRENGEN 
Voorafgaand aan de injectie moeten de stevigheid van 
de dichting en de doordringbaarheid van de nippels 
worden gecontroleerd (met perslucht). 
Injecteer het gemengde MasterInject 1325 met behulp 
van het juiste injectiemateriaal bij lage of hoge druk. 
De schuimreactie ontstaat door contact met water. Indien 
nodig voor het injecteren de scheuren eerst doordringen 
met water om de schuimreactie te veroorzaken. Bij 
verticale scheuren moet u van beneden naar boven 
injecteren. Start bij de onderste nippel en injecteer 
MasterInject 1325 tot u de vulling bij de volgende nippel 
ziet verschijnen. 
Tijdens korte onderbrekingen moeten de pomp en de 
slangen worden gevuld met niet-versneld hars om 
verstoppingen te voorkomen. 
Na het injecteren, olie door de pomp pompen om deze te 
reinigen. Anders kan in de pomp en de leidingen een 
reactie ontstaan van residu van het product met vochtige 
lucht. 
 

REINIGING 
Het gereedschap en het mengtoestel onmiddellijk na 
gebruik reinigen met een geschikt solvent. Uitgehard 
materiaal kan enkel mechanisch verwijderd worden. 
 

VERPAKKING, OPSLAG EN 
HOUDBAARHEID 
MasterInject 1325 is verpakt in eenheden van 27,5 kg 
Component A: jerrycan van 25,0 kg. 
Component B: jerrycan van 2,5 kg. 
Droog, koel en vrij van de grond opslaan. Beschermen 
tegen regen en direct zonlicht. 
In de gesloten en originele verpakking is het product 12 
maanden houdbaar. 

AANDACHTSPUNTEN 
• Ontwerp en applicatie moeten worden uitgevoerd door 

daartoe gekwalificeerd en bevoegd personeel. 
• Vóór het aanbrengen eerst een proef uitvoeren met 

verschillende mengverhoudingen om de gewenste 
reactietijd te verkrijgen. 

• De reactietijd hangt af van de temperatuur van de 
ondergrond en van de temperatuur van het product. 

• Niet aanbrengen bij temperaturen onder +5°C of 
boven +40°C. Voor kleine hoeveelheden kunnen 
deelmengsels aangemaakt worden, let hierbij ook op 
de juiste mengverhouding. Voeg geen andere stoffen 
toe die de eigenschappen van het product zouden 
kunnen beïnvloeden. Het product moet worden 
opgeslagen op een koele plaats, beschermd tegen het 
zonlicht. 

• Beschermende kledij en beschermingsmiddelen zijn 
verplicht bij het aanbrengen van dit product. 
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer 
informatie. 

 

BEHANDELING EN TRANSPORT 
Bij gebruik van dit product moet men de gebruikelijke 
preventiemaatregelen voor het werken met chemicaliën 
naleven, bijvoorbeeld niet eten, roken of drinken tijdens 
het werk en de handen wassen voor een pauze of na 
beëindiging van het werk. 
Specifieke veiligheidsinformatie met betrekking tot de 
behandeling en het transport van dit product vindt u in 
het veiligheidsinformatieblad. 
Product en verpakking moeten volgens de wettelijke 
voorschriften verwijderd worden. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de laatste eigenaar van het product. 
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UITHARDING 
De uitharding is afhankelijk van de omstandigheden, zie onderstaande tabellen. 

Reactietijd 

Mengverhouding (Comp. A / B) : 25 / 2,5 (10%) 

Omstandigheid Eenheid Reactietijd in functie van temperatuur en mengverhouding 

Temperatuur °C +5 +10 +15 +20 +25 +30 

Begin van de reactie sec. 19 15 11 9 9 8 

Einde van de reactie sec. 135 125 75 60 58 55 

Schuimfactor (ca.) - 29 33 37 43 45 43 
 

Reactietijd 

Mengverhouding (Comp. A / B) : 25 / 1,25 (5%) 

Omstandigheid Eenheid Reactietijd in functie van temperatuur en mengverhouding 

Temperatuur °C +5 +10 +15 +20 +25 +30 

Begin van de reactie sec. 35 20 18 18 17 11 

Einde van de reactie sec. 215 160 145 128 110 100 

Schuimfactor (ca.) - 28 43 41 48 47 47 
 

TECHNISCHE GEGEVENS* MasterInject 1325 

Technische gegevens 

Materiaalbasis polyurethaan 

Kleur component A bruin 

component B lichtgeel 

Specifiek gewicht bij 20°C DIN 52713 / ISO 2811-1 component A 1,13 g/cm³ 

component B 1,10 g/cm³ 

Viscositeit Brookfield bij 23°C EN ISO 3219 component A 300 mPa.s 

component B 70 mPa.s 

Vlampunt component A 180°C 

component B 110°C 

Ondergrond- en omgevingstemperatuur +5°C tot +30°C 
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DISCLAIMER 
Deze productinformatie is gebaseerd op onze beste kennis van het product. De koper/verwerker zal, op basis van de 
ondergrond en projectgegevens enerzijds en de toepassings-en werkomstandigheden anderzijds, waarop Master Builders 
Solutions Belgium nv geen invloed heeft, op zijn verantwoordelijkheid een productgeschiktheidsproef uitvoeren, vooraleer 
met de uitvoering wordt gestart. Schriftelijke en mondelinge adviezen conform onze algemene leveringsvoorwaarden zijn 
geheel vrijblijvend. Bij herdruk komen voorgaande uitgaven te vervallen. 
 


